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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ n°® 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROJETOS E CONVENIOS

MEMORIAL DESCRITIVO

e Apresentagao

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos 0s materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto basico e
suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes do
projeto Arquitetonico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacdes. Constam
também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos
referentes a construgéo civil, emitidos por érgéos publicos federais, estaduais e municipais, ou
por concessionarias de servigos publicos. '

o Justificativa

O municipio de Anapu locaiizado no estado Para, com uma populagéo total de 28.607
habitantes, segundo dados do IBGE 2020, as origens do municipio de Anapu estdo relacionadas
com a construgdo da Rodovia Transamazénica e com o Programa de Integragao Nacional (PIN),
instituido em 1970 e implantado a partir de 1971, pelo Governo Federal. O objetivo do PIN era o
de desenvolver um grande Programa de Colonizagdo e Reforma Agraria dirigido a Amazénia,
trazendo trabalhadores sem-terra de diversos pontos do Brasil, em especial do Nordeste. A
rodovia Transamazonica constituia-se no eixo ordenador de todo o Programa e no Para o trecho
Maraba-Altamira foi objeto de planejamento e investimento especial.
A localidade foi elevada a categoria de Municipio e Distrito com a denominag&o de Anapu, pela
Lei Estadual n° 5.929, de 28 de dezembro de 1995, desmembrado dos municipios de Pacaja e

Senador José Porfirio, sendo instalado em 01 de janeiro de 1997.

O municipio de Anapu destaca-se com a visita de turistas que desfrutam do pescado,
acampamentos, canoagem, pesca esportiva entre outros. Deste modo a implantacdo do objeto
a implantagdo do objeto "REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA BR 230
(TRANSAMAZONICA) NO MUNICIPIO DE ANAPU-PA.”, através do convénio firmado entre a
Prefeitura Municipal de Anapu e o Governo do Estado por interveniéncia da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas, visa prover o municipio de infraestrutura adequada

para expansao da atividade turistica e melhoria dos produtos e servigos ofertados.

Avenida Getulio Vargas, n° 98, Bairro Centro, CEP: 68.365-000, Anapu - Para
E-mail: anapu.convenios@outlook.com



PCIDER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ n° 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROJETOS E CONVENIOS

Os resultados esperados com a implantag&o do objeto compreendem dotar o municipio
desta importante infraestrutura turistica, melhorando a qualidade de vida da populagao, por meio

da gerag&o de emprego e renda e disponibilizar ao turista conforto e seguranca.
¢ Objeto da Proposta

Este memorial apresenta o estudo para implantar desse modo, visa detalhar
adequadamente as melhorias a serem reaiizadas neste local, cuja execugéo devera seguir o
projeto basico.

Para a perfeita execucdo deste objeto a obra devera contar com a administragao local,
formada por encarregado geral e engenheiro civil que deverac estar presentes no decorrer da

obra e sempre que solicitado pela fiscalizagao.
Assim, o projeto prevé os seguintes éervig:os:
» Administracdo Local

A administracdo local prevista em item especifico na planilha consta de um engenheiro
civil assim como um encarregado geral que devera permanecer na obra em todas as frentes de

servico até sua conclusao.
» Mobilizagao e Desmobilizagao

Esta previsto mobilizagéo e desrnobilizagéo de matérias e equipamentos necessarios a

obra.

e Servigos Preliminares e Canteiro

Como servigos preliminares sera executado placa de obra e locagéo convencional. O
canteiro devera conter almoxarifado para armazenamento de materiais e também devera ser

executado tapume nos arredores dos canieiros.

e Movimento de Terra

O movimento de terra consta com projetos topograficos, escavagao e carga de material,
assim como transporte, regularizagio e compactagéo de solo para que a base de recebimento

da obra fique de acordo com o programade em projeto para execugio.

Avenida Getulio Vargas, n° 98, Bairro Centro, CEP: 68.365-000, Anapu — Para
E-mail: anapu.convenios@outlook.com



POGER EXECUTIVO
PREFEITURA IMUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ n® 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROJETOS E CONVENIOS

e Pavimentacao

A pavimentagéo recebera calgada em concreto com piso em acabamento convencional
e também recebera piso intertravado colorido, guia/tento em concreto para contengdo do
intertravado, conforme detalhados em projetos de execugdo e especificagio técnica. Serdo

executados guias (meio-fio), assim como piso tatil direcional, de alertas e rampas para
acessibilidade.

e Urbanizagido

Areas com grama em placa com plantio de arvores regionais e plantio de arbustos. A
praca recebera lixeiras com fixagdo em estrutura de concreto e cesto em estrutura metalica.
Serdo executados bancos arqueados em concreto, pintados em acrilico, segmentados para
melhor se adequar aos diferentes niveis da praga, assim como caramanchdes em estrutura
metalica, fixados em estrutura de concreto e acabamento com tinta esmalte alto brilho.

e Playground ‘

Na praga consta um playground cercado com alambrado de tela de arame galvanizado
e estrutura de aco. Brinquedos previstos sdo: 2 carrossel, escorregador simples, gangorra dupla,
balango com 3 cadeiras beija-flor, escada horizontal de ferro, e casinha, todos com fundagao em
concreto. Toda a area recebera um colchéo de areia fina para seguranga das criangas. E também

bancos retos em concreto para o aguardo dos pais, acompanhantes e descanso das criangas.

e Quiosques

A praga recebera dois quiosques com 2 pontos de venda cada, em formato circular com
laje e cobertura em estrutura de madeira, telha ondulada de fibrocimento, detalhes da fachada

em cobogo e ACM.
« Concha Acustica

A concha acustica prevista sera com palco em concreto armado, pintado com tinta
acrilica. Recebera rampa de acessibilidade com guarda-corpo em ago galvanizado, cobertura

em estrutura metalica e telha metalica ondulada com platibanda em placas de ACM.

Avenida Getulio Vargas, n° 98, Bairro Centro, CEP: 68.365-000, Anapu - Para
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e Porticos Arqueados em ago

O segundo canteiro recebera pértico arqueados com tubos de aco com altura de 10m,

fundagéo em concreto e iluminag&o prépria, conforme projeto e especificagao técnica.

e Elétrico

Estao previstos postes de ago simples, bem como refletores para a iluminag&o da praca,
assim como outros pontos de iluminag&o ornamental no piso abaixo dos bancos e fonte interativa.
(ver projetos elétricos)

Consideragdes Gerais

A elaboracéo do projeto arquitetonico seguiu as etapas do processo projetual, onde
inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboragéo do programa de
necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente a elaboragao do
anteprojeto com apresentagéo de um layout. A confecg¢éo do projeto basico com elaboragéo de
detalhamentos e cortes, especificacao técnica, planilha orgcamentaria e cronograma fisico-

financeiro, se deram apo6s aprovacgao do estudo preliminar.
Parametros De Implantacao

Para a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, foram considerados alguns
parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira privilegiar a edificagéo das

melhores condigdes como:

e Caracteristicas do terreno: avaliagido das dimensdes, forma e topografia do terreno

e etc.;

e Adequagdo da edificacdo aos parametros ambientais: adequagdo térmica, a

insolagdo, permitindo ventilagdo e iluminagéo natural;

» Adequacio ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas climaticas em
funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de 4gua, dos ventos, do sol e de
varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas
relativa ao conforto dos usuarios;

e Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando

dimensionar corretamente as fundacbes para garantir seguranga e economia da

construgdo. Para a escolha correta do tipo de fundagéo, € necessario conhecer as
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caracteristicas mecénicas e de composigéo do solo, mediante ensaios de pesquisas e

sondagem de solo;

e Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificagéo, sobre os aspectos de fundagdes, conforto ambiental, assim como influéncia

no escoamento das aguas superficiais;

e Localizagdo da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagéo das edificagées com

relagdo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto.

Anapu/PA, 10 de margo de 2022.

LUANA MAX.MO Assinado de forma
g digital por LUANA
SOARES:018111 MAXIMO

CE LT SOARES:01811133258

Luana Maximo Soares
Eng. Civil
CREA/RNP: 151663825-5
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ESPECIFICAGAO TECNICA

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS DA BR 230 (TRANSAMAZONICA) NO
MUNICIPIO DE ANAPU-PA

ANAPU/PA
2022
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ESPECIFICAGAO TECNICA

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL
. Engenheiro Civil

Os servicos de execugcdo das obras devem ser acompanhados
diariamente por um Engenheiro Civil de obras Junior (minimo de 12h por més).
Este item previsto com todos os encargos complementares. A fungdo deste
profissional devera constar da A.R.T. respectiva e acompanhamentos regulares
na obra.

o Encarregado Geral

O Executante mantera em obra, além de todos os demais operarios
necessarios, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no
canteiro de obras, durante o periodo de execugao dos servigos e que devera estar
sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios a
Fiscalizagdo. A obra ndo podera ser executada se tal profissional ndo estiver
presente no canteiro. ltem previsto com todos os encargos complementares.

. Mestre de Obras

A CONTRATADA devera dispor diariamente na obra um mestre de
obras, profissional responsavel por fiscalizar e supervisionar a construgéo da
obra, desde o seu inicio até a sua conclusao.

Para fim desta obra, foi previamente definido que este profissional
devera permanecer no canteiro, tempo suficiente a fim de controlar a execugao e
prestar esclarecimentos a Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

O minimo previsto de horas sao 6horas diarias de tal profissional.

O cumprimento da permanéncia de cada profissional no canteiro de
obras sera atestado pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE e comprovada por
meio da folna de pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de
medigdo, ficando a CONTRATADA passivel das punicdes cabiveis e glosa de
pagamentos caso nao disponha integralmente do profissional na obra.

A medicdo sera em més de servigo executado.

1.2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
1.2.1. MOBILIZACAO

A Contratada devera tomar todas as providéncias necessarias a
sua mobilizagédo, imediatamente apés a assinatura do Contrato, de modo que
fique claramente demonstrado o cumprimento real das datas de inicio efetivo dos
servicos, de conformidade com o Cronograma apresentado na proposta,
devidamente aprovado pela Fiscalizag&o.

A mobilizacdo constituira na colocagdo e montagem no local da obra de
todo equipamento necessario a execugdo dos servicos, cabendo também a
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construtora a elaboracéo de layout de distribuicdo de equipamentos a ser
submetido a apreciacéo da fiscalizacéo.

Vale salientar, estéo incluidos no item mobilizacéo, os custos
de transporte dos equipamentos, para a execugéo da obra.

Os equipamentos deverdo estar no local da obra em tempo habil, de
forma a possibilitar a execucdo dos servigos na sua sequéncia normal.

A construtora fara o transporte de todo equipamento necessario até o
local da obra.

A construtora devidamente autorizada pela fiscalizagdo tomara todas as
providéncias junto aos poderes publicos, a fim de assegurar o perfeito
funcionamento das instalagdes.

Equipamentos previstos:

. Motoniveladora poténcia basica liquida 125 hp, peso bruto 13032
kg, largura da lamina de 3,7 m;

e Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280
|, mo chp as 1,11tor elétrica trifasica poténcia de 2 cv;

e Caminhao basculante com capacidade de 4m?®.

e« Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto
total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distdncia entre eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv inclusive cagamba metalica - chp diurno. Af_06/2014

e Cavalo mecanico com semi-reboque com capacidade de 22 t - 240
kw

e Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 310 |,
motor a diesel poténcia 5,0 hp, sem carregador - chi diurno. Af_06/2014

A medicédo sera em unidade de servigo executado.

1.2.2. DESMOBILIZAGAO

A Desmobilizacdo compreende a desmontagem dos maquinarios e
equipamentos do Canteiro de Obras e consequente retirada do local de todo o
efetivo, além dos materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando
a area das instalagées devidamente limpa.

Compreende-se Desmobilizagdo para as seguintes maquinas e
equipamentos:

o Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp,
peso bruto 13032 kg, largura da ldmina de 3.7 m - materiais na operacao.
Af_06/2014

o Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 310 |,
motor a diesel poténcia 5,0 hp, sem carregador - chi diurno. Af_06/2014

# Caminhido basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto
total 23.000 kg, carga atil maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
poténcia 230 cv inclusive cagamba metalica - chp diurno. Af_06/2014
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@ Cavalo mecanico com semi-reboque com capacidade de 22 t - 240
kw

.. Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 310 |,
motor a diesel poténcia 5,0 hp, sem carregador - chi diurno. Af_06/2014

A medicao sera em unidade, (un) de servico executado.

1.3. SERVICOS PRELIMINARES
1.3.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Devera ser afixada placa identificadora de obra (modelo do
CONCEDENTE), em local preferencial frontal a obra de maneira a néo
interromper o transito de operarios e materiais, em local com boa visibilidade.

A placa devera conter os principais dados da obra (convénio, volume,
custo, construtor, engenheiro responsavel, etc.) e ser confeccionada em chapa
galvanizada por dimensdes de 1,50 m x 2,40m a ser colocada a uma altura de
2,20 m do solo.

A placa devera seguir as propor¢gdes do modelo abaixo, assim como
cores e indicagdes de logomarca.

A medicéo sera em m? de servigo executado.

1.3.2. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA

Devera a locagéo da obra ser feita rigorosamente conforme os projetos e
levantamentos topograficos. Todos os niveis deverao ser determinados antes que
se iniciem os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessario
e/ou solicitado pela fiscalizacéo.

A locacgdo da obra sera a marcagéo no solo, dos elementos constitutivos
da edificacdo que estdo nos desenhos em escala reduzida, através de gabarito
de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50 m.

Devera ser construido o gabarito formado por guias de madeira,
devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros,
afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados no
topo dessas guias, através de coordenadas serao marcadas com fios estirados

os alinhamentos. Marcardo os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com
piguetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagédo dos eixos devera ser

feita com cota acumulada.

Na eventualidade de qualquer divergéncia ou necessidade de
adaptagéao dos niveis da praga aos niveis do entorno, deverao ser consultados a
fiscalizagéo e o autor do projeto.
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Somente ap6s a determinagdo de todos os niveis e conferéncia da
fiscalizagdo, devera ser iniciada a execugdo. A locagdo prevista sera
convencional com tabuas corridas pontaletadas reaproveitadas.

O nivelamento da area sera executado por aparelho e de maneira a
garantir uma leve inclinagdo para as laterais da praga afim de garantir o
escoamento das aguas das chuvas.

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessario, a fiscalizagdo
podera solicitar a confirmacéo dos niveis.

A medicao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4. CANTEIRO
1.4.1. EXECUGAO DE ALMOXARIFADO

Serdo construidas instalagées provisérias destinadas a funcionar como
almoxarifado em canteiro de obras, em chapa de madeira compensada, incluso
prateleiras.

Todos os itens (insumos e composi¢gdes) necessarios a execugao do
almoxarifado do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estdo
incluidos na composigéo principal e possuem cédigo no SIPCI/SINAPI, inclusive
as prateleiras em madeira.

Foi elaborado projeto de almoxarifado referencial com 49,50 m2, em véao
unico, com prateleiras para disposi¢ao dos materiais e espago separado para o
profissional responsavel.

A Figura 1 apresenta o layout de referéncia do almoxarifado. Para
afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas
e materiais:

. Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

. Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada
resinada (E=10mm);

. Pé direito de 2,5m; Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e
janelas basculante em chapa de aco; Piso em lastro de concreto nao estrutural;

. Forro de PVC em toda edificagdo; Cobertura com telha de
fiborocimento ondulada (E=6mm); Instalagbes elétricas: previsédo de pontos de
elétrica, com instalagao de lampadas, luminarias e interruptores.

. Mobiliario composto por prateleiras de madeira.

Execugao:

Para fins de especificagdo, foram consideradas as seguintes etapas de
execucao da obra:

« Fundagédo em baldrame: escavagéo, execugéo do lastro de concreto e
da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala,

- Piso: execugédo do contrapiso na parte interna e na calgada ao redor da
edificacao;

- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada;
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* Cobertura: instalagéo de trama de madeira, composta por tercas para
telhados de até duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento:
* Execucdo das instalagées elétricas;
* Instalagédo das esquadrias; e
« Execucgao do forro.

Figura 1- Layout de referéncia de almoxarifado em canteiro de obra, em
chapa de madeira compensada, utilizado para fins de especificagdo, medindo
12m?. Podendo ser reajustado conforme dimensdes disponiveis previstas.

Devera atender as condigcdes necessarias para o armazenamento dos
materiais, constituidos por prateleiras ou ndo. Ao término da obra a area onde foi
instalado o canteiro devera ser devolvida recuperada conforme foi entregue.

A medicao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.2. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X.

Esta previsto 1.1096,26m? de tapume para o fechamento da area de
intervencgado (construgdo da praga).

O tapume deve ser madeira, E=0,6 mm, com pintara a cal e
reaproveitamento de 2X fixadas em pe¢a de madeira ndo aparelhada de 3x3”
enterradas no solo em concreto magro no traco de 1:4,5:4,5, e na horizontal por
peca de madeira aparelhada de 2,5x30cm, magaranduba, angelim ou equivalente
da regido com a utilizagdo de pregos de ago polido com cabega 18x27 (2.1/2x10).

Execucgao

e \erifica-se a area dos tapumes a serem instalados;

e Corta-se o comprimento necessario das pecas;

e Com a cavadeira faz-se a escavagéo no local onde sera inserido o
pontalete (peca de madeira);

e O pontalete ¢é inserido no solo; o nivel é verificado durante este
procedimento;

e No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

e Em seguida, sdo colocadas as chapas de madeira compensada
para o fechamento.

A medicédo sera em metro quadrado (m?) de tapume executado.

1.5. MOVIMENTO DE TERRA

1.5.1. ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

O projeto prevé um volume de aterro de 1.875,36 m®
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Para a regularizagéo do terreno sera considerado escavagéo e carga de
material de 12 categoria que compreendem a operagdes como:

o Escavacgéo e carga do material em areas de corte até o greide ou
abaixo do greide de terraplenagem;

@ Escavagao e carga de material de degraus ou arrasamentos nos
alargamentos de aterros existentes;

s Escavacgéao e carga de material de degrau em terrenos de fundagéo
fortemente inclinados;

° Escavacdao e carga de material, quando houver necessidade de
remogao da camada vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;

. Escavacao e carga de materiais de area de emprestimos;

O servigo sera executado com uso dos seguintes materiais:

o Pa carregadeira, poténcia 170 HP capacidade da cagcamba de 2,5 a
3,5 M? e peso operacional 18338 Kg;

o Trator esteiras, poténcia 160 HP, peso operacional 13T, com roda
matriz elevada e lamina 3,18 m®.

Os equipamentos e formas de escavagédo e material podem ser alterados,
dependendo da necessidade, isso, se ndo influenciar na finalidade do servigo.

Obs.: Os matérias de 12 Categoria compreendem os solos em geral, de
natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou ndo com didmetro maximo
de 0,15 cm.

Execucao:

e Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a
inclinagao dos taludes indicados no projeto;

o A operacdo de escavagdo deve ser precedida dos servigos de
desmatamento, destocamento e limpeza;

. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilizagao
adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos;

. Apenas sdo transportados para constituicao dos aterros, os
materiais que pela classificagcdo e caracterizagao efetuados nos cortes, sejam
compativeis com as especificagdes de execugao dos aterros.

® E recomendavel o depésito dos referidos materiais em locais
indicados pela fiscalizagao para sua oportuna utilizagao.

A medigdo sera em metro cubico (m?) de servigo executado

1.5.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

Esta previsto 6.765,26 M3XKM, de material para ser transportado da
jazida para a obra, com uma distancia de 3,13 km, conforme as coordenadas
geograficas mostradas na prancha 01/12, planta de localizagéo da jazida e bota
fora.
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O material das operacdes de carga e descarga deverio ser transportados
até seu local de uso e/ou descarte com utilizacéo de:

e Caminhéo basculante 6m® toco, peso bruto total 16.000 Kg, carga
util maxima 11.130 Kg, distancia entre eixos de 5,36m, poténcia 185 CV com
cagamba metalica.

A medicdo sera em metro cubico por quilometro (m*xkm) de servigo
executado

1.5.3. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

A area a ser regularizada e compactada é de: 5,615.87.

A regularizagao sera executada de acordo com os perfis transversais e
longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construcéo de
outra camada do pavimento ou do inicio da construgdo de quaisquer das
edificagdes presentes neste objeto.

Apos a execugdo dos cortes e aterros, sera procedida a escarificagao
geral, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacéo e
acabamento.

A regularizagdo e compactagao do subleito seré executada em camadas
a cada 20 cm de espessura e esta previsto a utilizacdo dos seguintes
equipamentos:

e Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000Kg, carga
atil maxima 15.935Kg, distancia entre eixos de 4,8m e poténcia 230CV, incluso
tanque de ago para transporte de agua;

e Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 HP,
peso bruto 13032Kg, largura da l&mina de 3,7m;

e Rolo compactador de carneiro vibratério, poténcia 125 HP, peso
operacional sem/com lastro 11,95/13,30T, impacto dinamico 38,5/22T, largura de
trabalho 2,15m;

e Trator de pneus com poténcia de 85CV, tragao 4x4, com grade de
riscos acoplada.

A medicdo serd em m? de servigo executado.

1.6. PAVIMENTAGAO
1.6.1. EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016.

As calgadas serdo executadas com piso em concreto de espessura 10cm
nas areas externas da praga, com comprimentos variaveis e largura de 1,5m de
acordo com o projeto.

Etapas da execugao de piso de concreto:

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: ANAPU.CONVENIOS@OUTLOOK.COM



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROJETOS E CONVENIOS

As principais etapas contidas no projeto para execugdo de piso de
concreto podem variar conforme as caracteristicas do solo, a utilizagdo a qual o
pavimento sera destinado, a exposicdo as intempéries climaticas, ou ainda a
agressao provocada por produtos quimicos.

Por esta razdo, deve-se fazer um estudo prévio das condigdes
geotécnicas do terreno, bem como analisar o impacto dos carregamentos, seja
estatico ou dindmico, para definir qual a resisténcia adequada a ser utilizada na
execucao de piso de concreto.

Embora cada projeto tenha suas proprias especificidades, geralmente o
projeto construtivo engloba as seguintes etapas:

¢ Terraplenagem e compactacéo do solo;

« Preparagao do sub-leito e da sub-base;

e Lancamento, espalhamento e adensamento do concreto usinado;
» Nivelamento e acabamento superficial;

e Cura do concreto;

¢ Nivelamento a laser e planicidade;

s Execucao de juntas de dilatacgéo;

e Controle tecnologico

O terreno devera estar limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Apds a
concretagem, manter o piso Umido por 4 dias, evitando o transito sobre a calgada.
Sera executado com trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo
mecanico com betoneira 400 L.

O concreto deve ser lancado, sarrafeado e desempenado com
desempenadeira de madeira. Considerando o nivel da pragca, o0 concreto
empregado deve ser de rapida pega, na moldagem das calcadas deve possuir
resisténcia minima de 20 MPa no ensaio de compresséo simples, para aos 28
dias de idade.

A medicéo sera executada em metro cubico (m?) de piso executado.

1.6.2. FORNECIMENTO E EXECUGAO DE JUNTA PLASTICA DE
DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM.

As juntas sdo elementos fundamentais para o bom funcionamento
estrutural do pavimento e sédo responsaveis pela parcela mais expressiva dos
custos de manutencéo, sendo necessario fazer um dimensionamento bastante
criterioso para a execugao junta dilatagao piso concreto adequada, com o objetivo
de reduzir ao maximo sua quantidade e melhorar sua qualidade.

O procedimento devera ser realizado previamente com a execucgao da
féorma antes da concretagem, com espagamento, conforme projeto, sendo
espagamento minimo entre uma junta e outra de 1,50m x 1,50m, que serao
colocadas as juntas para posterior concretagem. A flexibilidade do material
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empregado na junta garantirda a movimentagdo das placas, o que permite um
controle maior das fissuras.

As juntas de dilatagdo dever ser plasticas executadas a cada 1,50m de
espagamento uma da outra, nas dimensdes de 10mm x 4,5mm na cor cinza.

O procedimento de junta deve ser executado conforme especificacdo e
projeto, a junta indicada para que nao influencie negativamente na durabilidade
do piso.

A medigao sera executada em metro quadrado (m?) de piso executado.

1.6.3. EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2017

Para a base do pisc intertravado sera executada uma camada de brita
granulada compactada de espessura 10cm, afim de garantir melhor desempenho

e durabilidade do piso.

itens e suas Caracteristicas

e Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na
execucao do servigo.

e Motoniveladora: equipamento utilizado para espaihar e nivelar o
material utilizado para execugao do servigo.

e Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material
empregado no servigo.

e Rolo liso: equipamento utilizado para compactar o material
empregado no servigo.

e Brita graduada simples (BGS): material utilizado na execugao de
bases e sub-bases para pavimentacgao.

Execugao:

e A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base de brita
graduada simples (BGS) deve estar totalmente concluida, limpa, desempenada e
sem excessos de umidade.

o ABGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de servigo
através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugéo do
servigo (o transporte ndo esta incluso na COMposicaon).

e A equipe auxilia a distribuigdo do material ao longo da frente de
Servico.

« Na sequéncia, a motoniveladora percorre todo o trecho espalhando
e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em projeto.

s Assim que houver disponibilidade de frente de servico, executa-se
a compactagdo da camada utilizando-se rolo compactador liso vibratério, na
quantidade de fechas prevista em projeto.
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o Finalizada a compactagdo com o rolo liso vibratorio, inicia-se a
rolagem com o rolo de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim
de atender as exigéncias de compactacao e realizar o acabamento da camada.

o Posterior a compactacdo procede-se com os ensaios do grau de
compactacgéo (ndo estéo inclusos na composigao);

e Concluidos os ensaios, realiza-se, nos casos de bases, a
imprimacgéo impermeabilizante com emulséo asfaltica.

1.6.4. EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

Apoés a execugdo do lastro de concreto magro sera executado o piso
intertravado com bloco retangular colorido de 20 x 10 x 8 cm e camada de
assentamento de 5 cm.

Deve ser observado as cores necessarias para cada trecho afim de
executar a paginagao conforme detalhamento em projeto de paginagao de piso.

ltens e suas Caracteristicas

e Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construgao
do pavimento intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento
da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e
compactagao dos blocos de concreto para pavimentagao.

e Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades
para a execucédo do pavimento intertravado.

e Placa vibratéria reversivel: equipamento utilizado para a
compactagao dos blocos de concreto para pavimentagao.

e Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de
concreto, fazer os ajustes e os arremates de canto.

e Areia: utilizada na execugdo da camada de assentamento seguindo
as especificagbes da norma quanto a granulometria do material.

o PO de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as
especificagées da norma quanto a granulometria do material.

e Bloco para pavimentacao: bioco de concreto nas especificacoes
conforme descrito na composicao, utiizado na camada de assentamento e
constitui o leito transitavel do pavimento.

e Placa vibratoria reversivel e cortadora de piso.

Execucao:

Apos a execugdo e aprovagdo dos servicos de preparo da base, ou
subbase e base (atividades nao contempladas nesta composicao), inicia-se a
execucao do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita
pelas seguintes atividades sequencialmente:

e Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento;
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e Execucdo das mestras paralelamente a contengdo principal

nivelando-as na espessura da camada conforme especificagdo de projeto;
Nivelamento do materiai da camada de assentamento com régua

metalica; Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a
camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

e Marcacdao para o assentamento, feito por linhas-guia (tento em
concreto) ao longo da frente de servigo;

e Assentamento das pegas de concreto conforme o padréo definido
no projeto;

e Ajustes e arremates do canto com a colocagédo de blocos cortados;

» Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;

e Compactacéo final que proporciona o acomodamento das pegas na
camada de assentamento.

1.6.5. PISO TATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (PRE-
MOLDADO)

O item remunera o fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico
podo tatil, para portadores de deficiéncia visual, de 25x25 cm, com espessura
média de 2,0 cm, em varias cores; cimento, cal hidratada, areia, materiais
acessorios, e a mao-de-obra necessaria para os servigos: preparo e aplicagao da
argamassa mista de assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginagao
prevista em projeto, sobre superficie regularizada, conforme exigéncias das
normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendagdes dos fabricantes.

Material: concreto

Cor; conforme identificado em projeto.

Dimensdes: 25cm x 25cm x 2cm.
Tipos: Piso tatil de alerta e piso tatil direcional, conforme NBR 9050/2004.
Devera ser executado em concreto com caracteristicas antiderrapantes,
alta resisténcia ao desgaste.
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.7. URBANIZAGAO
1.7.1. VEGETAGAO
1.71.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Esta previsto o plantio de 1.045,39 m? de grama esmeralda em rolos nos
canteiros da praca.

Para o plantio sera usado fertilizante NPK - 10:10:10, calcario dolomitico
A, fertilizante organico composto, classe A.

Nio é recomendavel descarregar o caminhdao de grama, jogando-as
diretamente no chao, pois o impacto com o solo faz com que os tapetes de grama
se quebrem causando grandes prejuizos.
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Né&o se deve descarregar a grama, em um ponto muito distante do local
de plantio, pois isso faz com que o plantador tenha que pegar varias vezes no
mesmo tapete de grama, aumentando assim, as chances de quebra-los.

Ndo e recomendavel descarregar todo o conteudo da carga do
caminhdo, em um s6 lugar em razdo de que, quando a grama estd muito
amontoada, torna-se muito dificil a retirada dos tapetes.

O manuseio excessivo dos tapetes de grama, também podem causar
muitas quebras dos mesmos.

Para realizar um plantio de grama de forma correta e sem perdas, €
preciso adotar alguns critérios técnicos.

e« A camada vegetal ja deve estar executada;

e Deve-se posicionar varios tapetes de grama, um ao lado do outro,
em filas; sempre alinhando-os de modo que figuem bem uniformes.

e Os tapetes que se quebrarem e, também as rebarbas de grama
deverdo ser separados para uma posterior utilizagdo na fase de acabamento.

e Apos concluido toda & etapa de posicionamento dos tapetes de
grama ao longo da area de plantio; inicia-se entéo, a fase de acabamento.

e Nesta etapa, o plantador deve utilizar todos os tapetes de grama
quebrados e também as (rebarbas de grama) que foram separados anteriormente
para preencher e rejuntar, todos os recortes e espagos pequenos que se
formaram ao longo da area de plantio na etapa anterior.

Obs. A terra, deve ser de boa qualidade e, (livre de ervas daninhas).
Deve-se irrigar a grama todos os dias, por aproximadamente de um més.
A medigéo sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.74.2. PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018.

Deverdo ser plantadas arvores ornamentais das espécies
salsa/angico/ipé/jacaranda ou equivalente da regido, para tal devera ser usado
terra vegetal, fertilizante NPK - 10:10:10, calcario dolomitico A e fertilizante
organico composto, classe A.

As arvores devem possuir altura de imuda maior que 2,00m e menores
que 4,00m, e serao plantadas em cavas de 80x80x80cm, conforme indicado em
projeto.

Inicialmente devem ser abertas as cavas de 80x80x80cm em seguida
colocar a arvore no centro da cava e preencher o espago com terra vegetal. E
importante apiloar a terra de modo que nao haja espagos vazios dentro da cava,
caso contrario a arvore podera morrer.

A medigao sera em unidade de servico executado.
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1.7.1.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

Esta previsto o plantio de 1.985,00 unidade de arbusto, distribuidos
conforme projeto.

Deverao ser plantados arbustos floriferos, de altura entre 50 a 100cm,
das espécies sansao-do-campo ou equivalente da regido para tal devera. ser
usado terra vegetal, fertilizante NPK - 10:10:10, calcario dolomitico A e fertilizante
organico composto, classe A.

As covas deverdo ter as dimensdes de 60 x 60 centimetros, e 60
centimetros de profundidade. O solo existente devera ser retirado e substituido
por terra de superficie isenta de praga e ervas daninhas. Além disso, a essa terra
devera ser adicionado terra vegetal.

Os arbustos deverdo apresentar uniformidade e boa qualidade
fitossanitaria, devendo ser isentas de enfermidades causadas por pragas €
doengas, assim como estarem em bom estado nutricional. Também &
recomendado que possuam torrdo proporcional ao seu porte e estejam bem
enraizadas. '

A medigdo sera em unidade (un) de servigo executado.

1.7.1.4. TERRA VEGETAL (GRANEL)

Deve-se apos o nivelamento do terreno e execugao de camada drenante
com brita, deve-se executar cobertura com camada de terra vegetal sobre toda a
area que recebera grama. Esta técnica, ajuda na retengdo de umidade, e agiliza
o processo de brotagéo e “pegamento” da grama.

Sera 10cm de espessura de terra vegetal a granel devidamente
espalhada com meios manuais, através de pa, enxada e ancinho, em camadas
de espessura uniforme. A terra deve estar livre de dejetos estranhos que devem
ser removidos caso encontrados.

Devera ser evitada a passagem de pessoas e veiculos sobre a terra
vegetal fornecida.

A medigao sera em m® de terra espalhada.
1.7.1.5. CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2

Sobre o solo regularizado sera feito uma camada drenante com brita
nameros 1 (um) e 2 (dois), con espessura de 5 cm. Esta camada sera realizada
em toda area de grama antes da execugdo de camada vegetal.

A medicao sera feita por m® de servico executado.

1.7.2. LIXEIRA
1.7:2.1. FUNDAGAO
1.7.21.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS

Sera executada escavagdo manual, para a fundagdes da lixeira. Os
servicos de escavacao deveréo obedecer, com preciso, a locagdo do item a ser
executado, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensao.
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O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento das fundacdes e infraestruturas.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a
sua origem (chuva, vazamento de lengol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para nao prejudicar os
servigos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigdes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes,
instalacdo de caixas ou fundagdes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padréo do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas
ao transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavacgoes,
seja qual for & distancia e o volume considerado, prevendo antes o
reaproveitamento para reaterros dentro da propria obra.

A medigdo sera em m? de servigo executado.

1.7.21.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016.

Ap6s escavacdo e vigorosa compactagao do solo deve ser langado o
concreto magro no fundo das cavas com altura de 3 cm, o servigo inclui o
langamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizagao de betoneira.

O langamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir 0s
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O trago do
concreto devera ser de 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita n°1). Utilizar
cimento Portland composto CP 1I-32, e a pedra britada de 9,5 a 19 mm.

A medigdo sera em m? de servigo executado.

1.7.2.13. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA.

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das pecas de
madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacgéo das posigdes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcacéo das faces para auxilio na montagem das formas.

O formato, a fungdo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
o escoramento ou sua remogao.
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As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensées
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a nao prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medigéo serd em m? de servigo executado.

1.7.31.4. CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO.

O traco deve ser de 1:4,5:4,5 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse trago deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 10 Mpa, com 30% de pedra de mao.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais préximo possivel da
posicéo final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, € prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagao o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

o Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
langamento nao devem ser utiiizados;

o O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel
e a eliminacao de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratérios
mecanicos.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicdo sera em m? de servigo executado.

1.7.3.2. PILAR
1.7.3.2.1. MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015.
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A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das pecas de
madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posi¢des dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcacgao das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a fungdo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensées
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a nao prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medicéo sera em m? de servigo executado.

1.7.3.2.2. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016.

O trago deve ser de 1:3,4:3,5 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse trago deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 15 Mpa.

A execucdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medigcao e a exata proporgao dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais préximo possivel da
posicdo final, através de sucessivas camadas, com espessura néo superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamentc antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagdo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

. Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
langamento ndo devem ser utilizados;
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. O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel
e a eliminacdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

. A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de
grandes espessuras,

. A cura devera continuar durante 7 dias apds o langamento;

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatoério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicéo serda em m® de servigo executado.

1.7.3.2.3. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.
1.7.3.2.4. ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.

Sero utilizadas barras de ago CA-50 com 6,3 mm de diametro e barras
de ago CA-60 com 5,0mm de diametro.

As barras deverdo ser previamente cortadas, dobradas, montadas e
armadas no canteiro. Seréa ainda utilizado arame recozido 18 BWG, diametro 1,28
mm e espagcador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas paries com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

A medicao sera em kg de servigo executado.

1.7.3.2.5. ESTRUTURA METALICA DO CESTO DA LIXEIRA

A estrutura do cesto da lixeira sera inteiramente em estrutura metalica,
para isso serdo utilizados tubo de ago preto sem costura, conexao soldada, DN
50mm (2"); parafusos M16 em acgo gaivanizado, comprimento=125mm,
diametro=16mm; chapa de ago galvanizada bitola GSG 16, e=1,55mm (12,40kg);
tela de arame ondulada, fic 2,77mm (10 BWG), malha 5x5cm, h=2m; barra de
ferro retangular, barra chata, 2"x1/4” (1 x e), 2,53 kg/m.

Toda a estrutura do cesto da lixeira recebera duas deméaos de pintura
esmalte alto brilho.

A medigao sera em unidade de servigo executado.
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1.7.3. BANCOS ARQUEADOS DE CONCRETO ARMADO.

1.7.3.1. FUNDAGAO.

1.7.3.1.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016.

Sera executada escavacao manual, a fim de possibilitar a execugéo de
fundagdes dos bancos arqueados.

Os servigos de escavagao deverao obedecer, com preciséo, a locagao do
item a ser executado, devendo as cavas ter profundidade uniforme em cada
trecho de sua extensdo. O fundo das valas devera ser perfeitamente
regularizado e apiloado, para melhor assentamento das fundagoes e
infraestruturas.

Os locais escavados deveréo ficar livres de agua, qualquer que seja a
sua origem (chuva, vazamento de lencgol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem airavés de esgotamento, para nao prejudicar os
servigos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigoes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavacdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes,
instalagdo de caixas ou fundagbes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deveréo ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao
transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavagoes, seja
qual for a distancia e o volume considerado, prevendo antes o reaproveitamento
para reaterro dentro da prépria obra.

A medigao sera em m® de servigo executado.

1.7.31.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017.

Ap6s compactacédo do soio deve ser langado o concreto magro, um tipo de
concreto sem fungéo estrutural, ino fundo das valas com espessura de 3 cm.

O preparo do concrelo magro devera ser com a utilizagao de betoneira.

O concreto magro tem corro principal fungéo de fornecer uma superficie
mais uniforme para o recebimento do concreto das estruturas e prevenir o contato
direto do concreto estruturai com o solo, pois a umidade e alguns agentes
quimicos presentes no solo podem enfraquecer o concreto estrutural. O lastro
deve ter espessura de 3 cm, para o concreto magro, o trago utilizado para a
produgéo desta mistura sera 1 saco de cimento, 8 latas e meia de areia, 11 latas
e meia de pedra e 2 latas de agua.
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A superficie final deve estar completamente nivelada para recebimento do
concreto estrutural.

A medicao sera em m? de servigco executado.

1.7.31.3. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017.

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das pecas de
madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posi¢des dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcacdo das faces para auxilio na montagem das formas.

O formato, a fungdo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios,
devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagéo da armadura
e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medicédo sera em m? de servigo executado.

1.7.31.4. CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO.

Na execucdo do concreto ciclopico, deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 10 Mpa, com 30% de pedra de rnao.

O concreto deve ser lancado de um ponto o mais préximo possivel da
posicdo final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da

camada seguinte.
Em nenhuma situagdo o concreto deve ser langado de alturas superiores

a 2,0m.
Cuidados complementares:
e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
langamento nao devem ser utilizados;
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e O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade
possivel e a eliminagdo de vazios, deve ser executada por equipamentos
vibratérios mecanicos.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.

A medicédo sera em m?* de servigo executado.
1.7.3.2. ESTRUTURA
1.7.3.21. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015.
1.7.3.2.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA
COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_12/2015.

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das pegas de
madeira serrada de espessura 25mm para os pilares e nas chapas de madeira
compensada plastificada para as lajes dos bancos; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcagdo das posi¢oes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcacgéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a fungéo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das forrmas devern ser estanques para impedir fuga de nata.

Quandc agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exciusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a n&o prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

Porém, com os devidos escoramentos para na montagem de formas das
lajes dos bancos, afim de se evitar deformagao da estrutura no langamento do
concreto.

A medicdo sera em m® de servico execuiado.

1.7.3.2.3. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016.
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O trago deve ser de 1:3,4:3,5 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse traco deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 15 Mpa.

A execucdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medigao e a exata propor¢éo dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais préximo possivel da
posicéo final, através de sucessivas camadas, com espessura néo superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, € prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagao o concreto deve ser langado de alturas superiores
a 2,0m.

Cuidados complementares: .

e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;

e O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagédo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratérios
mecanicos.

e A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras;

e A cura devera continuar durante 7 dias apés o langamento;

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medigao sera em m* de servigo executado.

1.7.3.2.4. ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.
1.7.3.2.5. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Serao utilizadas pegas de ago CA-60 e CA-50 com 5.0 mm e 10.0 mm de
diametro, respectivamente. Previamente cortadas e dobradas no canteiro. Arame
recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 mm e Espacgador de plastico industrializado
circular para concreto arrnado.
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Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nédo apresente risco
de deslocamento durante a concretagem.

1.7.3.3. PINTURA
1.7.3.3.1. A VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO,
DUAS DEMAOS

Todos os bancos deverao receber em todas as faces aplicagao de duas
demaos de verniz sintético de grande rendimento, indicado para a decoragéo e
protegédo de todo o tipo de madeiras tanto em interior como em exterior. Tal tinta
possui grande poder de aderéncia inclusive em demaos muito finas.

A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicagao.

A diluicdo se efectuara com white spirit ou aguarras. A quantidade de
dissolvente dependera do método de aplicagao escolhido.

Serao aplicadas duas demaos de tinta com trincha. Deve ser respeitado o
intervalo de tempo entre as duas aplicagdes, minimo 8h, porém deve ser
consultado as indicagdes do fabricante.

Para uso devera ser aguardado um intervalo de 24h.

A medicdo sera em m? de servigo executado.

1.7.4. CARAMANCHOES EM ESTRUTURA METALICA
1.7.4.1. ESTRUTURA
1.7.41.1. ESTRUTURA DO CARAMANCHAO 01
1.7.41.2. ESTRUTURA DO CARAMANCHAO 02
o« ESCAVAGAO
o Todas as escavagbes devem ser executadas nas larguras e com
a inclinagao (casoc haja) e profundidades indicados no projeto;
o O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilizagao
adequada, ou rejeicao dos materiais extraidos,;
o E recomendavel o depésito dos referidos materiais em locais
indicados peia fiscalizagdo para sua oportuna utilizagéo.

e FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecas de madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia
ao projeto, observar perfeita marcagac das posigées dos cortes.
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Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcagéao das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a fungdo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a faciltar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a nao prejudicar a superficie do concreto.

A juncéo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medigcao sera em m? de servigo executado.

e CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA

O trago deve ser de 1:4,5:4,5 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse traco deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 10 Mpa, com 30% de pedra de mao.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais préoximo possivel da
posicéo final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, € prover adensamento antes do langcamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagéo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados compiementares:

o Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
langamento nao devem ser utilizados;

o O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel
¢ a eliminacéo de vazios, deve ser executada por equipamentos
vibratorios mecanicos.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser

curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medigao sera em m?® de servigo executado.

« PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM,
ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)

« CHAPA DE ACO GALVANIZADA BiTOLA GSG 14, E = 1,95 MM
(15,60 KG/M2) :

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 68 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: ANAPU.CONVENIOS@OUTLOOK.COM



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: (1.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROJETOS E CONVENIOS

A estrutura metalica sera feita com perfil "U" chapa ago dobrada, e =
3,04 mm, h = 20 cm, abas = 5 cm e chapa de ago galvanizada bitola GSG 14,
e = 1,95 mm que seréo parafusados nos blocos de concreto. (ver detalhes em
projeto de execugao).

N&o serédo aceitos perfis e chapas de aco enferrujados ou danificados
que prejudiquem a funcionalidade da estrutura.

¢ SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Recortar, modelar ou trabalhar de outra forma, barras perfiladas de
materiais ferrosos e nao ferrosos, utilizandc ferramentas manuais comuns e
especiais, mandril, gabaritos, méquinas operatrizes, instrumentos de medicao,
de tragarem e de controle, para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e
pecas similares.

A medigéo sera em h de servigo executado.

e AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ESCARGOS
COMPLEMENTARES

Auxilia o serralheiro a recortar, modelar ou trabalhar de outra forma,
barras perfiladas de materiais ferrosos e nao ferrosos, utilizando ferramentas
manuais comuns e especiais, mandril, gabaritos, maquinas operatrizes,
instrumentos de medigédo, de tracarem e de controle, para fabricar esquadrias,
portas, grades, vitrais e pegas similares.

A medicao sera em h de servigo executado.

e SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unir e cortar pegas de ligas metalicas usando processos de soldagem
e corte, tais como: eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigas, arco submerso,
brasagem e plasma. Preparar equipamentos, acessérios, consumiveis de
soldagem e corte e pegas a serem soldadas. Aplicar estritas normas de
seguranga, organizar local de trabalho e meio ambiente.

A medigao sera em h de servigo executado.

e PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA

Fornecimento de materiai & execugdo de pintura, em duas demaos,
com esmalte alto brilho, de marca com qualidade reconhecida no mercado.

Antes da pintura as superficies deverdo ser lixadas, o pé devera ser
removido. Deverdo ser eliminadas toda a poeira e manchas. A aplicagéo sera
feita em duas demaos, o prazo entre demaos devera ser de no minimo 12
horas, a diluicdo se dara conforme as recomendagdes de cada fabricante.

Aplicagao: Pincel, rolo de espuma ou pistola;
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Secagem: ao toque cerca de 1 hora, entre demaos cerca de 4 horas e
final cerca de 12 horas;

Diluicao: Diluir todas as deméaos em até 10% com Hraz, a pistola, diluir
em até 30% com Hraz. (Verificar alteragdes na diluigdo conforme fabricante).

Obs.: Variastes externas podem determinar o resultado final da pintura,
observar a necessidade de mais demaos.

A medicdo sera em m? de servigo executado.

1.7.4.2. INSTALAGOES ELETRICAS
1.7.4.21. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 10 W.

As luminarias a serem utilizadas para iluminacdo do caramanch&o
serdo luminarias LED em refletor retangular bivolt com luz branca de 10W e
50W. Verificar em projeto elétrico o posicionamento correto.

A medicao sera em unidade de servigo executado.

1.7.4.2.2. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
(3/4”), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

Os eletrodutos precisam de atengao, esta a verificago da curvatura. Ou

seja, ap6s ser submetido a uma determinada sequéncia de dobramentos, o

produto tem que permitir a passagem da fiagédo sem problemas ou obstrugdes. A

resisténcia a compressao e a impactos também deve ser observada.

O material ndo deve apresentar quebras ou fissuras visiveis a olho nu,

sendo que a deformagdo instantanea ndo pode ser superior a 25% e a

deformacéo residual ndo deve ultrapassar 10%

A medicao sera em m? de servigo executado

1.7.4.2.3. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015.

A fiagao utilizada sera cabo de cobre flexivel isolado de 2,5mm? anti
chamas 450/750V, incluso fita isolante adesiva anti chama uso até 750V. para a
execucdo do cabeamento o caminho que os condutores deverao percorrer por
dentro dos eletrodutos também precisa ser considerado. Como os fios sao
rigidos, se tiverem de fazer uma curva de 90°, ha o risco de o elemento metalico
se partir, interrompendo todo o circuito. Nesse caso, o ideal € optar pelos modelos
mais flexiveis dos cabos, que sdo maleaveis e fazem curvas com facilidade,
tornando o processo de instalagdo mais agil.
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1.8. PLAYGROUND

1.8.1. INFRAESTRUTURA DO ALAMBRADO

1.8.1.1. ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016.

Sera executada escavagdo manual, a fim de possibilitar a execugao de
fundagdes (blocos em concreto) dos alambrados. Os servicos de escavagao
deverao obedecer, com preciséo, a locagéo do item a ser executado, devendo as
cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensdo e conforme tamanhos
especificados em detalhes no projeto de playground. O fundo das valas devera
ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das
fundacgdes e infraestruturas.

Os locais escavados deverdo ficar livres de agua, qualquer que seja a
sua origem (chuva, vazamento de lengol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para nao prejudicar os
servigos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigdes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavacdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes,
instalacdo de caixas ou fundagées, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao
transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavagoes, seja
qual for a distancia e o volume considerado, prevendo antes o reaproveitamento
para reaterros dentro da propria obra.

A medicdo sera em m? de servigo executado.

1.8.1.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017.

Apos escavagdo e compactagdo do fundo de vala deve ser langado o
concreto magro, um tipo de concreto sem funcéo estrutural, no fundo das valas
com espessura de 3 cm, o seivigco inclui o langamento do concreto e o
acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro
devera ser com a utilizagdo de betoneira.

O concreto magro tem como principal fungéo de fornecer uma superficie
mais uniforme para o recebimento do concreto das estruturas e prevenir o contato
direto do concreto estrutural com o solo, pois a humidade e alguns agentes
quimicos presentes no solo podem enfraquecer o concreto estrutural. O lastro
deve ter espessura de 3 cm, para o concreto magro, o trago utilizado para a
produgéo desta mistura sera 1 saco de cimento, 8 latas e meia de areia, 11 latas
e meia de pedra e 2 latas de agua.
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A medicéo sera em m? de servigo executado.

1.8.1.3. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017.

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecas de madeira serrada de espessura de 25mm; em
obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagdo das posi¢oes dos cortes e
delimitagdes corretas da area de playground.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de formas e fazer a
marcacéo das faces para auxilio na montagem das formas.

O formato, a fungdo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente-alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter soiidez garantida.

As emendas das formas devein ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a néo prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medigdo sera em m? de servigo executado.

1.8.1.4. CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO.

Os blocos para alambrado deverdo ser no trago deve ser de 1:4,5:4,5
(cimento/areai média/brital), a mudanga desse trago deve decorrer de
experimentos; deve considerar icdos os condicionantes que possam interferir na
trabalhabilidade e garantir a resisténcia de 10 Mpa, com 30% de pedra de mao.
Nao deve ser modificado o tamanho dos blocos previstos em projeto.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais préximo possivel da
posicéo final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, & pirpver adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situacéo o.concreto deve ser langado de alturas superiores
az2,0m.

Cuidados complementares:

e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;
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e (O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagao de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratérios
mecanicos.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatoério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicédo sera em m? de servigo executado.

1.8.2. COLCHAO DE AREIA .
1.8.2.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016.

Sera executada escavagdo manual, a fim de possibilitar a execugéo da
camada de areia em nivelamento com o restante de piso da praga, foi
considerado uma profundidade de 30cm (mesma espessura da camada de
areia). Os servicos de escavagao deverao obedecer, com preciséo, a locagao do
item a ser executado, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua
extensdo. O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado,
para melhor assentamento das fundagées e infraestruturas.

Os locais escavados deverdo ficar livres de agua, qualquer que seja a
sua origem (chuva, vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para néo prejudicar os
servigos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigdes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes,
instalagdo de caixas ou fundagdes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deveréo ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrio do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas
ao transporte para fora da oobra de todo o material resultante das escavacoes,
seja qual for a distdncia e o volume considerado, prevendo antes o
reaproveitamento para reaterros dentro da propria obra.

A medicédo sera em m® de servigo executado.

1.8.2.2. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20
CM DE ESPESSURA.

O terreno devera ser devidamente regularizado e nivelado com
compactagéao de subleito de 20cm de espessura para recebimento de colchao de
areia. O solo deve estar livre de eniulhos e solo solito.

A medicao sera em m? de servigo executado.
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1.8.2.3. (AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Fornecimento de areia fina para a confecgdo do colchédo de areia do
playground. O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas,
em toda a largura da segdo transversal, e em extensdes. A espessura total de
areia corresponde a 30cm.

A homogeneizagdo da camada sera feita através da remogado ou
fragmentacéo de torrées secos, remogéao de material conglomerado, de blocos ou
de matacdes de rocha alterada e de matéria organica.

O espalhamento devera ser igual em todos os pontos da area e devera
seguir o nivel do restante dos pisos da praga.

A medicédo sera em m® de servigo executado.

1.8.3. ALAMBRADO 1y

1.8.3.1. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN
2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM.

Este alambrado tera tubcs de ago galvanizado com costura DIN 2440,
de diametro 2", tela de arame galvanizado em malha quadrada 5x5cm e fio
galvanizado 14 BWG, como determinado em desenho.

As telas deverdo ser confeccionadas em arame galvanizado e fixadas a
estrutura tubular através de amarracéo efetuada com arame galvanizado, nao
podendo conter pontas ou rebarbas.

Todas as soldas deverao ser esmerilhadas de forma a remover escérias,
rebarbas de cortes e soldas, eliminando-se bordas e arestas cortantes.

A norma técnica que fixa os requisitos basicos para aceitagdo do arame
galvanizado para alambrados segue abaixo:

. ABNT NBR 10122:2003 Tela de arame de ago zincado de baixo teor
de carbono, com malha hexagonal — Requisitos

A medicdo sera em m? de servigo executado.

1.8.3.2. PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO
FERRAGENS.

Sera fornecido e instalado Portao em tela de arame galvanizado n.12,
malha 2" e moldura de aco com duas folhas de abrir. (Ver detalhamento em
projeto).

As telas deverao ser confeccionadas em arame galvanizado e fixadas a
estrutura tubular através de amarracéo efetuada com arame galvanizado, nao
podendo conter pontas ou rebarbas.
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Todas as soldas deveréo ser esmerilhadas de forma a remover escorias,
rebarbas de cortes e soldas, eliminando-se bordas e arestas cortantes.
A norma técnica que fixa os requisitos basicos para aceitagéo do arame
galvanizado para alambrados segue abaixo:
o ABNT NBR 10122:2003 Tela de arame de ago zincado de
baixo teor de carbono, com malha hexagonal — Requisitos

1.8.3.3. PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

Os portdes a alambrado do playground deveréo receber duas demaos
de pintura com tinta esmalte ap6s uma deméo de pintura de prote¢ao com zarcao.

Critérios para quantificacdo dos servicos:

e Utilizar a area de fachada efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadros.
« Todos os vdos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Critérios de afericéo:

N3o inclui a preparagdo da superficie com selador, consideradas as
perdas por residuos e incorporadas, o esforgo para colocagdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na
COmposig¢ao.

Execucéo:

® Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou mofo,

. O servigo sera iniciado com a aplicagdo do zarcao, a superficie
devera ser lixada com lixa em folha para ferro n°150 antes da aplicagao para
garantir maior aderéncia ao produto;

° Em seguida inicia-se a diluig&o do zarcao com 10% de aguarras afim
de manter suas caracteristicas. Observar indicagées do fabricante;

o Logo, aplica-se o zarc&o sobre a superficie metalica utilizando pincel
ou trincha macio ou rolo de espuma ou pelo baixo, ou pistola convencional;

° Apbs 24h da aplicagdo, fazer o acabamento com tinta esmalte
brilhante, duas deméaos com intervaios de 12 a 24h, com uma lixagem suave entre
as deméos (exceto na ultima).

A medicdo sera feita por m? de servigo executado.

1.8.4. BRINQUEDOS
1.8.4.1. EQUIPAMENTOS
1.8.41.1. CARROSSEL

O carrossel devera ter uma fundagdo em concreto para sustentagao
onde sera fixado um tudo de 3”, centro do carrossel, em ago preto que tera
tratamento anti-ferrugem e também recebera pintura em esmalte sintético. Os
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de concreto. Os assentos serdo em tabuleiros de madeira 2” devidamente lixados
e pintados. Seguir o projeto arquiteténico para detalhamento de posicées e
tamanhos das barras.

Todo e qualquer brinquedo devera ser executado por profissionais
autorizados e capacitados dando preferéncia aos profissionais das referidas
cotagdes apresentadas.

A medigao sera feita por unidade de equipamento instalado.

1.8.4.1.5. PLAYGROUND (CASINHA)

O palyground (casinha) sera em pecas de madeira contera escorrega,
escada de acesso, balangos com cadeira e balango em tabua, argolas e barras
de pendurar.

Dimensdes minimas constam em projeto arquiteténico de detalhamento
dos brinquedos.

A medigdo sera feita por unidade de equipamento instalado.

1.8.4.2. FUNDAGAO DOS BRINQUEDOS
1.8.4.21. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016.

Sera executada escavacdo manual, a fim de possibilitar a execugio de
fundagdes (blocos em concreto) dos brinquedos. Os servigos de escavagéo
deverao obedecer, com precisao, a locagao do item a ser executado, devendo as
cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensdo. O fundo das valas devera
ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das
fundagdes e infraestruturas.

Os locais escavados deverdo ficar livres de agua, qualquer que seja a
sua origem (chuva, vazamento de lengol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para néo prejudicar os
servigos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigdes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes,
instalagdo de caixas ou fundagdes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade ca CONTRATADA todas as despesas relativas
ao transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavagées,
seja qual for a distdncia e o volume considerado, prevendo antes o
reaproveitamento para reaterros dentro da propria obra.

A medicao sera em m° de servigo executado.
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1.8.4.2.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

Apos escavagado e devida compactagao do solo deve ser langado no
fundo da vala um concreto magro, um tipo de concreto sem funcao estrutural,
com espessura de 3 cm nas valas para blocos de fundagao, o servigo inclui o
langamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira.

O concreto magro tem como principal fungao de fornecer uma superficie
mais uniforme para o recebimento do concreto das estruturas e prevenir o contato
direto do concreto estrutural com o solo, pois a humidade e alguns agentes
quimicos presentes no solo podemn enfraquecer o concreto estrutural. O lastro
deve ter espessura de 3 cm, para o concreto magro, o trago utilizado para a
producao desta mistura sera 1 saco de cimento, 8 latas e meia de areia, 11 latas
e meia de pedra e 2 latas de agua.

A medicao sera ermn m? de servigo executado.

1.8.4.2.3. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017.

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecas de madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia
ao projeto, observar perfeita marcagao das posigbes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a funcao, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das forrnas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando . agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocacéao
da armadura e de maneira a nao prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medicao sera ern rn® de servigo executado.

1.8.4.24. CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO

INCLUSIVE LANCAMENTO.
Os blocos de fixagao dos brinquedos deverao de em concreto e o trago

deve ser de 1:4,5:4,5 (cimento/areai média/brita1), a mudanca desse trago deve
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decorrer de experimentos; deve considerar todos os condicionantes que possam
interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia de 10 Mpa, com 30% de
pedra de mao.
O concreto deve ser lancado de um ponto o mais préximo possivel da
posicéo final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.
Em nenhuma situagdo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a 2,0m.
Cuidados complementares:
e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento néo
devem ser utilizados;
e O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagao de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratérios
mecanicos.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicao sera em m? de servigo executado.

1.8.3.1; BANCOS DE CONCRETO ARMADO

Os bancos obedecerdo ao detalhe e especificagbes da obra de
urbanizagdo do entorno da praga. Serdao em concreto armado, com pintura
acrilica para piso cimentado com duas deméaos. Nao serdo aceitos elementos de
concreto que ndo apresentem uniformidade de coloragcdo, homogeneidade de
textura, regularidade das superficies e resisténcia a agressées ambientais em
geral. Devera ser apresentado um protoétipo do banco para analise da
fiscalizagdo. Os tamanhos deverao obedecer ao projeto de detalhamento dos
bancos.

A medicdo sera em unidade de servigo executado.

1.9. QUIOSQUES
1.9.1. INFRAESTRUTURA
1.81.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Sera executada escavagao manual, a fim de possibilitar a execugao de
fundagoes dos quiosques. Os servigcos de escavacao deverdo obedecer, com
preciséo, a locagéo do item a ser executado, devendo as cavas ter profundidade
uniforme em toda sua extensdo. O fundo das valas devera ser perfeitamente
regularizado e apiloado, para melhor assentamento das fundagcbes e
infraestruturas.
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Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para néo prejudicar os
servigos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigbes do soio exigirem, sera executado o escoramento
das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagées,
instalagcdo de caixas ou fundagdes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao
transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavagées, seja
qual for a distancia e o volume considerado, prevendo antes o reaproveitamento
para reaterros dentro da propria obra.

A medicao sera em m® de servigco executado.

1:9.1.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016.
1.9.1.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016.

Apos escavacao e devida compactacao do solo deve ser langado no fundo
da vala um concreto magro, um tipo de concreto sem fungéo estrutural, com
espessura de 5 cm nas valas para blocos de fundagao e espessura 3cm nas
valas para baldrame, o servigo inciui o langamento do concreto e o acabamento
do servigo com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro devera ser com
a utilizacao de betoneira.

O concreto magro tem como principal fun¢do de fornecer uma superficie
mais uniforme para o recebimento do concreto das estruturas e prevenir o contato
direto do concreto estrutural com o solo, pois a humidade e alguns agentes
quimicos presentes no solo podem enfraquecer o concreto estrutural. O lastro
deve ter espessura de 3 cm, para o concreto magro, o trago utilizado para a
producédo desta mistura sera 1 saco de cimento, 8 latas e meia de areia, 11 latas
e meia de pedra e 2 latas de agua.

A medicao sera em m? de servigo executado.

1.9.1.4. FABRICAGAOQ, NiONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
1.9.1.5. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

Esta previsto formas para sapatas e baldrames da fundagdo dos
quiosques.
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A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte pecas de
madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcagao das posigdes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcacgado das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a funcéo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios,
devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocacéo da armadura
e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medigdo sera em m? de servi¢o executado.

1.9.1.6. CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016.

O trago deve ser de 1:2,7:3 (cimento/areai média/brita1), a mudanga desse
traco deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os condicionantes
que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia de 20 Mpa.

A execucdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medigdo e a exata proporgéo dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais préximo possivel da
posicao final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagdo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;
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o O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

e A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras;

e A cura devera continuar durante 7 dias apos o langamento;

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatoério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicdo sera em m® de servigo executado.

1.9.1.7. ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.

1.9.1.8. ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

Seréo utilizadas pegas de ago CA-50 com 5.0 mm e 10.0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido n° 18 BWG,
diametro 1,25 mm e Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a4 armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que néo apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

1.9.1.9. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

O objeto deste servigo contempla a aplicacéo de duas demaos de tinta
asfaltica para concreto na impermeabilizagdo das estruturas enterradas como
medida preventiva evitando a subida de agua por capilaridade.

A pintura devera ocorrer em todas as laterais da estrutura assim como
em suas faces superior antes do assentamento da alvenaria e também deve ser
pintado 30cm de altura da alvenaria em suas duas faces.

A aplicacéo do produto devera seguir restritamente as especificagoes de
armazenamento, preparo e aplicagédo constantes no rétulo do produto.
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O intervalo de deméos devera respeitar o tempo minimo descrito nas
especificacdes do produto.
b) Impermeabilizagao:

e Aplicar 2 a 3 demaos por meio de brocha ou pincel.

e A deméo s6 deve ser aplicada apés a demao anterior estar totalmente
seca.

e Utilizar solvente indicado pelo fabricante.

e Cuidado especial quanto a ventilagdo deve ser tomado quando aplicar o
produto em ambientes confinados, como reservatoérios cobertos, subsolos
etc., para evitar a contaminagdo do ambiente pela evaporagao dos
solventes.

Atendidas as condigbes de fornecimento e execugdo, a
impermeabilizagdo deve ser recebida se, apés teste e/ou até o recebimento da
obra, ndo apresentar falhas que prejudiquem a sua funcao.

1.9.1.10. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Seriao executados os reaterros do volume vazio da fundagéo apds a
desforma das estruturas.

Os trabalhos de aterro deverdo ser executados com material sem matéria
organica da prépria obra, em camadas sucessivas de 0,20cm, devidamente
molhadas e apiloadas, manuaimente, devendo ser executado apos a limpeza e
esgotamento das cavas de fundagao.

Antes do langamento do aterro, deverao ser removidas todas as camadas
organicas do solo, a fim de garantir perfeita compactacao do aterro.

As areas externas, quando néo perfeitamente caracterizadas em plantas,
serdo aterradas e regularizadas de forma a permitir o facil acesso aos prédios e
o perfeito escoamento das aguas superficiais.

Observagdo: Para efeito de medigdo, o volume de aterro a ser
considerado diz respeito ao aterro ja compactado, devendo os custos referentes
ao transportes, langamento e adensamento decorrente da compactagao, ser
considerados na composigéo de custo do prego unitario.

A medigdo sera em m® de reaterro executado.

1.9.2. SUPERESTRUTURA

1.9.21. PILAR N
1.9.211. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SEGCOES MENOR OU IGUAL. A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015.
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A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das pecas de
madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcagao das posigées dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a fungéo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensoes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medicéo sera em m# de servigo executado.
1.9.21.2. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016.

O trago deve ser de 1:3,4:3,5 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse tragco deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 15 Mpa.

A execugdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medigéo e a exata proporgéao dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais proximo possivel da
posicao final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da

camada seguinte.
Em nenhuma situacéo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.
Cuidados complementares:
e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;
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e O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

o A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras; _

e A cura devera continuar durante 7 dias apés o langamento;

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicéo sera em m® de servico executado.

1.9.21.3. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

1.9.21.4. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

Serao utilizadas pecas de ago CA-50 com 10.0 mm e CA-60 com 5.0 mm
de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm e Espagador de plastico industrializado circular para
concreto armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

A medic&o sera por kg de ago dobrado e armado.

1.9.2.2. VIGAS
1.9.2.2.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das pecas de
madeira serrada de espessura 25rnm; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcagao das posigoes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de formas e fazer a
marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas.
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O formato, a funcdo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensées
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a nédo prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medigéo serd em m? de servigo executado.

1.9.2.2.2. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

O traco deve ser de 1:3,4:3,5 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse traco deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 15 Mpa.

A execucao dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medigao e a exata proporgao dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto 0 mais proximo possivel da
posicéo final, atraves de sucessivas camadas, com espessura néo superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, & prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagao o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
langamento nao devem ser utilizados;

e O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade
possivel e a eliminagdo de vazios, deve ser executada por equipamentos
vibratérios mecanicos.
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e A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de
grandes espessuras;

e A cura devera continuar durante 7 dias ap6és o langamento;

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicao sera em m® de servigo executado.

1.9.22.3. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.

1.9.2.2.4. ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.

Serao utilizadas pecas de aco CA-50 com 10.0 mm e CA-60 com 5.0 mm
de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido n°® 18
BWG, diametro 1,25 mm e Espacador de piastico industrializado circular para
concreto armado.

Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na fdrma e fixa-la de modo que nédo apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

A medigao sera em kg de servico executado.

1.9.2.3. LAJE

1.9.2.31. LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA.

Deve ser executada laje pré-moldada convencional (lajota+vigota) para
forro com sobrecarga de 100Kg/m? em véaos de até 3,50m/e (e=8cm), concreto
com 3 cm de espessura e Fck= 20Mpa no trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita
1).

Para escoramentos e férmas utilizar pegas de madeira nativa/regional
7.5x7,5cm (3x3”) ndo aparelhada, Tabua de madeira 22 qualidade 2,5x30cm
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(1x12”) néo aparelhadas, fixagdo de formas com prego polido cabeca 18x27
(2.1/2x10).

Deve-se posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas e
nivelar as travessas (tabuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a
pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes. O escoramento deve ser
contraventado nas duas direcées para impedir deslocamentos laterais do
conjunto e, quando for o0 caso, a flambagem local dos pontaletes.

Com o escoramento ja executado, deve-se apoiar as vigotas nas
extremidades, observando espagamento e paralelismo entre elas. As vigotas
devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no
projeto estrutural, com avango nunca menor do que 5cm. E necessario conferir
alinhamento e esquadro das vigotas.

Nas operacdes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre
tabuas apoiadas na armadura superior das trelicas de ago, nunca pisando
diretamente sobre as lajotas. E necessario molhar as superficies antes da
concretagem para que néo absorvam a agua de amassamento do concreto;

O concreto deve ser lancado de forma a envolver completamente todas
as tubulagcdes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. O
acabamento sera com desempenadeira de modo a se obter uma superficie
uniforme.

Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, deve-se
executar a cura do concreto com agua potavel.

A retirada dos escoramentos so6 pode ser feita quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que
deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os
apoios.

A medicéo sera em M2 de servigo executado.

1.9.3. PAREDES E PLATIBANDA

1.9.3.0.1. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014.

As alvenarias de vedacdo serdo executadas com tijolos ceramicos
furados na horizontal 9x19x19cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa
traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm.

Os tijolos deverdo ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa
de cimento, areia e aditivo, revestidas conforme especificagdes do projeto.
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Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serao
apertadas contra essas pegas estruturais com o emprego de tijolos macigos, em
forma de cunha ou com o uso de técnica equivalente.

As alvenarias de vedacéo serdo executadas com blocos ceramicos com
as seguintes caracteristicas (NBR 7171 e NBR 8545):

o Tolerdncias dimensionais: £ 3mm;

. Desvio de esquadro: £ 3mm;

o Empenamento: + 3mm;

O dimensionamento dos blocos ceramicos devera seguir as indicacoes
do Projeto Arquitetonico.

A medigao sera em rn? de servigo executado.

1.9.3.0.2. COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA.

Algumas paredes do quiosque serao em cobog6 ceramico (conforme
projeto).

Os elementos vazados ceramicos podem terdo dimensdes 9x20x20cm,
serdo aplicados com argamassa e cimento e areia trago 1:4, nos locais previstos
em projeto.

As juntas de ligagao entre os elementos vazados e a parede deverao ser
uniformes e ter espessura de 1,0cm.

Os elementos vazados serdo assentados como alvenarias
convencionais. os cobogdés devem ser assentados em fiadas horizontais
consecutivas até o preenchimento do espaco determinado em projeto.

Antes de ser iniciado o assentamento, deverao ser previamente
marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um namero inteiro
de fiadas. O assentamento sera iniciado pelos cantos ou extremidades,
colocando-se o elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente
estendida. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera esticada uma linha
que servira como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

Se a espessura do elemento vazado nao coincidir com a da parede,
mesmo devera ser alinhado por uma das faces (interna ou externa) ou pelo eixo
da parede, sendo que tais aiinhamentos serao feitos de acordo com as indicacoes
detalhadas no projeto. Devera ser utilizado o prumo de pedreiro para o

alinhamento vertical.
A medigéo sera em m? de servigo executado.

1.9.4. PERCINTA DE AMARRAGAO DA PLATIBANDA

194.0.1. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016.
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O trago deve ser de 1:3,4:3,5 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse trago deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 15 Mpa.

A execugdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medigéo e a exata proporgéo dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais préximo possivel da
posicao final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagao o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m. '

Cuidados compiementares:

o Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;

« O adensamento, que cbjetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagao de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

e A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras;

e A cura devera continuar durante 7 dias ap6s o langamento;

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicédo sera em m? de servico executado.

1.9.4.0.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecas de madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia
ao projeto, observar perfeita marcagao das posicoes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de formas e fazer a
marcagéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a fungao, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,

0 escoramento ou sua remogao.
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As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagéo
da armadura e de maneira a nao prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medigédo sera em m? de servigo executado.

1.9.4.0.3. ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.

1.9.4.0.4. ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.

Serao utilizadas pegas de ago CA-50 com 6.3 mm e CA-60 de 5.0 mm de
diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm e Espagador de plastico industrializado circular para
concreto armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que nao apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

A medicao sera em kg de servigo executado.

1.9.5. REVESTIMENTO

1.9.5.01. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.

O chapisco devera ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
com colher de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 com
preparo manual, com espessura de aproximadamente 0,5cm.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas com a
vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagao desse tipo
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(?e revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se
agua com o auxilio de vasilhames. A operagao tera de ser executada, para atingir
0 seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubula¢des de agua e esgoto
antes de iniciar o chapisco. A superficie deve receber asperséo com agua para
remocéo de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser
dosados a seco.

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de
aplicacéo, a fim de evitar o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do
contato da mistura com a agua & desde que nao apresente qualquer vestigio de
endurecimento.

O chapisco € langado diretamente sobre a superficie com a colher de
pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e
apresentar um acabamento aspero. O excedente da argamassa que néo aderir a
superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

A medicdo sera em M? de servigo executado.

1.9.5.0.2. EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014.

Devera ser feito o taliscamento da base e execugéo das mestras, em
seguida deve se fazer o langamento da argamassa, no trago de 1:2:8, com colher
de pedreiro e a compressdo da camada com 0 dorso da colher de pedreiro.

Aplicando manualmente em

faces internas e externas da alvenaria.

A camada deve ser sarrafeada com a régua metalica, seguindo as
mestras executadas, retirando-se o excesso. O embogo deve ter espessura
minima de 20mm.

O acabamento superficial (desempenamento) devera ser feito com
desempenadeira de madeira de modo a preparar a superficie para o recebimento
de revestimento ceramico.

A medicdo sera em M? de servigo executado.

1.9.5.0.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSOES 20X20 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M?* A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014.

Sera aplicado revestimento ceramico para paredes internas com placas
tipo grés ou semi-grés de dimensdes 20x20 cm aplicadas em ambientes de area
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maior que 5 m? a meia altura das paredes, nas areas conforme indicado em
projeto.

Deve-se aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma
base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira
formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a
colocagdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de
abertura, de acordo com as condigées atmosféricas e o tipo de argamassa
utilizada.

Atentar para que as pontas da ceramica estejam devidamente
preenchidas com argamassa, afim de evitar vazios que possam provocar ruptura
posterior.

Deve-se aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos e assentar cada peca ceramica, comprimindo
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada
podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados.

Apbs no minimo 72 horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa
para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem. Apds 0 servigo concluido a area devera ser
limpa com pano umedecido.

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicacao do fabricante; Argamassa
para rejunte.

A medigao sera em M? de servigo executado.

1.9.5.0.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014
Sera aplicado revestimento ceramico para paredes externas em
pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo,
aplicado em panos com vaos nas areas conforme indicado em projeto.
e Absorgao < 3% - aderéncia garantida pela ancoragem das juntas
« Pastilhas coladas pelo tardoz ou pela face
e Aplicagdo pelo método convencional ou pelo método da colagem
METODO CONVENCIONAL:
e Papel colado no tardoz: tipo malha, com maior abertura possivel
« Assentamento com argamassa comum (camada fina
e Rejuntamento cuidadoso (total preenchimento das juntas), com
argamassa da mesma cor que a argamassa de assentamento.
Segiéncia:
e Preparo da base (embogo); umedecimento do embogo
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Regularizagéo (camada de massa fina e = 2mm): argamassa de cimento
branco comum, cal e areia fina 1:3:9 (em volume), aplicada com
desempenadeira de madeira de baixo para cima
Sarrafeamento com régua metalica (horizontal e vertical)
Desempeno com desempenadeira de madeira
Aplicagdo de uma camada de pasta de cimento (branco ou comum) no
tardoz da placa de pastilhas
Aplicagdo das pastiihas com a argamassa ainda fresca (umedecer
previamente a argamassa, se necessario)
Press&o da placa contra a parede, com ambas as maos
Placas coladas pela face: cortar periodicamente o papel para expulséo de
ar; rebatimento com batedor de madeira; remogao do papel
Rejuntamento

METODO DE COLAGEM DAS PASTILHAS PELA FACE:
Cuidados com a base
Modulagao (galgar) If (tamanho da ceramica; tamanho da junta)
Empilhamento das placas de pastilhas sobre estrado de madeira, com
tardoz voltado para cima
Preparo da argamassa colante; preparo da argamassa de rejunte
Espalhamento da argamassa colante (desempenadeira de 8mm) sobre o
emboco
Espalhamento da argamassa de rejunte no tardoz das placas de pastilhas
para penetragédo nas juntas; remogéo do excesso de argamassa do tardoz
Assentamento das pastilhas sobre a argamassa colante, pressionando
com as duas maos
Cortar periodicamente o papel para expulsdo de ar; rebatimento com
batedor de madeira

o Remogao do papel a cada 3 ou 4m2 de pastilhas assentadas:

o A solucdo de soda caustica e agua (2509 soda: 5 litros de agua)

o A aplicagdo sobre a superficie das pastilhas ja assentadas, com

auxilio de brocha, de cima para baixo
o A espera de 5 minutos para saturagao do papel
o A retirada com auxilio da colher de pedreiro, de cima para baixo

1.9.5.0.5. CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Para a execucao desse servigo sera utilizada argamassa preparada em

obra misturando-se cimento e areia com adigéo de aditivos e trago 1:4 e emulsao
polimérica (adesivo) com preparo rna nual aplicado com rolo em teto.
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Deve-se umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa e
com argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor,
umedecer o rolo para aplicagao de textura acrilica, mergulhando-o no recipiente
de mistura e retirando o excessc de argamassa. O chapisco deve ser aplicado
utilizando o rolo com movimentos em sentido unico.

1.9.5.0.6. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

Inicie preparando a massa que devera ser no trago 1:2:8 com preparo
manual e espessura 10 mm.

Antes de iniciar o reboco de seu teto, o local devera ja estar com o
chapisco espalhado em fina camada cobrindo toda a laje.

Sempre monte um andaime para ficar perto do teto onde sera feito o
reboco, pegue duas ripas que servirdo como régua e prenda uma em cada lateral
do teto. Passe uma linha que va de uma a outra, essa servira de nivel. Faca varios
tacos ou pedacos de madeiras de uns quinze a vinte centimetros cada um e que
sejam retos, bata um pouco de massa no teto e cole um por um pra ter como
medida de nivel, bata ele em baixo da linha de modo que a linha quase esbarre
nos tacos.

Depois, pegue um pouco da massa que ira rebocar o teto, com a
colher de pedreiro e coloque sobre a desempenadeira, e de novo com a colher,
va batendo a massa no teto, de forma que permita ela grudar na laje. Baseie-se
sempre pelos tacos e pelas réguas nas laterais. A medida que for avangando va
colocando os tacos e mudando a linha.

Quando for rebocar o teto, lembre-se de ter sempre méos uma regua
de madeira ou aluminio que seja bem reta. Coloque sobre as réguas laterais e
sobre os tacos e va arrastando com um movimento uniforme para tirar os
excessos e nivelar a massa. Tire os tacos e as reguas laterais e preencha de
massa. Quando precisar colocar massa em alguns espagos volte a nivelar apos
esperar a massa quase secar.

Para finalizar o reboco de teto, passe a desempenadeira para deixar
a massa bem lisa. Para isso, use um broche com um balde de agua, pois a massa
vai estar dura. Va molhando com o broche e alisando com a desempenadeira até
ficar bem lisa € sem riscos.

Deve-se peneirar a areia, pois evitara que residuos sejam rebocados
no teto, junto com a massa, gerando imperfeigoes.

A medicéo sera por m? de servigo executado.
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1.9.6. COBERTURA

1.9.6.0.1. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TER(,}AS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

As pecas serdo em madeira de lei @ em dimensdes conforme previsto
em projeto, a trama sera composta por ripas, caibros e tergas.

Deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do
comprimento das pegas de acordo com o projeto, as tercas devem ser
posicionadas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras,
pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tergas;

As tercas devem ser fixas na estrutura de apoio, cravando os pregos
22 X 48 aproximadamente a 45° em relagao a face lateral da terca, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na pega de apoio.

Os caibros devem ser posicionados conforme previsto no projeto,
conferindo distancia entre tergas ou outros apoios, declividade da cobertura,
extensao do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;

Os caibros devem se fixos na estrutura de apoio, cravando os pregos
19 x 36 aproximadamente a 45° em relag@o a face lateral do caibro, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na terca.

Deve-se marcar a posigdo das ripas conforme previsto no projeto,
conferindo distancia entre caibros, extensao do pano, galga estipulada de acordo
com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas. Em seguida,
deve-se pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabega e entao,
rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a nao causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operagoes de manutengao.

1.9.6.0.2. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E
=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGCAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_06/2016

Serso utilizadas telhas de fibrocimento tipo ondulada 6mm, conforme
especificado nos projetos executivos.

As telhas apresentardo uniformidade de cor e serdo isentas de
defeitos, tais como trincas, cantos quebrados, fissuras, protuberancias,
depressdes e manchas. Seréo obedecidos rigorosamente os detalhes do projeto
quanto as dimensdes € a inclinagéo do telhado. A colocagao se fara de acordo
com a especificagéo do fabricante e obedecendo aos detalhes existentes no
projeto.

Na execucdo dos servigos deverao estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverao estar
acoplados, através d cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura.
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Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as
tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegcam seu
escorregamento.

Antes do inicio dos servigcos de colocagdo das telhas devem ser
conferidas as disposi¢cbes as tesouras, meias-tesouras, tergas, elementos de
contraventamentos e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre as
tercas, de forma a se atender a recobrimento transversal especificado no projeto
e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas.

A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas
na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada no beiral
para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrario aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento).

Deve realizar o corte diagonal dos cantos as telhas intermediarias, afim
de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilizagéo de disco diamantado.
Na marcacao da linha de corte, considerar o recobrimento lateral as telhas (1/4
ou 11/4 d onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm, etc.).

As telhas devem ser perfuradas com brocas apropriadas, a uma
distancia minima de 5cm a extremidade livre a telha e fixadas nas posi¢oes
previstas no projeto e/ou de acordo com a prescri¢ao do fabricante das telhas. Na
fixagdo com parafusos ou ganchos com rosca nao deve ser dado aperto
excessivo, que venha a fissurar a pega em fibrocimento.

Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e
outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizagdo néo serao
aceitas.

A medicdo sera em m? de servigo executado.

1.9.7. CALHA EM CONCRETO

1.9.7.04. CALHA DE CONCRETO, 40X20 CM, ESPESSURA 8§ CM
PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL

Sera executada calha de concreto, 40x20 cm, com espessura 8 cm
preparada em betoneira com cimentado liso executado com argamassa de
cimento e areia traco 1:4, preparo manual.

As espessuras das calhas obedeceréo rigorosamente aos indicados
nos desenhos de detalhes da estrutura.

As calhas deverdo ser e impermeabilizadas.

Por fim, as armaduras das calhas, quando nao indicadas no projeto
estrutural, tera no minimo um ferro de 6,35mm a cada 0.10m distribuido pelo
perimetro de calha longitudinalmente disposto e estribado.

A medicéo sera em metro de calha executada.
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1.9.7.0.2. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE
BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de oleos, graxas e
particulas soltas de qualquer natureza.

Executar a regularizagdo da superficie com argamassa desempenada
de cimento e areia, no trago 1:3 com caimento minimo de 1% em diregdo aos
ralos. Arredondar cantos vivos e arestas.

Aplicacéo

Aplicar papel kraft betuminado em sentido transversal nas areas,
iniciando sempre pelo arremates, cantos e encontros, iniciando pela regiao mais
baixa (ralos), fazendo as emendas no sentido do caimento.

Aplicar uma deméo de selante a base asfaltica para vedagao sobre a
superficie regularizada e seca. Aguardar a secagem.

A medigao sera em m de servigo executado.

1.97.0.3. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

A alvenaria de sustentacdo da calha sera executada em tijolos
ceramicos furados.

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos furados na
horizontal 9x19x19cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4
(cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm.

Os tijolos deverdo ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa
de cimento, areia e aditivo, revestidas conforme especificagdes do projeto.

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serao
apertadas contra essas pecas estruturais com o emprego de tijolos macicos, em
forma de cunha ou com o uso de técnica equivaiente.

As alvenarias de vedagao serdo executadas com blocos ceramicos com as
seguintes caracteristicas (NBR 7171 e NBR 8545):

e Tolerancias dimensionais: £ 3mm;
e Desvio de esquadro: £ 3mm;
« Empenamento: £ 3mm;
O dimensionamento dos blocos ceramicos devera seguir as indicagdes do

Projeto Arquiteténico.
A medigao sera em m?* de servigo executado.
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1.9.8. RUFO

;35:01 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30CM, ESPESSURA

O rufo sera em concreto com 30 cm (largura) x 3 cm (espessura).

Os rufos, quer horizontais, quer acompanhando a inclinagao da cobertura,
serao constituidos por saliéncia de concreto, embutida na alvenaria. E serédo
colocados nos locais onde ocorra encontro de telhas com alvenaria.

A medicéo sera por metro de rufo executado,

1.9.8.0.2. PINGADEIRA EM CONCRETO PRE MOLDADO, E=5CM, LAGURA
21CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3

Sobre a parede da platibanda sera executado uma pingadeira em concreto
com largura de 21cm e espessura 5cm.

Para as formas podera ser utilizada tabuas em madeira compensada
plastificada e tabua de madeira 32 qualidade.

O concreto sera no trago 1:3 no trago de 1:3,4:3,5. Fixada com argamassa
no trago de 1:3.

A medicéo sera em m de servigo executado.

1.9.9. PISO
1.9.9.0.1. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 4CM.
AF_06/2014

Para execugao dos servigos serdo utilizados argamassa trago 1:4 (cimento
e areia média) para contrapiso com preparo manual e cimento Portland CP Il - 32
que sera polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e agua para
ponte de aderéncia entre impermeabilizacao e contrapiso.

Antes do inicio da execugdo dos servigos deve-se definir os niveis do
contrapiso para entdo assentar taliscas sobre a camada impermeabilizagéo. A
espessura maxima deve ser de 4 cm.

Deve-se molhar a base e polvihar o cimento. A aplicagdo da
argamassa de contrapiso: envolve langamento, espalhamento e compactagao,
definigao preliminar de mestras e posterior atuagao no resto do ambiente. Essa
etapa exige cuidado para néo danificar a camada de impermeabilizagéao.

O acabamento superficial deve ser sarrafeado, desempenado ou

alisado.
A medicéo do servigo sera em m? de servico executado.
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1.9.9.0.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Apébs compactagédo do solo e antes do assentamento do contrapiso deve
ser langado o concreto magro com altura de 5 cm, o servigo inclui o langamento
do concreto e 0 acabamento do servigo com o pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizagao de betoneira.

O concreto magro tem como principal fungéo de fornecer uma superficie
mais uniforme para o recebimento do concreto das estruturas e prevenir o contato
direto do concreto estrutural com o solo, pois a humidade e alguns agentes
quimicos presentes no solo podem enfraquecer o concreto estrutural. O lastro
deve ter espessura de 5 cm, para o concreto magro, o traco utilizado para a
producdo desta mistura sera 1 saco de cimento, 8 latas e meia de areia, 11 latas
e meia de pedra e 2 latas de agua.

A medicao sera em m? de servigo executado.

1.9.9.0.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Para execucdo dos servicos serdo utilizados: placa ceramica tipo grés
de dimensdes 35x35 cm.

As superficies devem estar impas, secas e isentas de poeira, graxas e
éleos, além de estarem livres de qualquer irregularidade. As fissuras devem ser
tratadas de forma compativel com o tipo de argamassa a ser utilizado.

Disposicdo de assentamento (NBR 9817:1987 e NBR 13753:1996)

Recomenda-se que as disposi¢des de assentamento de pisos ceramicos
sejam previstas de modo a evitar o maior numero de corte de pecgas.

Caimento (NBR 9817:1987 e NBR 13753:1996)

O piso interno de ambientes molhaveis, como banheiros, cozinhas,
lavanderias e corredores de uso comum, é executado com caimento de 0,5% em
direcéo ao ralo ou a porta de saida, sendo que a norma recomenda que nao seja
excedido o valor de 1,5%.

Argamassa (NBR 9817:1987 e NBR 13753:1996)

A argamassa é aplicada na base e no tardoz da placa no ato do
assentamento. Argamassa colante industrializada para assentamento de placas
ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicagéo do fabricante e argamassa
a base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas
ceramicas.

No preparo manual, a argamassa colante & colocada em recipiente
apropriado e a agua é adicionada aos poucos, sendo misturada e amassada até
obter uma mistura sem grumos, pastosa e aderente. Ap0s o periodo de repouso
indicado pelo fabricante a argamassa € reamassada. A NBR 13753:1996
recomenda que a argamassa seja utilizada até 2h30 apos o seu preparo; durante
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este periodo é vedada a adigdo de agua ou outros produtos. Em locais sujeitos a
insolagdo e/ou ventilagéo, & necessario umedecer a base sem saturagéo. A pasta
€ estendida em faixas com aproximadamente 60 cm de largura. A extens&o da
faixa de espalhamento varia para cada caso e depende das condigdes de
temperatura, insolagao, ventilagdo e umidade relativa do ar presentes no local;
caso estas sejam agressivas, pode ocorrer a formacao de pelicula reduzindo o
tempo da argamassa e falseando a aderéncia das placas ceramicas. A aderéncia
é verificada com a remogéo aleatdria de algumas placas ceramicas apds o seu
assentamento, observando se o tardoz esta totalmente impregnado de
argamassa colante.

A pasta da argarnassa colante € estendida com o lado liso da
desempenadeira de ago, apertando de encontro a superficie do contrapiso e
formando uma camada de 3 mm a 4 mm. Em seguida é aplicada com o lado
denteado da desempenadeira em angulo.de 60°, formando corddes para facilitar
o nivelamento e a fixagdo das placas ceramicas. A quantidade de pasta e sua
espessura sao determinadas para cada caso e dependem da tolerancia nas
irregularidades da superficie do contrapiso e do empeno céncavo ou convexo das
placas ceramicas. Os espacos provocados pelas irregularidades sé@o preenchidos
com argamassa colante.

Assentamento das placas cerdmicas (NBR 9817:1987 e NBR
13753:1996)

No caso de argamassa convencional, a NBR 9817:1987 recomenda que
o assentamento seja feito sem interrupgdes, sendo iniciado pelos cantos ou nos
locais onde serdo formadas juntas de movimentagao.

e FEspalhar e pentear a argamassa colante com
desempenadeira;

* Aplicar cada placa cerdmica sobre os corddes de argamassa
ligeiramente fora da posicdo, pressionando e arrastando-as
perpendicularmente ailé sua posigao final;

o  Aplicar vibragées manuais com a ponta dos dedos quando a
placa estiver em sua posicao final, de modo a obter maior acomodagéao
possivel.

Alinhamento e largura das juntas de assentamento

A NBR 9817:1987 recomenda que o afastamento ndo seja superior a 3
mm entre as bordas das placas ceramicas alinhadas e a borda de uma régua de
2 m, faceada com as placas ceramicas externas. A largura média das juntas de
assentamento nao deve diferir mais que 1 mm em relagao a largura especificada
em projeto.
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A NBR 13753:1996 especifica que o afastamento nio seja maior que 1
mm entre as bordas das placas ceramicas alinhadas e a borda de uma regua de
2 m, faceada com as placas cerdmicas das extremidades da régua.

Rejuntamento

O rejuntamento seja iniciado no minimo trés dias ap6s o assentamento.
O material é aplicado em excesso de modo a preencher totalmente as juntas com
0 uso de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha.

A norma recomenda que a argamassa de rejuntamento fique secando
de 15 minutos a 30 minutos; em seguida é feita a limpeza das placas com esponja
Umida. A limpeza final é feita com pano limpo e seco. O excesso de material
ressecado é retirado com a utilizagéo de vassoura com cerdas macias. A norma
recomenda que nao se caminhe sobre o piso recém-rejuntado, nem que o mesmo
seja submetido a outras solicitagées mecanicas.

A medicéo sera feita em m? de servigo executado.

1.9.10. ESQUADRIAS

1.9.10.0.1. PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA
COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

Serao fornecidas e instaladas portas de enrolar raiada de aco
galvanizado, de acordo com as normas NBR 7008, chapa #24 (0,65mm), com
acabamento galvanizado natural.

As portas terdo dimensées e serdo instaiadas conforme projeto. N&o
serao aceitas pegas danificadas que prejudiquem o funcionamento da porta.

A medigao sera feita em m? de servigo executado.

1.9.10.0.2. PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14
GSG

Serdo fornecidos e instalados portdes de ferro em chapa galvanizada
plana 14GSG. Os portdes terdo dimensées e seréo instalados conforme projeto.
Nao serdo aceitas pecas danificadas que prejudiquem o funcionamento do
portao.

A medicao sera feita em m? de servigo executado.

1.9.10.0.3. FECHO EMBUTiR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO

Serao fornecidos e instalados nos portées de ferro fecho de embutir tipo
unha 40cm. N&o seréo aceitos fechos danificados.
A medigao sera feita em unidade de fecho instalado.

1.9.10.0.4. GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
E= *2,5* CM.
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Sera fornecido e  assentado granito do tipo  cinza
andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes, polido, com 25 mm de
espessura, forma e dimensdes no padrao a ser instalado. As pedras apresentarao
forma regular nas partes aparentes, faces planas, e arestas perfeitamente retas.
O acabamento/aparelhamento sera retificado nas arestas e polido fosco ou
encerado nas superficies aparentes. As pegas ndo deverdo apresentar falhas,
como rachaduras, trincas, fissuras e emendas.

Deve ser utilizada argamassa industrial colante de alta resisténcia para
assentamento (tipo AC Ill) e rejuntamento industrial composto de cimento
Portland.

A superficie as bases nao deve apresentar desvios de prumo superiores
aos previstos pela NBR 13749, devendo estar firme, seca, curada e
absolutamente limpa, sem po, dleo, tinta e outros residuos que impegam a
aderéncia da argamassa.

Para pecas muito porosas sera necessario impermeabilizar o verso das
placas.

O assentamento devera ser realizado com argamassa industrial colante
propria para granitos, com espessura de 3mm a 4mm. As juntas serao realizadas
com argamassa propria 72h apés o assentamento. Elas devem apresentar
aspecto de simples justaposicdo, sem argamassa visivel, retas e perfeitamente
alinhadas.

A medigdo sera feita em m? de servigo executado.

1.9.11. INSTALAGOES ELETRICAS
1.9.11.0.1. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015.
1.9.11.0.2. CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

e« Caixa de passagem octogonal 4x4, em aco esmaltada, com fundo
movel simples;

e Fornecimento e Instalacdo da Caixa de passagem, em PVC, de 4"
X 2", para eletroduto flexivel corrugado.

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes, lajes e piso ou onde
se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em
nivel, prumo e alinhamento.

Quando se tratarem de instalagdes embutidas em alvenaria, o servigo
consistirda na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexdao aos
eletrodutos e na sua chumbagéo no rasgo, com argamassa de cimento e areia.
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Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverdo ser efetuados
com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servigos ja concluidos.

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente
fixadas as formas, antes da concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia
lavada, a fim de impedir sua obstrucao pelo concreto.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo
através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais
deverao ser de qualidade para garantir a facilidade de manutengao e
durabilidade.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo
consumo de energia como as fluorescentes, reatores eletronicos de alta
eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harmoénica.

A medicéo sera feita em unidade de caixa instalada.

1.9.11.0.3. INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULOS).

e Interruptor Simples + 2 Interruptores Paralelos 10A, 250V, Conjunto
Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Mddulos)

Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais:
10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras. A instalagao dos
interruptores seguem os procedimentos de execugao das tomadas.

A medicgao sera feita em unidade de interruptor instalado.

1.9.11.0.4. TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Foram previstas as seguintes tomadas para a alimentacao dos
equipamentos em geral
o Fornecimento e instalacdo tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado
para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo).

A colocagdo das tomadas devera ser precedida da conclusédo dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusédo da cobertura e da
colocacéo de portas, janelas e vidro.

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter
procedéncia de fornecedor idoneo e reconhecido no mercado. Deverao ser
testados e substituidos, caso apresentem defeitos de fabricagao ou danos de
instalagao.

Todos os servigos necessarios a instalagdo dos pontos deverao ser
realizados de acordo com o projeto, normas da concessionaria de energia e com
as normas da ABNT.
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A execucdo das instalagbes sé podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada.

Toda a instalagéo sera inspecionada e testada tao logo seja concluida,
sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento
dos interruptores e protegées.

A medicéo sera feita em unidade de tomada instalada.

1.9.11.0.5. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015.
1.9.11.0.6. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015.

e Cabo de cobre flexivel isolado - PVC 450°-750V - @ 1,5 mm?
fornecimento e instalagao;

e Cabo de cobre fiexivel isolado - PVC 450°-750V - @ 2,5 mm?
fornecimento e instalagao;

Serdo utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para
750V do tipo anti-chama. A bitola minima a ser utilizada sera de 1,5 mm? para
circuitos de forca e o fio terra.

A instalacdo consistira a passagem dos fios, com a utilizagéo dos
arames-guias deixados na tubulagao, através de eletrodutos, conexdes e caixas
existentes entre os pontos de ligacao.

A definicdo dos condutores elétricos sera através das cores, conforme
NBR-5410/ABNT:

« Condutor neutro: azul claro;

o Condutor de protecao: verde;

e Condutor fase: branca, preta, vermeiha ou cinza.

A medigao sera feita em metro de cabo instalado.

1.9.11.0.7. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015.

Fornecimento e instalagdo de eletrodutos:
e De PVC rigido roscavei, DN 25 mm (3/4").

Todos os eletrodutos plasticos devem atender a NBR 15465 — Sistemas
de eletrodutos plasticos para instalagoes elétricas de baixa tensdo — requisitos de
desempenho.
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O servico consistira na abertura de rasgos, assentamento dos
eletrodutos e suas conexdes, na passagem de um arame guia em seu interior,
para enfiagdo e na chumbagdo nos rasos com argamassa de cimento e areia,
traco 1:5.

Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deverdo ser
efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano
possivel a edificagao.

Devera ser passado, antes do chumbamento, pelo menos um fio de
arame em cada eletroduto de forma que suas extremidades fiquem livres e
aparentes nas caixas de passagem e tomadas no minimo 50cm.

A medicdo sera feita em metro de eletroduto instalado.
1.9.11.0.8. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecimento e instalacéo de disjuntor termomagnético bipolar padrao
Nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalagéao. Verificar e seguir
projeto elétrico.

Os disjuntores bipolares serao utilizados nos sistema de iluminagao e
tomadas.

O CD sera de embutir ou de sobrepor, deveréo conter barramentos de
cobre para as trés fases, neutro e terra. Os barramentos poderdo ser do tipo
espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as caracteristicas de corrente
nominal geral do quadro.

Deverdo ter grau de minimo de protegéo IP-70. Poderéo ser metalicos
ou de PVC.

Deverdo possuir espelho para a fixagéo da identificagédo dos circuitos e
protecao do usudrio (evitando o acesso aos barramentos).

Os disjuntores usados deverao ser do tipo termomagnético (disparo para
sobrecarga e curto-circuito), com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensao
nominal maxima de 440V, corrente maxima de interrupgao de pelo menos 10kA,
corrente nominal de acordo com os quadros de carga, verificar o nivel de curto
87.

A protecéo dos circuitos localizados em areas umidas (banheiros e copa
com cubas, etc.) devera ser realizada atraves de disjuntores termomagnéticos
com dispositivo diferencial residual (DR), com corrente nominal conforme os
quadros de carga, corrente diferencial residual maxima de 30mA, bipolar tetra
polar, conforme o caso.

A medicgéo sera feita em unidade por disjuntor instalado.

1.9.11.0.9. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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e Fornecimento e instaiagdo de Quadro de distribuicao de energia de
embutir, em chapa metalica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares
sem barramento fornecimento e instalagao.

e Um quadro para cada lanchonete do quiosque. (Conforme projeto)

Os dispositivos CD ou Disjuntores DR de corrente nominal residual (I An)
até 30 mA, sdo destinados a protecéo de pessoas, assegurando as seguintes
funcdes: protecdo contra as correntes de sobrecargas e curtos-circuitos; e, acima
deste valor, sdo apropriadds a protecdo e instalagbes elétricas. A Norma
Brasileira - NBR 5410/97, define o uso obrigatério do Dispositivo DR, em varios
setores das instalagoes elétricas em baixa tensao, objetivando proteger as
pessoas contra efeitos negativos de choques elétricos.

Os servigos de instalagao serdo executados segundo as especificagoes
do projeto elétrico, assim como as Normas da CONCESSIONARIA LOCAL e as
da ABNT, sendo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Os Centros de Distribuigdo receberédo energia e distribuirdo através de
circuitos providos de disjuntores, com portinhola e fechadura. Na face interna da
portinhola, deverao ser colocadas as etiquetas de identificagéo dos circuitos.

A medicéo sera feita em unidade por quadro instalado.

1.9.11.0.10. LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO
DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS).

1.9.11.0.11. LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE
G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017_P.

« Fornecimento e Instalagdo de luminaria Plafon redondo com vidro
fosco diametro *30* cm, para 2 lampadas de 20W, base e27, poténcia maxima
40/60W.

« Fornecimento e Instaiagao - Lampada Fluorescente 20W

Os aparelhos para luminérias, serao construidos de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espago suficiente para permitir as ligacoes
necessarias.

Independentes ao aspecto estético desejado serdo observadas as
seguintes recomendagoes:

« Todas as partes metalicas seréo protegidas contra corrosdo, mediante
pintura, esmaltagéo, zincagem ou outros processos equivalentes.

e As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a
oferecer seguranga, com espessura adequadas e arestas expostas, lapidadas,
de forma a evitar cortes quando manipuladas.

e Os aparelhos destinados a ficar embutidos devem ser construidos de
material incombustivel e que ndo seja danificado sob condi¢gdes normais de
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servico. Seu involucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de
corrente, condutos, porta lAmpadas e lampadas permitindo-se, porém, a fixacao
de lampadas de “starters” na face externa do aparelho.

 Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais
umidos devem ser construidos de forma a impedir a penetragao de umidade em
eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas. Nao se deve empregar
materiais absorventes nestes aparelhos. No caso de blocos de concreto, deverao
ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as seguintes
informacdes:

. Nome do fabricante ou marca registrada.

. Tensao de alimentagao.

o Poténcias maximas dos dispositivos que nele podem ser instalados
(lampadas, reatores, etc.) Nao se permitira a concretagem de tubulagdes dentro
de colunas, pilares ou outros elementos estruturais (Salvo Excec¢ao Especificada
Pela FISCALIZAGAO).

A medicdo sera feita em unidade por luminaria com lampada instalada
instalado. !

1.9.11.0.12. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017.

Deve possuir nicleo de ago carbono ABNT 1010 ou 1020 trefilado,
recoberto com uma camada de cobre eletrolitico com 99% de pureza minima,
sem tragos de zinco e com espessura minima de 0,25 mm.

Haste em aco com 3m de comprimento DN 5/8" revestida com baixa
camada de cobre.

A aderéncia da camada de cobre sobre 0 nucleo deve ser pelo processo
de eletrodeposicéo ou fusédo, de modo a assegurar uma uniao inseparavel e
homogénea dos metais. Os processos de trefilagéo, extrusao e similares, nao
serdo aceitos.

A haste deve ser isenta, na sua parte externa, de rachaduras, ranhuras,
falhas ou quaisquer outras imperfeicoes no revestimento de cobre. Deve estar
retilinea, sem empenos e nas extremidades (inferior e superior).

A haste deve ser adequadamente identificada, em baixo relevo, de modo
legivel e indelével com: nome ou marca do fabricante; més/ano de fabricacao;
lote de fabricagédo, podendo este opcionalmente constar no relatério dos ensaios
de recebimento; indicagédo da espessura do cobre em (em micrémetro); indicagao
das dimensdes do comprimento e do diametro em milimetros (mm).

O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu
desempenho e suas funcionalidades durante o transporte, movimentagao €
armazenamento.‘ Sempre que necessario, deve informar as condicées especiais
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de transporte, movimentagao e armazenamento. A embalagem deve ser
elaborada com material reciclavel.
A medicdo sera em unidade de servigo executado.

1.9.11.0.13. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018.

Itens e suas Caracteristicas:

o Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, assentar
as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente,
colocar a tampa pré-moldada;

o Servente: profissional que auxilia 0s pedreiros em suas tarefas;

e Lastro com preparo de fundo: composigao utilizada para execucao de
lastro de brita no fundo da cava;

« Tijolo ceramico macico S X 10 x 20 cm: utilizado para a execugéo da
alvenaria da caixa;

o Argamassa trago 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para
o revestimento com reboco;

¢ Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros:
composi¢ao utilizada para execugao da tampa da caixa.

Execugao:

o Apos execugdo da escavacao e, caso seja necessario, da contengéo da
cava, preparar o fundo com lastro de brita;

e Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de
saida,

e Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;

e Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

A medicao sera por unidade de caixa executada.

1.9.12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS.
1.9.12.1. INSTALAGOES SANITARIAS.

1.9.12.1.1. CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M.

AF_05/2018.
Todas as instalagdes sanitarias seguirdo rigorosamente O Projeto
Especifico.
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As tubulagbes e conexdes sanitarias deverao ser de PVC, Linha
Sanitaria de Esgoto, Série Normal, na cor branca, Instalagoes Prediais de Esgoto,
de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688).

Tubos. conexdes e acessorios que serdo fornecidos e instalados:

. Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado DN
60mm, altura 0,6m, com tampa - fornecimento e instalacao;
B Tubo de PVC, série normal, 50mm, fornecimento e instalacao,

previsdo para adesivo plastico para PVC em frasco de 850g, solugéo limpadora
para pvc frasco de 1000cm?, lixa d’agua em folha, gréo 100;

e Tubo de PVC, série normal, 75mm, fornecimento e instalagéo,
previsdo para adesivo plastico para PVC em frasco de 850g, solugédo limpadora
para pvc frasco de 1000cm?, lixa d’agua em folha, gréo 100;

@ Curva de PVC, 90 graus, serie R, DN 50 mm, para esgoto predial;

o Caixa Sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 mm, Junta Elastica,
fornecida e instalada com grelha redonda, incluso materiais para instalagao como
adesivo plastico para PVC, frasco com 850g, anel de borracha para tubo de
esgoto DN 50mm, pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica,
solugao limpadora para PVC, frasco com 1000m?, lixa d’agua em folha grao 100;

e Caixa de inspecdo em concreto pré-moldado DN 60cm com
tampa h= 60cm fornecimento e instalacao.

Verificar se a bolsa e a ponta dos tubos a serem unidos estao
perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa n.° 100, tirar o brilho das superficies
a serem soldadas, com o objetivo de melhorar a aderéncia (“colagem’).

Limpar as superficies lixadas com a solucgdo limpadora, eliminando as
impurezas que poderiam impedir a posterior agao do adesivo. Aplicar com o pincel
chato uma camada bem fina de adesivo na parte interna da bolsa, cobrindo
apenas um tergo da mesma, € outra camada na parte externa da ponta do tubo.
Juntar as duas pecas, forgando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer.
Remover o excesso de adesivo e deixar secar. Deixe passar agua pela tubulagao
somente depois de decorridas 24 horas apds a execugao da instalagao.

A medigao sera em unidade de servigco executado.

1.9.121.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014.
1.9.421.3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014.

As tubulacbes para agua serao embutidas, nas paredes conforme
indica o projeto. Os materiais deverdo ser de PVC - junta soldavel. Os tubos e
conexdes deverdo ser completamente limpos internamente e examinados para
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verificar ocorréncia de possiveis trincas, momento antes de serem instalados, a
fim de evitar vazamentos. Verificar os devidos posicionamentos em projeto
hidraulico.

A medicdo sera em metro linear de servigo executado.

19121.4. CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL.

Serao fornecidos e instalados tubos PVC, serie R, agua pluvial, DN90
mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. Serao
fornecidas instaladas também curva de PVC, 45 graus, serie R, DN 90 mm, para
esgoto predial.

Verificar se a bolsa e a ponta dos tubos a serem unidos estao
perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa n.° 100, tirar o brilho das superficies
a serem soldadas, com o objetivo de melhorar a aderéncia (“colagem”).

Limpar as superficies lixadas com a solugao limpadora, eliminando as
impurezas que poderiam impedir a posterior agao do adesivo. Aplicar com o pincel
chato uma camada bem fina de adesivo na parte interna da bolsa, cobrindo
apenas um ter¢o da mesma, & outra camada na parte externa da ponta do tubo.
Juntar as duas pecas, forgando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer.
Remover o excesso de adesive e deixar secar. Deixe passar agua pela tubulagao
somente depois de decorridas 24 horas apos a execugao da instalagéo.

A medigao sera em unidade de servigco executado.

|
1.912.1.5. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014.

Na execucao do servico o local de instalacao do caixa sifonada deve estar
limpo; As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, ap6s
lixamento com lixa d'agua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas, Limpar a ponta e a bolsa com solugéo limpadora.
O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais
espessa); apos a juncao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; nao movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos. Apos
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressoes

de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.
A medigao sera em unidade de servigo executado.

19424.6. TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL.

19121.7. REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014.
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Todas as instalagdes sanitarias seguirao rigorosamente o Projeto
Especifico.

As tubulagbes e conexdes sanitarias deverao ser de PVC, Linha
Sanitaria de Esgoto, Série Normal, na cor branca, Instalacdes Prediais de Esgoto,
de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688).

. TE sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial.

o Redugao excéntrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 x 50 mm, junta
elastica.
A medicédo serd em unidade de servico executado.

1.9.121.8. CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Consiste na execucao das caixas de inspegdo nas deres de esgoto e nas
ligacées dos ramais aos coletores de esgoto, as caixas de inspecao das deres
secundaria de ligacdo dos ramais de esgoto, destinadas a permitir o0 acesso para
manutengdo ou mudanga de dire¢cdo de rede. O fundo, que corresponde a
fundagéo da caixa, sera constituido por uma camada de concreto simples com
10cmde espessura e fck.=15Mpa. A tampa sera em concreto armado fc=15 Mpa
tendo dimensdes e ferragem conforme projeto.

A medigao sera em unidade de servigo executado.

1.9.12.2. INSTALAGOES HIDRAULICAS

1912.21. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, com
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA
EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_1 2/2013.

A fixagdo das bancadas de granito sé podera ser feita apés a colagem
das cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas de
granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da
parede.

Nas bancadas, havera % parede de bloco cerdmicos (espessura 10cm)
para apoio das bancadas e fixagao com mao francesa metalica, se especificado
em projeto.

As bancadas de verdo ser em granito cinza polido de 150 x 60 cm, com
cuba de embutir de ago inoxidavel media, valvula americana em metal cromado,
sifao flexivel em pvc, engate flexivel 30cm, torneira cromada longa de parede, 2
ou %, para pia de cozinha.

A medicao sera em unidade de servigo executado.
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19.12.2.2. PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014.

Para a instalagdo dos pontos de consumo em ramais de agua serao
necessarios:

o Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de agua;

B Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de agua,

e Joelho 90 graus com bucha de latao, PVC, soldavel, DN 25mm, X
3/4” instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagéo;

. Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
agua

Sera necessario tarnbém a execugéo de rasgo na alvenaria para embutir
a tubulagéo e o chumbamento dos tubos na alvenaria. Mas a preferéncia é que
ocorra a colocagdo dos tubos juntamente com a alvenaria prevendo o
posicionamento dos mesmo para que ndo se faga necessario 0s rasgos.

A medicdo sera em unidade de servico executado.

1.9.12.2.3. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014.

Sera fornecido e instalado registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4",
destinado ao bloqueio e/ou controle da vazao dos fluidos no interior das
tubulagdes.

A medigao sera em unidade de servico executado.

19.12.2.4. EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000
LITROS)

ApoOs a execugéo do reservatorio, sera instalado um registro de comando
da saida d'agua da torneira de boia de entrada com flutuador, dos tubos de
alimentacdo e de saida, e dos tubos extravasor de ventilagao e de limpeza.

Neste item ja estdo previstos todos 0s materiais de ligagao e distribuigao
de agua. O reservatorio sera de 1000 litros.

ApoOs esses servicos, 0 reservatério sera enchido para teste, o que sera

feito na presenca da fiscalizagao.
A medicao sera em unidade de servigo executado.

1.9.13. AGUAS PLUVIAIS

1.9.131. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014.
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1.9.13.2. CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL.

Serao fornecidos e instalados tubos PVC, série R, agua pluvial, DN 100
mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. Serao
fornecidas instaladas também curva de PVC, 45 graus, serie R, DN 100 mm, para
esgoto predial.

Verificar se a bolsa e a ponta dos tubos a serem unidos estao
perfeitamente limpas. Por meio de uma lixa n.° 100, tirar o brilho das superficies
a serem soldadas, com o objetivo de melhorar a aderéncia (“colagem”).

Limpar as superficies lixadas com a solugédo limpadora, eliminando as
impurezas que poderiam impedir a posterior agao do adesivo. Aplicar com o pincel
chato uma camada bem fina de adesivo na parte interna da bolsa, cobrindo
apenas um tergco da mesma, € outra camada na parte externa da ponta do tubo.
Juntar as duas pegcas, forgando o encaixe até o fundo da bolsa, sem forcer.
Remover o excesso de adesivo e deixar secar. Deixe passar agua pela tubulagao
somente depois de decorridas 24 horas ap6s a execugao da instalagao.

A medicdo sera em unidade e metro linear de servico executado.

1.9.13.3. RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS.
Para o escoamento de aguas pluviais da calha em concreto pelos tubos
de PVC sera utilizado ralos semiesféricos proprios para lajes e calhas de 100mm,
conforme demonstrado em projeto,
A medicéo sera em unidade de servigo executado.

1.913.4. CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Sera fornecida e instalada caixa de inspegao em concreto pré-moldado
DN 60cm com tampa h= 60cm.

As caixas de inspegdo sanitaria com tampa de concreto construida
com malha de agco CA-60 6,4mm a cada 10 cm assentadas sobre cantoneiras de
ferro chumbadas e fechadas hermeticamente. Estas caixas terao como
acabamento interno revestido com argamassa impermeavel. Terdo DN 60 cme
profundidade variavel, conforme declividade do terreno e/ou tubulagéo. O fundo
da caixa sera em concreto simpies com espessura de 10 cm e dotado de
enchimento com acabamento liso formando uma canaleta com declividade de
aproximadamente de 5% no sentido de escoamento do esgoto. A tampa sera
executada em concreto com espessura de aproximadamente 5 cm, dotada de
alga para sua remogao. A aplicacao desses elementos sanitarios sera na parte
externa dos blocos. ol

A medigao sera em unidade de servigo executado.
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1.9.14. FACHADA EM ACM
1.9.14.1. FACHADA COM DUPLO REVESTIMENTO EM ACM COM
ESTRUTURA E AGO - FACHADA QUIOSQUE.

Para a confecgdo da fachada serdo utilizadas chapas de Aluminio
Composto (ACM) com brilho de dimensodes 3mmx1220mmx5000mm (Al).

As chapas deverao ser de alta durabilidade e resistente a intemperies.

Os parafusos e rebites utilizados na montagem do sistema de
revestimento da fachada deverao ser de aluminio. Caso alguma pega da estrutura
auxiliar para fixagdo do ACM nao seja de aluminio, deve-se ter o cuidado de isola-
la através de fitas ou outros materiais indicados pelo fabricante, evitando-se a
formacéo de corroséo por “par galvanico.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas
pela FISCALIZACAO, de modo que a superficie final se apresente bem nivelada
com arestas regulares, nao se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade
com as indicagées de projeto.

A medicédo sera em metro quadrado de servico executado.

1.10. FONTE INTERATIVA COM MONUMENTO DE CACAU

1.10.1.CASA DE BOMBA, CASA DE FILTRO E CISTERNA

1.10.1.1. INFRAESTRUTURA

110.1.11. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016.

Sera executada escavacgao manual, a fim de possibilitar a execugao de
fundagdes, passagem de tubulagdes, instalagao de caixas de passagem, etc. Os
servigos de escavagao deverio obedecer, com precisao, a locagao do item a ser
executado, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extenséo.
O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento das fundagées e infraestruturas.

Os locais escavados deveréo ficar livres de agua, qualquer que seja a
sua origem (chuva, vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para nao prejudicar os
servigos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigoes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavacdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagodes,
instalagao de caixas ou fundagdes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas
ao transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavagoes,
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seja qual for a distancia e o volume considerado, prevendo antes o
reaproveitamento para reaterros dentro da prépria obra.
A medigdo sera em m?® de servigo executado.

1101.4.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016.

Ap6s escavado o fundo deve ser devidamente nivelado e compactado
afim de que o nivel seja ajustado para o recebimento dos demais componentes.
Para este servico esta previsto a utilizagdo com compactador de solos de
percusséo do tipo soquete com motor a gasolina.

1.10.1.1.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016.

Apés as devidas adequagoes de movimento de terra, sera executado
piso em concreto estampado, espessura de 5 cm, na circulagéo principal da praga
(conforme projeto). Antes disso para recebimento do piso sera necessario uma
base de regularizagdo em lastro concreto magro de espessura 3cm. E devem
seguir as seguintes especificagdes:

Execucéo da base:

Em seguida é executada a camada de base com material granular, foi
adotado o lastro em concreto rmagro. A espessura minima desta camada € de
aproximadamente 3 centimetros.

E importante que esta camada esteja bem regularizada e compactada
conforme as condigdes de projeto.

A medigdo sera executada em metro quadrado (m?) de piso executado.

1.10.1.1.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecgas de madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia
ao projeto, observar perfeita marcagao das posigoes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de formas e fazer a
marcacgao das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a fungéo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicadas devido a qualquer problema com as formas,
o escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensoes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.
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As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios,
devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagéo da armadura
e de maneira a néo prejudicar a superficie do concreto.

A jungado de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medicéo sera em m? de servigo executado.

1101.15. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016.

O trago deve ser de 1:2, 7:3 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse trago deve decoirer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 20 Mpa.

A execucao dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medigéo e a exata propor¢éo dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais proximo possivel da
posigéo final, atraves de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, € prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagéo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;

e O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminacéo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratérios
mecanicos.

« A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras;

e A cura devera continuar durante 7 dias apo6s o langamento;

Enquanto nao atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medigao sera em m* de servigo executado.
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110.1.1.6. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

110.1.1.7. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

Serdo utilizadas pecas de ago CA-50 com 8.0 mm, 6.3 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido n° 18 BWG,
diametro 1,25 mm e Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que nao apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

A medigao sera em kg de servigo executado.

1.10.1.1.8. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015.
Lancamento (NBR-6118 e NB-1)

Devera ser apresentado a FISCALIZACAO com antecedéncia de um dia,
a hora de inicio da concretagem e o tempo previsto para execug@o. Nao sera
permitido o langamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregacao.

O intervalo de tempo maximo entre o término do emassamento do
concreto e o seu langamento néo devera exceder a 01 (uma) hora, salvo com 0
uso de concreto remisturado.

Onde houver presenga de agua deverao ser adotadas providéncias para
que o concreto seja langado sem que haja agua no local e ainda que, quando
fresco, ndo possa ser levado pela agua de infiltracao.

N3o sera permitido o arrastamento do concreto a distdncias muito
grandes, durante o espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesao
aos locais de passagem pelo deslocamento da mistura com a enxada.

O concreto deve ser lancado e adensado de modo que toda a armadura,
além dos componentes embutidos previstos no projeto, seja adequadamente
envolvida na massa de concreto. Em nenhuma hipétese deve ser realizado o
langamento do concreto apds o inici¢ a pega.
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Durante e imediatamente apos o langamento, o concreto deve ser vibrado
ou apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
consisténcia. O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha
todos os recantos das formas.

Deve ser evitada a manipulagéo excessiva do concreto, COMO processos
de vibragdo muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a
segregacédo do material e a migragao do material fino e da agua para a superficie
(exsudagéo), prejudicando a qualidade da superficie final com o consequente
aparecimento de efeitos indesejaveis.

1.10.1.2. LAJE DA TAMPA

110.1.21. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA
COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_12/2015.

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecgas de madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia
ao projeto, observar perfeita marcacgado das posigdes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de formas e fazer a
marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a fungéo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto nao devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensoes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a néo prejudicar a superficie do concreto.

A jungdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

110.1.2.2. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016.

O traco deve ser de 1:2, 7:3 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse traco deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 20 Mpa.
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A execugao dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medigao e a exata proporgao dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto 0 mais proximo possivel da
posicéo final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagao o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares: .

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;

O adensamento, que objetiva afingir a maxima densidade possivel e a
eliminagdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras;

A cura devera continuar durante 7 dias ap6s o langamento;

Enquanto nao atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.

A medigao sera em m® de servigo executado.

140.1.2.3. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 ‘

Serdo utilizadas pecas de aco CA-50 com 8.0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido n° 18 BWG,
diametro 1,25 mm e Espagador de plastico industrializado circular para concreto
armado. 1

Com as barras ja cortadasi e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes r:om arame recozido, respeitando o projeto
estrutural. .

Dispor os espacadores piéstiios com afastamento de no méaximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto. i
Posicionar a armadura na féﬁtma e fixa-la de modo que nao apresente
risco de deslocamento durante a con retagem.
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A medigao sera em Kg de servigo executado.

1.10.1.2.4. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015.

Langamento (NBR-6118 e NB-1)

Devera ser apresentado a FISCALIZACAO com antecedéncia de um dia,
a hora de inicio da concretagem e o tempo previsto para execucdo. Nao sera
permitido o langamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregacao.

O intervalo de tempo maximo entre o término do emassamento do
concreto e o seu langamento ndo devera exceder a 01 (uma) hora, salvo com o
uso de concreto remisturado.

Onde houver presenca de agua deverao ser adotadas providéncias para
que o concreto seja langado sem que haja agua no local e ainda que, quando
fresco, ndo possa ser levado pela agua de infiltragao.

Nido sera permitido o arrastamento do concreto a distancias muito
grandes, durante o espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesao
aos locais de passagem pelo deslocamento da mistura com a enxada.

O concreto deve ser langado e adensado de modo que toda a armadura,
além dos componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto. Em nenhuma hipotese deve ser realizado o
lancamento do concreto apos o inicio da pega.

Durante e imediatamente ap6s o langamento, 0 concreto deve ser vibrado
ou apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
consisténcia. O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha
todos os recantos das férmas.

Deve ser evitada a manipulagdo excessiva do concreto, como processos
de vibragdo muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a
segregacao do material e a migragédo do material fino e da agua para a superficie
(exsudagao), prejudicando a qualidade da superficie final com o consequente
aparecimento de efeitos indesejaveis.

A medigao sera em M?® de servigo executado.

1.10.1.3. BASE DA BOMBA
110.1.31. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_06/2017.

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecas de madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia
ao projeto, observar perfeita marcagao das posigdes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de formas e fazer a
marcagao das faces para auxilio na montagem das férmas.
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O formato, a fungédo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto nao devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensoes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a faciltar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a nédo prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medicdo sera em m? de servigo executado.

1.10.1.3.2. CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO.

O trago deve ser de 1:2, 7:3 (cimento/areai média/brital), a mudancga
desse trago deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 10 Mpa.

A execugao dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medi¢ao e a exata proporgéo dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais préximo possivel da
posicéo final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagdo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;

O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagcdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras;

A cura devera continuar durante 7 dias ap6s o langamento;
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Enquanto nédo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicéo sera em m® de servigo executado.

1.10.1.4. ESCOTILHA DA ENTRADA DA CASA DE BOMBA, FILTRO E
CISTERNA.

1101.441. TAMPA EM ESTRUTURA DE AGO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E
CHAPA GSG 1,95MM) - PARA CASA DE BOMBA.

110.1.4.2. TAMPA EM ESTRUTURA DE AGO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E
CHAPA GSG 1,95MM) COM APOIO EM CONCRETO - PARA CASA DE FILTRO
E CISTERNA.

110.1.4.3. PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO
DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM.

A tampa sera executada em estrutura metalica preenchida com concreto,
conforme detalhamento em projeto com a utilizagao de cantoneiras de ferro
galvanizado de abas iguais de 2" x %’ (L x E), com 3,4 kg/m, chapa em carbono
laminado a quente, qualidade estrutural espessura 2,25mm e 18kg/m?.

O concreto a ser utilizado devera ter Fck=15Mpa no trago 1:3,4:3,5
(cimento/areia media/brita).

Sera fornecido cadeado em aco inox, largura de 50mm, com haste em ago
temperado, sem mola e com as chaves.

A medicéo sera por unidade de tampas e cadeados executados.

1.10.2. FONTE INTERATIVA COM MONUMENTO DE CACAU
1.10.2.1. CANALETA.
1.10.21.1. ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016.

Sera executada escavacdo manual, a fim de possibilitar a execucao das
canaletas da fonte interativa. Os servigos de escavagéo deverao obedecer, com
preciséo, a locagao do item a ser executado, devendo as cavas ter profundidade
uniforme em toda sua extensdo. O fundo das valas devera ser perfeitamente
regularizado e apiloado, para melhor assentamento das fundagbes e
infraestruturas. ‘

Os locais escavados deveréo ficar livres de agua, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lengol frealico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem atraves de esgotamento, para néo prejudicar os
servicos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigdes do solo exigirem, sera executado o escoramento
das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavacdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagées,
instalacdo de caixas ou fundagées, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
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no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao
transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavacgoes, seja
qual for a distancia e o volume considerado, prevendo antes o reaproveitamento
para reaterros dentro da propria obra.

Logo ap6s a escavacao deverdo ser executados 0s respectivos servigos
posteriores a este para que a vala néo fique aberta por muito tempo, evitando
erosdes e fechamento da mesma.

A medigdo sera em m® de servigo executado.

1.10.2.1.2. LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO.

Apo6s as devidas adequagdes de movimento de terra, sera executado piso
em concreto estampado, espessura de 7 ¢m, na circulagao principal da praga
(conforme projeto). Antes disso para recebimento do piso sera necessario uma
base de regularizacdo em lastro concreto magro de espessura 3cm. E devem
seguir as seguintes especificagdes:

Execucéo da base:

Em seguida é executada a camada de base com material granular, foi
adotado o lastro em concreto magro. A espessura minima desta camada ¢ de
aproximadamente 3 centimetros.

E importante que esta camada esteja bem regularizada e compactada
conforme as condigdes de projeto.

A medigdo sera executada em metro cubico (m?) de piso executado.

110.21.3. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017.

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas resinada espessura 17mm; em obediéncia ao projeto, observar
perfeita marcacao das posigoes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcacao das faces para auxilio na montagem das formas.

O formato, a funcéo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.
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Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medicédo serd em m? de servigo executado.
1.10.21.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

O trago deve ser de 1:2,3:2,7. (cimento/areai média/brita1), a mudanca
desse trago deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 25 Mpa.

A execugao dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exciusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecénico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medicéo e a exata proporgao dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto 0 mais proximo possivel da
posicao final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagéo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;

O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras;

A cura devera continuar durante 7 dias apds o langamento;

Enquanto nao atingir endurecimento satiefatério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.

A medicdo sera em m® de servigo executado.

|
110.241.5. |IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018.
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A superficie deve estar limpa, seca e isenta de dleos, graxas e particulas
soltas de qualquer natureza.

Executar a regularizacdo da superficie com argamassa desempenada de
cimento e areia, no traco 1:3 com caimento minimo de 1% em diregao aos ralos.
Arredondar cantos vivos e arestas.

Aplicacéo

Aplicar papel kraft betuminado em sentido transversal nas areas,
iniciando sempre pelo arremates, cantos e encontros, iniciando pela regiao mais
baixa (ralos), fazendo as emendas no sentido do caimento.

Aplicar uma demao de selante a base asfaltica para vedagéo sobre a
superficie regularizada e seca. Aguardar a secagem.
1.10.21.6. GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA

Serdo instaladas grelhas de ferro fundido para o fechamento das
canaletas da fonte interativa da praca, devera ser executada conforme projeto
com curvas e dimensées demosntradas em projeto arquiteténico. No trecho em
que forem ser colocados 0s bicos a grelha devera receber um corte diferenciado
com corte em circulo para que fique livre para o esguicho da agua.

Os detaihes estdo em projeto arquitetonico da fonte interativa.

A medicdo sera em metro linear de servigo executado.

1.10.3. MONUMENTO DE CONTEMPLAGAO

1.10.3.1. INFRAESTRUTURA (SAPATA E PILARETE)

110.31.1. ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017.

Sera executada escavagdo manual, a fim de possibilitar a execugao de
fundacdes, passagem de tubulagdes, instalagdo de caixas de passagem, etc. Os
servigos de escavagao deverso obedecer, com precisdo, a locagao do item a ser
executado, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensao.
O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento das fundagoes e infraestruturas.

Os locais escavados deverdo ficar livres de agua, qualquer que seja a
sua origem (chuva, vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para nao prejudicar os
servigos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigoes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavacdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagoes,
instalacdo de caixas ou fundagdes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes dever3o ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrdo do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.
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E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao
transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavagoes, seja
qual for a distancia e o volume considerado, prevendo antes o reaproveitamento
para reaterros dentro da propria obra.

A medigao sera em m* de servigo executado.

110.31.2. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016.

O trago deve ser de 1:2,3:2,7. (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse trago deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 25 Mpa.

A execucgdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medicdo e a exata propor¢ao dos ingredientes.

O concreto deve ser lancado de um ponto o mais proximo possivel da
posigéo final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagédo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;

O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras;

A cura devera continuar durante 7 dias apds o langamento;

Enquanto nao atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.

A medicéo sera em m?® de servico executado.

110.3.1.3. ARMAGAO DE BLQCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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1.10.3.1.4. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Para a infraestrutura do monumento sera utilizado ago CA-50 de 6,3 mm,
8.0 conforme pedido em projeto estruturai que deve ser seguido rigidamente as
informagdes de posicionamento, espagamento e tamanhos da armagéo.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Utilizar espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado, com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma
a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto.

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

A medicdo sera em kg de servigo executado.

1.10.3.1.5. REATERRO
Serao executados os reaterros do volume vazio da fundacéo apéds a
desforma das estruturas.

Os trabalhos de aterro deveréo ser executados com material sem materia
organica da prépria obra, em camadas sucessivas de 0,20cm, devidamente
molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado apos a limpeza e
esgotamento das cavas de fundacao.

Antes do langamento do aterro, deverao ser removidas todas as camadas
orgénicas do solo, a fim de garantir perfeita compactacéo do aterro.

As areas externas, quando néo perfeitamente caracterizadas em plantas,
serao aterradas e regularizadas de forma a permitir o facil acesso aos prédios e
o perfeito escoamento das aguas superficiais.

Observacao: Para efeito de medicdo, o volume de aterro a ser
considerado diz respeito ao aterro ja compactado, devendo os custos referentes
ao transportes, lancamento e adensamento decorrente da compactagao, ser
considerados na composigao de custo do prego unitario

1.10.3.2. PILAR DE APOIO
1.10.3.3. ESTRUTURA
1.10.3.31. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,28 M2, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Execucédo e Cuidados
e A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de
estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medigbes e
conferéncias com trena metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros
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dispositivos; fixar os gastalhos na laje e/ou piso com pregos de aco ou recursos
equivalentes;

e Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray
em toda a face interna da forma (molde);

e Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, justapor
as duas metades da férma de pilar circular (cambotas), cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho inferior;

e Realizar o travamento das cambotas por meio das semi-gravatas e
das tabuas laterais, utilizando pregos com cabegca dupla;

e Introduzir os aprumadores metalicos e outros eventuais
contraventamentos previstos no projeto das formas;

e Conferir dimensdes internas (diametro e altura), prumo, nivel e
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metélico e prumo de face aplicado
sempre que possivel pelo lado interno da forma;

e Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no
projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004,

o Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las
de forma adequada para impedir o empenamento.

110.3.3.2. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016.

O traco deve ser de 1:2,3:2,7. (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse trago deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 25 Mpa.

A execucdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medicéo e a exata proporgao dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais proximo possivel da
posigao final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situacéo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:
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Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do langamento nao
devem ser utilizados;

O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel e a
eliminagdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes
espessuras;

A cura devera continuar durante 7 dias apés o langamento;

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.

A medicédo sera em m® de servigo executado.

110.3.3.3. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.
110.3.3.4. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

A estrutura de aco da fonte interativa, sera toda em aco CA-50 de
10,0mm, CA-60 de 5,0mm e nas bordas de todo o pedestal de apoio para reforgo,
melhor detalhamento de espagos e posigdes encontra-se em projeto estrutural
que devera ser seguido minuciosamente.

Utilizar espacgador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, as telhas devidamente cortadas e
posicionadas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na forma e/ou junto a tela, fixando-as de modo
que n&o apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

A medicédo sera em kg de servico executado.

1.10.3.4. REVESTIMENTO
1.10.3.41. M PERMEABILIZAGAO COM CIMENTO

A superficie deve estar limpa, seca isenta de 6leos, graxas e particulas
soltas de qualquer natureza.
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Executar a regularizagéo da superficie com argamassa desempenada de
cimento e areia, no trago 1:3 com caimento minimo de 1% em dire¢éo aos ralos.
Arredondar cantos vivos e arestas.

Aplicacao

Aplicar papel kraft betuminado em sentido transversal nas areas,
iniciando sempre pelo arremates, cantos e encontros, iniciando pela regido mais
baixa (ralos), fazendo as emendas no sentido do caimento.

Aplicar uma deméao de selante a base asfaltica para vedagéo sobre a
superficie regularizada e seca. Aguardar a secagem.

A medicdo serd em m? de servigo executado.

140.3.4.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.

O chapisco devera ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
com colher de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 com
preparo manual, com espessura de aproximadamente 0,5 cm.

As superficies destinadas a receber o chapisco serao limpas com a
vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagao desse tipo
de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se
agua com o auxilio de vasilhames. A operagdo tera de ser executada, para atingir
o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-se executar
quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagéo, a fim de evitar o inicio
de seu endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do
contato da mistura com a agua e desde que néo apresente qualquer vestigio de
endurecimento.

O chapisco ¢ langado diretamente sobre a superficie com a colher de
pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e
apresentar um acabamento aspero. O excedente da argamassa que néo aderir a
superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

A medicao sera em m* de servico executado.

110.3.43. EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR Q JE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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Devera ser feito o taliscamento da base e execucao das mestras, em
seguida deve se fazer o langamento da argamassa, no trago de 1:2:8, com colher
de pedreiro e a compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Aplicando manualmente em faces internas e externas da alvenaria.

A camada deve ser sarrafeada com a régua metalica, seguindo as
mestras executadas, retirando-se 0 excesso. O embogo deve ter espessura
minima de 20mm.

O acabamento superificial (desempenamento) devera ser feito com
desempenadeira de madeira de modo a preparar a superficie para o recebimento
de revestimento ceramico.

A medigao serda em M? de servigo executado.

1.10.3.4.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_06/2014.
Sera aplicado revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas

de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 X 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em
panos com vaos nas areas conforme indicado em projeto.

e  Absorgido < 3% - aderéncia garantida pela ancoragem das

juntas
. Pastilhas coladas pelo tardoz ou pela face
e Aplicacdo pelo metodo convencional ou pelo método da

colagem
METODO CONVENCIONAL:
e Papel colado no tardoz: tipo malha, com maior abertura
possivel

J Assentamento com argamassa comum (camada fina

o Rejuntamento cuidadoso (total preenchimento das juntas),
com argamassa da mesma cor que a argamassa de assentamento.

Sequéncia:

o Preparo da base (embogo); umedecimento do embogo

. Regularizagao (camada de massa fina e = 2mm): argamassa
de cimento branco comum, cal e areia fina 1:3:9 (em volume), aplicada
com desempenadeira de madeira de baixo para cima

. Sarrafeamento com régua metalica (horizontal e vertical)

o Desempeno com desempenadeira de madeira

o Aplicagdo de uma camada de pasta de cimento (branco ou
comum) no tardoz da placa de pastilhas

° Aplicagao das pastilhas com a argamassa ainda fresca
(umedecer previamente a arga nassa, se necessario)

» Presséo da placa contra a parede, com ambas as maos

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: ANAPU.CONVENlOS@OUTLOOK.COM
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1.10.4.212. TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

1.10.4.2.13. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

110.4.214. ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2016

O projeto de instalagoes hidraulicas de agua fria foi elaborado de modo a
garantir o fornecimento de agua de forma continua em quantidade suficiente,
mantendo sua qualidade, com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito
funcionamento do sistema de tubulagées, incluindo as limitacdes dos niveis de
ruido.

Apés o assentamento e posicionamento dos tubos na vala e antes de
iniciar o trabalho de ligagéo, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos €
conexdes se acham perfeitamente limpas, se nao, utilizar solugéo limpadora
adequada, capaz de eliminar qualquer substancia gordurosa.

As juntas rosqueadas dos tubos e conexdes, serdo invariavelmente
vedadas com fios apropriados de sisal e massa de zarcdo ou calafetadores a
base de resina sintética.

Nas unides de PVC roscavel, deverao ser utilizadas, para vedagéo de
rosca, fita de politetrafluoretileno, tipo veda rosca da Tigre ou equivalente.

Nio se deve forcar excessivamente ou apertar mais que 0 necessario.
Nao é o aperto que fara a vedacao, € sim o material correto e bem aplicado. Em
tubos e conexdes roscaveis, deve-se usar a fita veda rosca de boa marca.

A medicdo sera em unidade de servigo executado.

1.10.4.2.15. RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS
No fundo das canaletas devera ser intalados pontos de captacéo de agua
da fonte com ralos semiesféricos DN=75mm para lajes e calhas no ponto mais
baixo de caimento (ver posicionamento em projeto) fazendo confirmagao in loco
devido a declividade natural do terreno. Serao oito ralos de captacao das aguas
que serdo enviados para as caixas de passagem € posteriormente a cisterna.
A medicao sera em unidade de servigo executado.

AVENIDA GETULIO VA#GAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: AN;Lr.\PU.CONVENIOS@OUTLOOK.COM

1



el
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ: 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROJETOS E CONVENIOS

1.10.5. INSTALAGOES ELETRICAS
1.10.5.1. FONTE INTERATIVA, CASA DE BOMBA, POGCO
1.10.5.1.1. LUMINARIA ORNAMENTAL

As luminarias do chafariz serao:

Ornamentais estanque (protegdo contra agua, poeira ou impactos)
embutidas no piso, do tipo ‘aquatic pial' ou equivalente, encaixadas em tubo PVC
DN 100mm, ja incluso tampo completo para til em PVC DN 100mm, e camada
drenante com pedra britada n°2, lampada compacta de led 10W, base E27,
conector de aluminio tipo prerisa cabo, bitola 1/2" e cabo de cobre flexivel isolado
de 2.5mm?, anti chama 450/750V.

A medicéo sera em unidade de servico executado.

1.10.5.1.2. ELETRODUTO RiGIDOO ROSCAVEL 1”

O eletroduto utilizado neste servigo, de saida da segunda caixa de
inspegdo para os devidos pontos elétrico, sera rigido, roscavel, de PVC, DN
32mm (17).

A medigao sera em metro linear de servico executado.

1.10.5.1.3. ELETRODUTO RIGIDOO ROSCAVEL 1.1/2”

O eletroduto utilizado neste servigo, da saida da primeira caixa de inspecao
para a segunda sera rigido, roscavel, de PVC, DN 50mm (1.1/27).

A medigdo sera em metro linear de servigo executado.

1.10.5.1.4. ELETRODUTO RIGIDOO ROSCAVEL 2”

O eletroduto utilizado neste servigo, da saida do QDG para a primeira caixa
de inspecao sera rigido, roscavel, de PVC, DN 60mm (27).

A medicdo sera em metro linear de servico executado.

1.10.5.1.5. CABO DE COBRE 2,5MM*

As ligagbes para luminarias serao em cabo de cobre flexivel isolado de
2 5mm?, anti-chama 450/750V.

A medigao sera em metro linear de servigo executado.

1.10.5.1.6. CAIXA DE PASSAGEM

As caixas de inspecdo elétrica serdo caixa de passagem do tamanho
interno de 30x30x40cm, executada em alvenaria de tijolos ceramicos macigos de
5x10x20cm, chapiscada e rebocada, a tampa sera em concreto armado com ago
CA-60 de 5mm, o fundo sera de pedra britada n°3. Inclusos material e execugao
do servigo.

A medicdo serd em unidade de servigo executado.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: ANAPU.CONVENIOS@OUTLOOK.COM
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Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a
sua origem (chuva, vazamento de lengol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para nao prejudicar os
servigos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigdes do solo exigirem, sera executado o
escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagées,
instalacdo de caixas ou fundacdes, etc., em que houver danos aos Ppisos
existentes ou recém-construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao
transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavacoes, seja
qual for a distancia e o volume considerado, prevendo antes 0 reaproveitamento
para reaterros dentro da propria obra.

A medigao serd em m® de servigo executado.

1.11.1.2. LASTRO DE CONCRETO,E=5CM

Apos escavagao e compactagéo do solo deve ser langado o concreto
magro no fundo das cavas com altura de 5 cm, o servigo inclui o langamento do
concreto e o acabamento do servigo com O pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira devera ser utilizado
aditivo impermeabilizante em sus mistura. Deve-se seguir rigorosamente as
descrigdes aqui feitas e em projeto.

Este servigo & para regularizagdo do fundo de vala e impedimento do
contato direto do concreto com 0 solo.

A medigdo serd em m® de servico executado.

1.11.1.3. FABRICAGAO DE FORMA

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas de
madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posi¢des dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de formas e fazer a
marcacao das faces para auxilio na montagem das formas.

O formato, a fungéo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto nao devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
o escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: AN
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Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a nao prejudicar a superficie do concreto.

A juncao de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medigao sera em m? de servigo executado.

111.1.4. CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

A execugao dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medicao e a exata proporgao dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto 0 mais proximo possivel da
posicdo final, atraves de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagéo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

o Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
lancamento néo devem ser utilizados;

o O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel
e a eliminacdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

. A espessura deve ocofrer de 20 em 20cm para concretos de
grandes espessuras;

. A cura devera continuar durante 7 dias apos o langamento;

Enquanto nao atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.

A medigédo sera em m® de Servico executado.
1
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1.11.1.5. LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

Lancamento (NBR-6118 e NB-1)

Devera ser apresentado a FISCALIZACAO com antecedéncia de um dia,
a hora de inicio da concretagem e o tempo previsto para execugao. N&o sera
permitido o langamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregacao.

O intervalo de tempo maximo entre 0 término do emassamento do
concreto e o seu langamento ndo devera exceder a 01 (uma) hora, salvo com 0
uso de concreto remisturado.

Onde houver presenca de agua deverao ser adotadas providéncias para
que o concreto seja langado sem que haja agua no local e ainda que, quando
fresco, ndo possa ser levado pela agua de infiltracao.

Nao sera permitido o arrastamento do concreto a distancias muito
grandes, durante o espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesao
aos locais de passagem pelo deslocamento da mistura com a enxada.

O concreto deve ser lancado e adensado de modo que toda a armadura,
além dos componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto. Em nenhuma hipétese deve ser realizado o
langamento do concreto apds o inicio da pega.

Durante e imediatamente apés o langamento, o concreto deve ser vibrado
ou apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
consisténcia. O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha
todos os recantos das formas.

Deve ser evitada a manipulagéo excessiva do concreto, CoOmo processos
de vibragao muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a
segregacao do material e a migragcao do material fino e da agua para a superficie
(exsudagao), prejudicando a qualidade da superficie final com o consequente
aparecimento de efeitos indesejaveis.

A medicdo sera em m? de servigo executado.

1.11.1.6. ARMAGAO AGO CA-50 DE 12.5 MM
1.11.1.7. ARMAGAO AGO CA-50 DE 10.0 MM
1.11.1.8. ARMAGAO AGO CA-60 DE 5.0 MM

Serao utilizadas pecas de ago CA-50 com 12.5 mm, CA-50 com 10.0 mm
de diametro e CA-60 de 5.0mm, previamente cortadas e dobradas no canteiro,
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm e Espagador de plastico
industrializado circular para concreto armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: AN/‘%‘PU.CONVEN[OS@OUTLOOK,COM
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Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

A medicéo sera feita em Kg de aco dobrado e armado.

1.11.1.9. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS

O objeto deste servigo contempla a aplicagéo de duas demaos de tinta
asfaltica para concreto na impermeabilizagéo das estruturas enterradas como
medida preventiva evitando a subida de agua por capilaridade.

A pintura devera ocorrer €m todas as laterais da estrutura assim como
em suas faces superior antes do assentamento da alvenaria e também deve ser
pintado 30cm de altura da alvenaria em suas duas faces.

A aplicagédo do produto devera seguir restritamente as especificagdes de
armazenamento, preparo e aplicagéo constantes no rétulo do produto.

O intervalo de demaos devera respeitar o tempo minimo descrito nas
especificagdes do produto.

b) Impermeabilizagao:

e Aplicar 2 a 3 demaos por meio de brocha ou pincel.

e A demio so deve ser aplicada apés a demé&o anterior estar totalmente
seca.

e Utilizar solvente indicado peio fabricante.

e Cuidado especial quanto a ventilagdo deve ser tomado quando aplicar o
produto em ambientes confinados, como reservatorios cobertos, subsolos
etc., para evitar a contaminagdo do ambiente pela evaporagado dos
solventes. '

Atendidas as condicdes de fornecimento e execucdo, a
impermeabilizagdo deve ser recebida se, apds teste e/ou até o recebimento da
obra, ndo apresentar falhas que prejudiquem a sua funcéo.

1.11.1.10.REATERRO

Serdo executados os reaterros do volume vazio da fundagao apds a
desforma das estruturas.
Os trabalhos de aterro dever

o ser executados com material sem matéria
organica da prépria obra, em cam das sucessivas de 0,20cm, devidamente
molhadas e apiloadas, manualimente, devendo ser executado apos a limpeza e
esgotamento das cavas de fundagaoy

Antes do langamento do aterf
organicas do solo, a fim de garantir

AVENIDA GETULIO VA iJE‘GAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: AN; PU.CONVENIOS@OUTLOOK.COM
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As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas,
serdo aterradas e regularizadas de forma a permitir o facil acesso aos prédios e
o perfeito escoamento das aguas superficiais.

Observagao: Para efeito de medigdo, o volume de aterro a ser
considerado diz respeito ao aterro ja compactado, devendo 0s custos referentes
ao transportes, langamento e adensamento decorrente da compactagao, ser
considerados na composigéo de custo do preco unitario.

1.11.2. SUPERESTRUTURA

1.11.2.1. PILARES

111.2.2. FABRICAGAO DE FORMA E CONCRETAGEM

1.11.2.21. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M7, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_12/2015

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas de espessura 25mm; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcagao das posigcdes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de formas e fazer a
marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a funcéo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto nao devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
o0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensoes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem
necessarios, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagao
da armadura e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto.

A jungdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medigéo sera em m? de servico executado.

1.11.2.2.2. CONCRETO FCK = 40MPA

Para as sapatas e arranques da concha acustica sera utilizado concreto
com Fck= 40Mpa, para isso utilizar o trago de 1:1,6:1,9.

A execucdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualguer parte da estrutura.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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Para concretos com preparc mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medicao e a exata proporgao dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto 0 mais préximo possivel da
posicéo final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagdo o concreto deve ser lancado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados compiementares:

e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
langamento n&o devem ser utilizados;

e O adensamentio, que objetiva atingir a maxima densidade possivel
e a eliminacdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

° A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de
grandes espessuras;

. A cura devera continuar durante 7 dias apos o langamento;

Enquanto néo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicao sera em m? de servico executado.

1.11.2.2.3. LANGAMENTOO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO

Lancamento (NBR-6118 e NB-1)

Devera ser apresentado a FISCALIZACAO com antecedéncia de um dia,
a hora de inicio da concretagem e o tempo previsto para execucao. Né&o sera
permitido o langamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregacao.

O intervalo de tempo maximo entre 0 término do emassamento do
concreto e o seu langamento ndo devera exceder a 01 (uma) hora, salvo com 0
uso de concreto remisturado.

Onde houver presenca de agua deverao ser adotadas providéncias para
que o concreto seja lancado sem que haja agua no local e ainda que, quando
fresco, ndo possa ser levado pela agua de infillracao.

N&o sera permitido o arrastamento do concreto a distancias muito
grandes, durante o espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesao
aos locais de passagem pelo deslo %l mento da mistura com a enxada.

O concreto deve ser langado e adensado de modo que toda a armadura,

pvistos no projeto, sejam adequadamente

além dos componentes embutidos
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envolvidos na massa de concreto. Em nenhuma hipétese deve ser realizado 0
langamento do concreto apés o inicio da pega.

Durante e imediatamente apos o langamento, 0 concreto deve ser vibrado
ou apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
consisténcia. O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha
todos os recantos das formas. '

Deve ser evitada a manipulagﬁg excessiva do concreto, COmo processos
de vibragdo muito demorados ou rep idos em um mesmo local, que provoca a
segregacgao do material e a migragao do material fino e da agua para a superficie
(exsudag&o), prejudicando a qualidade da superficie final com o consequente
aparecimento de efeitos indesejaveis.

A medicio sera executada em m® de servico executado.

1.11.2.3. ARMAGAO DOS PILARES P2, P4, P5
1.11.2.31. ARMAGCAO AGO CA-50 DE 10.0 MM
1.11.2.3.2. ARMAGAO AGO CA-60 DE 5.0 MM

Serdo utilizadas pecas de ago CA-50 com 10.0 e CA-60 5.0 mm de
diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm e Espacador de plastico industrializado circular para
concreto armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que nado apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

A medico sera feita por kg de servico executado (ago dobrado e armado)

1.11.2.4. ARMACAO DOS PILARES
P1=P3=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15

1.11.2.4.1. ARMAGAO ACO CA-50 DE 10.0
1.11.2.4.2. ARMAGAO AGO CA-60 DE 5.0 MM

Serao utilizadas pecas de ago CA-50 com 10.0 e CA-60 5.0 mm de
diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido n° 18
BWG, diametro 1,25 mm e espacador de plastico industrializado circular para
concreto armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que nao apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

1.11.2.5.4. CONCRETO FCK = 40MPA

Para as sapatas e arranques da concha acustica sera utilizado concreto
com Fck= 40Mpa, para isso utilizar o trago de 1:1,6:1,9.

A execugdo dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medicao e a exata propor¢ao dos ingredientes.

O concreto deve ser langado de um ponto o mais proximo possivel da
posicao final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do lancamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagéo o concreto deve ser langado de alturas superiores
az2,0m.

Cuidados complementares:

. Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
langamento nao devem ser utilizados;

o O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel
e a eliminacdo de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratorios
mecanicos.

. A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de
grandes espessuras;

® A cura devera continuar durante 7 dias apds o langamento;

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.
A medicao sera em m® de servigo executado.

1.11.2.5.5. LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
Lancamento (NBR-6118 e NB-1

Devera ser apresentado a FI: CALIZACAO com antecedéncia de um dia,
tempo previsto para execugao. Nao sera

a hora de inicio da concretagem e |
) Irir.)r a 2m, evitando-se assim a segregacao.
\

permitido o langamento de altura sup
AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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O intervalo de tempo maximo entre 0 término do emassamento do
concreto e o seu langamento nao devera exceder a 01 (uma) hora, salvo com o
uso de concreto remisturado.

Onde houver presencga de agua deverao ser adotadas providéncias para
que o concreto seja langado sem que haja agua no local e ainda que, quando
fresco, ndo possa ser levado pela agua de infiltragao.

Nio sera permitido o arrastamento do concreto a distancias muito
grandes, durante o espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adeséao
aos locais de passagem pelo deslocamento da mistura com a enxada.

O concreto deve ser langado e adensado de modo que toda a armadura,
além dos componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto. Em nenhuma hipétese deve ser realizado o
langamento do concreto apos o inicio da pega.

Durante e imediatamente apos o langamento, 0 concreto deve ser vibrado
ou apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
consisténcia. O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha
todos os recantos das formas. '

Deve ser evitada a manipulagdo excessiva do concreto, como processos
de vibragdo muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a
segregacdo do material e a migragéo do material fino e da agua para a superficie
(exsudagao), prejudicando a qualidade da superficie final com o consequente
aparecimento de efeitos indesejaveis.

A medigao sera executada em m? de servigo executado.

1.41.3. LAJE )

1.11.3.1. LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL.VIGOTAS
TIJOLOS ARMADU-RA  NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM
CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

Serzo utilizadas lajes pré-moldadas beta 16 P/3,5KN/m? para vaos de
5.2m, vigotas, tijolos, armadura negativa e concreto de 15 Mpa.

Deve-se posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas €
nivelar as travessas (tdbuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a
pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes. O escoramento deve ser
contraventado nas duas direcdes para impedir deslocamentos laterais do
conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes.

Com o escoramento ja executado, deve-se apoiar as vigotas nas
extremidades, observando espagamenio € paralelismo entre elas. As vigotas
devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no
projeto estrutural, com avango nunca menor do que 5cm. E necessario conferir
alinhamento e esquadro das vigotas.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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Nas operagdes de montagem, 0S trabalhadores devem caminhar sobre
tabuas apoiadas na armadura superior das trelicas de ago, nunca pisando
diretamente sobre as lajotas. E necessario molhar as superficies antes da
concretagem para que néo absorvam a agua de amassamento do concreto,

O concreto deve ser langado de forma a envolver completamente todas
as tubulagdes embutidas na iaje e atingir a espessura de 3 cm. O acabamento
sera com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme.

Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, deve-se
executar a cura do concreto com agua potavel.

A retirada dos escoramentos s6 pode ser feita quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que
deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para 0s
apoios.

A medigdo sera em m? de servigo executado.

1.11.3.2. ARMAGAO AGO CA-50 DE 6.3 MM

Serao utilizadas pecas de ago CA-50 com 6.3 mm de didmetro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro, espacador de plastico
industrializado circular para concreto armado.

A medicao sera executado por kg de servigo executado.

1.11.4. PAREDES (LATERAIS DO PALCO)
1.11.4.1. ESCAVAGAO MANUAL

Sera executada escavagdo manual, a fim de possibilitar a execugao de
viga baldrame para assentamento da alvenaria de vedacgao do palco. Os
servicos de escavagao deverao obedecer, com precisao, a locagéo do item a ser
executado, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extenséo.
O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento das fundagoes e infraestruturas.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para nao prejudicar os
servicos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigdes do solo exigirem, sera executado o escoramento
das valas. a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagoes,
instalacdo de caixas ou fundacoes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, ésﬁes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrédo do existente, Ouiﬁ nforme indicado neste memorial, seja ele

de qualquer natureza. il
1
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E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao
transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavagoes, seja
qual for a distancia e o volume considerado, prevendo antes o reaproveitamento
para reaterros dentro da propria obra.

A medigao sera em m* de servico executado.

1.11.4.2. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

O objeto deste servigo contempla a aplicagdo de duas demaos de tinta
asfaltica para concreto na impermeabilizagdo das estruturas enterradas como
medida preventiva evitando a subida de agua por capilaridade.

A pintura devera ocorrer em todas as laterais da estrutura assim como
em suas faces superior antes do assentamento da alvenaria e também deve ser
pintado 30cm de altura da alvenaria em suas duas faces.

A aplicagao do produto devera seguir restritamente as especificagbes de
armazenamento, preparo e aplicagao constantes no rétulo do produto.

O intervalo de demaos devera respeitar o tempo minimo descrito nas
especificacoes do produto.

b) Impermeabilizagao:

« Aplicar 2 a 3 deméos por meio de brocha ou pincel.

« A demdo s deve ser aplicada apos a deméao anterior estar totalmente
seca.

e Utilizar solvente indicado pelo fabricante.

« Cuidado especial quanto a ventilagao deve ser tomado quando aplicar o
produto em ambientes confinados, como reservatorios cobertos, subsolos
etc., para evitar a contaminacao do ambiente pela evaporagdo dos
solventes.

Atendidas as condigbes de fornecimento e execugao, a
impermeabilizagdo deve ser recebida se, apds teste e/ou até o recebimento da
obra, ndo apresentar falhas que prejudiquem a sua funcao.

A medigao sera executada por m* de servigo executado.

1.11.4.3. CONCRETO CICLOPICO 10MPA 30% PEDRA DE MAO

Para as alvenarias das paredes do entorno do palco devera ser feito vigas
baldrame em concreto ciclépico de 10Mpa, o traco deve ser de 1:4,54,5
(cimento/areai média/brital), a mudanca desse tragco deve decorrer de
experimentos; deve considerar todos os condicionantes que possam interferir na
trabalhabilidade e garantir a resisténcia de 10 Mpa, com 30% de pedra de mao.

O concreto deve ser Iangadl‘ ;de um ponto o mais préximo possivel da
posicao final, através de sucessiva ,(;;;amadas, com espessura nao superior a 50
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cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, € prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.
Em nenhuma situacdo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.
Cuidados complementares:
. Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
langamento ndo devem ser utilizados;
. O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade
possivel e a eliminagdo de vazios deve ser executada por equipamentos
vibratorios mecanicos.

Enquanto nao atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.

A medicao sera em m?® de servigo executado.

il

1.11.4.4. ALVENARIA DE VEDAQAd

As alvenarias de vedagao do vap inferior do piso do palco sera executadas
com tijolos ceramicos furadous na hbrizontal 9x19x19cm, (espessura 9 cm),
assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada),
preparo manual, junta 1 cm. i

Os tijolos deverédo ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor u:n;iforme, assentados com argamassa de
cimento, areia e aditivo, revestidas coprrme especificagdes do projeto.

Todas as paredes exec:utadasf, 'sob vigas e/ou lajes de concreto serao
apertadas contra essas pecas estruturais com o emprego de tijolos macicos, em
forma de cunha ou com o uso de técnica equivalente.

As alvenarias de vedacgao serag executadas com blocos ceramicos com as
seguintes caracteristicas (NBR 7171 e NBR 8545):

« Tolerancias dimensionais: + 3mm;
e Desvio de esquadro: = 3mm;
o Empenamento: + 3mm; ‘

O dimensionamento dos Dioc;Oﬁ:::erémicos devera seguir as indicagdes do
Projeto Arquitetonico. |

A medigao sera em m? de servigo executado.
1115 REVESTIMENTO | ‘
1.11.5.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
1.11.5.2. INTERNO E EXTERNP :

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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O chapisco devera ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
com colher de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 com
preparo manual ou betoneira, cormn espessura de aproximadamente 0,5 cm.

I
|
<

As superficies destinadas a i‘ceber o chapisco seréo limpas com a
vassoura e abundantemente molhada antes de receber a aplicagao desse tipo
de revestimento. Considera-se insu iciente molhar a superficie projetando-se
agua com o auxilio de vasilhames. A ﬂ ragao tera de ser executada, para atingir
o seu objetivo, com o emprego de es ‘ll de mangueira.

Deve-se testar a estanqueid '{'} de todas as tubulagdes de agua e esgoto
antes de iniciar o chapisco. A supe igie deve receber aspersdo com agua para
remogéo de poeira € umedecimento # ; base. Os materiais da mescla devem ser
dosados a seco.

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de
aplicacao, a fim de evitar o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do

contato da mistura com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de
endurecimento.

O chapisco é langado diretamente sobre a superficie com a colher de
pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e
apresentar um acabamento aspero. O excedente da argamassa que nao aderir a
superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

A medicdo sera por m* de servico executado.

1.11.5.3. MASSA UNICA

Toda a area externa da alvenaria do palco, assim como pilares e vigas
que estiverem aparentes de verao receber embogo para receber pintura.

Devera ser feito o taliscamento da base e execugao das mestras, em
seguida deve se fazer o langamento da argamassa, no trago de 1:2:8, com colher
de pedreiro e a compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Aplicando manualmente em faces internas € externas da alvenaria.

A camada deve ser sarrafeada com a régua metalica, seguindo as
mestras executadas, retirando-se o excesso. O embogo deve ter espessura
minima de 20mm.

O acabamento superficial (desempenamento) devera ser feito com
desempenadeira de madeira de modo a preparar a superficie para o recebimento
de revestimento ceramico.

A medicéo sera por m® de servico executado.

1.11.6. PAVIMENTAGAC
1.11.6.1. CONTRAPISO

Contrapiso com espessura de 3 cm para o piso do palco (diretamente no
solo).

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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Posicionamento de taliscas:

Para auxiliar a perfeita execugéo do piso é indicado a utilizagédo de taliscas
para garantir que a espessura do piso e a inclinagéo do piso estejam corretas.

As taliscas podem ser posicionadas a cada 1,0 metro de distancia e podem
ser unidas por linhas ou mestras. A utilizagéo das taliscas & um bom artificio para
um piso bem nivelado.

Instalacdo de juntas de dilatacao:

Para evitar o aparecimento de trincas é necessario a utilizagao de juntas
de dilatacéo a cada 2,0 m? de piso.

Estas juntas podem ser de plastico, madeira ou até mesmo compostas por
piso ceramico, fazendo pequenos quadros que servirao como decoragao € como
juntas para o piso.

Preparar a argamassa do piso de cimento queimado:

O proximo passo é preparar a argamassa. Ndo existe uma Unica receita
para a preparagdo da argamassa, em cada regiao do Brasil ou cada pedreiro
experiente possui um trago que considera o melhor para este tipo de piso.

E comum adotar um traco de cimento e areia de 1:3. O importante na
argamassa & sua consisténcia, que fica cremosa, bem préxima de uma nata. Por
isso, a agua deve ser adicionada com cuidado e a massa deve ser misturada
constantemente.

Aplicacdo da argamassa:

O proximo passo de como fazer o piso de cimento queimado é aplicar a
argamassa nos quadros divididos pelas juntas de dilatagao.

A espessura da argamassa € de 1,3 centimetros, na maioria dos casos.
Utilize taliscas e linhas para garantir um perfeito nivelamento.

Queima do piso:

Apesar do nome, este processo néo envolve o fogo. A queima do cimento
é feita com a aplicacdo de p6 de cimento sobre a argamassa ainda em estado
fresco e o desempeno da superficie com desempenadeira metalica.

Caso vocé queira um piso colorido é possivel fazer isso utilizando uma
mistura de cimento com o famoso pé xadrez. Esta mistura de p6 xadrez com
cimento & de 1:10, na maioria dos casos, mas existem muitas praticas e cada
construtor faz da maneira que mais agrada.

Para uma boa queima a argamassa ainda deve estar umida, mas com certa
profissionai sobre o piso.

pequenas fissuras. il
A cura deve ser realizada duran
o piso. N&o utilize agua corrente, pois
Acabamento final: i

AVENIDA GETULIO VAR(
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O ultimo passo é o acabamento final do piso. Apds a cura o piso deve ser
lavado com agua e sab&o de coco. Ii
Para impermeabilizar o piso utiii e uma camada de resina acrilica. Para

garantir o brilho vocé pode utilizar cer _,,ncolor sobre o piso todo.
i

141.7- RAMPA Uit

1.11.7.1. BALDRAME I

1.11.71.1. ESCAVAGAO MANUAL

ual, a fim de possibilitar a execugéo de

Sera executada escavagao ma |

vigas baldrame para as paredes da rampa, na lateral maior e nas laterais do
patamar e na ponta da rampa. :‘ 5' |
Os servigos de escavagao deverao obedecer, com precisdo, a locagéo do

item a ser executado, devendo as cazis ter profundidade uniforme em toda sua
,) r perfeitamente regularizado e apiloado,

extensdo. O fundo das valas devera
para melhor assentamento das fu ndagoes e infraestruturas.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lencol fredtico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para néo prejudicar os
servicos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condi¢des do solo exigirem, sera executado 0 escoramento
das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavacdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes,
instalagdo de caixas ou fundagoes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao
transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavagdes, seja
qual for a distancia e o volume considerado, prevendo antes o reaproveitamento
para reaterros dentro da propria obra.

A medicédo serd em m® de servico executado.

1.11.7.1.2. IMPERMEABILIZAGAO

Deverao receber impermeabilizagéo todas as paredes das rampas em
totalidade de sua altura e comprimento assim como a parede do palco que
também servira de suporte para a rampa e também as vigas baldrame devem
receber pintura impermeabilizante (duas demé&os).

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de 6leos, graxas e particulas
soltas de qualquer natureza.

As emendas e encontros de telhas e pilares deverdo estar rigidamente
fixados, garantindo assim a perfeita execucéo dos arremates.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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A medicio sera em m® de servigo executado.

1.11.7.2. ALVENARIA / REVESTIMENTO / PISO
1.11.7.2.1. ATERRO MANUAL

A parte interna da rapa para atingir altura prevista em projeto devera
receber aterro e compactagdo do mesmo.

Os trabalhos de aterro deverédo ser executados com material sem mateéria
organica da prépria obra, em camadas sucessivas de 0,20cm, devidamente
molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado apos a limpeza e
esgotamento das cavas de fundacao.

Antes do langamento do aterro, deverao ser removidas todas as camadas
organicas do solo, a fim de garantir perfeita compactagao do aterro.

As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas em plantas,
serdo aterradas e regularizadas de forma a permitir o facil acesso aos prédios e
o perfeito escoamento das aguas superficiais.

Observagéo: Para efeito de medi¢ao, o volume de aterro a ser considerado
diz respeito ao aterro ja compactado, devendo os custos referentes ao
transportes, langamento e adensamento decorrente da compactagao, ser
considerados na composigéo de custo do preco unitario.

A medigao sera em m® de servigo executado.

111.7.2.2. A ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)
DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

Para as paredes laterais da rampa deverdo ser executada em toda sua
extensdo uma alvenaria de vedacao para posterior recebimento do aterro e
revestimento.

As alvenarias de vedagao serao executadas com tijolos ceramicos furados
na horizontal 9x19x19cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traco 1:4
(cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm.

Os tijolos deverdo ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de
cimento, areia e aditivo, revestidas conforme especificagoes do projeto.

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serao
apertadas contra essas pecas estruturais com o emprego de tijolos macigos, em
forma de cunha ou com o uso de té lica equivalente.

As alvenarias de vedagao se |l. ‘executadas com blocos ceramicos com as
seguintes caracteristicas (NBR 7171 e

« Tolerancias dimensionais:
AVENIDA GETULIOQ VA :GAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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e Desvio de esquadro: £ 3mm;
e Empenamento: £ 3mm;

O dimensionamento dos blocos ceramicos devera seguir as indicagbes do

Projeto Arquitetdnico.
A medigao sera em m? de servico executado.

1.11.7.2.3. CHAPISCO

Todas as alvenarias executadas para a rampa deverdo receber chapisco
em suas faces internas e internas.

O chapisco devera ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
com colher de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3 com
preparo manual, com espessura de aproximadamente 0,5 cm.

As superficies destinadas a receber o chapisco serao limpas com a
vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagao desse tipo
de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se
agua com o auxilio de vasilhames. A operacéo tera de ser executada, para atingir
o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

Deve-se testar a estanqueidad;e de todas as tubulacdes de agua e esgoto
antes de iniciar o chapisco. A superf[cie deve receber aspersdo com agua para
remocdo de poeira e umedecimento ja base. Os materiais da mescla devem ser
dosados a seco. T

Deve-se executar quantidade q!e mescla conforme as etapas de aplicacao,
a fim de evitar o inicio de seu endurelcimento antes de seu emprego.

A argamassa deve ser empr gada no maximo em 2,5 horas a partir do
contato da mistura com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de
endurecimento.

O chapisco é lancado diretamente sobre a superficie com a colher de
pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e
apresentar um acabamento aspero. excedente da argamassa que nao aderir a
superficie nao pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

A medicao serd em m de chapisco executado.

1.11.7.2.4. EMBOGO OU MASSA UNICA
Devera ser feito o taliscamento da base e execucdo das mestras, em
seguida deve se fazer 0 langamento|da argamassa, no trago de 1:2:8, com colher
de pedreiro e a compressao da cam l da com o dorso da colher de pedreiro.
) faces internas e externas da alvenaria.

Aplicando manuaimente &
eada com a régua metalica, seguindo as

A camada deve ser sarig

A i
mestras executadas, retirando-s xcesso. O embogo deve ter espessura
minima de 25mm.

AS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
APU.CONVENIOS@OUTLOOK.COM
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O acabamento superficial (desempenamento) devera ser feito com
desempenadeira de madeira de modo a preparar a superficie para o recebimento
de revestimento ceramico.

A medicao sera executada por m? de servico executado.
1.11.7.2.5. EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO

A rampa devera receber piso em concreto de espessura 6,0cm.

Etapas da execugdo de piso de concreto:

As principais etapas contidas no projeto para execugdo de piso de
concreto podem variar conforme as caracteristicas do solo, a utilizagéo a qual o
pavimento serd destinado, a exposi¢ao as intempéries climaticas, ou ainda a
agressao provocada por produtos quimicos.

Por esta razio, deve-se fazer um estudo prévio das condigoes
geotécnicas do terreno, bem como analisar o impacto dos carregamentos, seja
estatico ou dindmico, para definir qual a resisténcia adequada a ser utilizada na
execucéo de piso de concreto.

Embora cada projeto tenha suas proprias especificidades, geralmente o
projeto construtivo engloba as seguintes etapas:

e Terraplenagem e compactagéo do solo;

o Preparacdo do sub-leito e da sub-base;

« Lancamento, espalhamento e adensamento do concreto usinado;
« Nivelamento e acabamento superficial;

e Cura do concreto;

« Nivelamento a laser e planicidade;

¢ Execucao de juntas de dilatagao;

¢ Controle tecnolégico

O terreno devera estar limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Apos a
concretagem, manter o piso umido por 4 dias, evitando o transito sobre a calgada.
Sera executado com trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo
mecanico com betoneira 400 L.

O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com
desempenadeira de madeira. O concreto empregado na moldagem das calgadas
deve possuir resisténcia minima de 20 MPa no ensaio de compressao simples,
aos 28 dias de idade. 1

1.11.8. GUARDA-CORPO |
1.11.8.1. GUARDA-CORPOEMT ‘IIBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

Todas as pecas e modelos dos guarda-corpos e corrimaos deverao ser
executados em conformidade com as legislagbes vigentes do Corpo de
Bombeiros Militar e com as normas|da ABNT: NBR 9050:2004, NBR 9077:2001
e NBR 14718:2008.
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Os guarda-corpos serao feitos de tubos de 1 1/2" de diametro e 3,25mm
de espessura, com massa de 3,61 kg por metro.

Os corrimaos serdo feitos de tubos de 1 1/4” de diametro e 3,25mm de
espessura, com massa de 3,14 kg por metro. Devem ficar a uma distancia nao
inferior a 6cm de afastamento, a fim de facilitar a empunhadura do usuario.

As finalizagoes das barras do guarda-corpo € do corrimédo deverao ser
arredondadas, com raios variando de 10cm (quando a fixagao for junto a parede
ou entre barras horizontais e verticais) a 20cm (em encontros de canto entre
corriméo e parede, ou demais situagges).

A medicdo sera em m de servigo executado.

1.11.8.2. PINTURA ESMALTE BRILHANTE COM ZARCAO

Todo o corrimao devera receber duas demaos de pintura com tinta esmalte
brilhante apés uma demao de pintura de protegdo com zarcao.
Critérios para quantificacdo dos servicos:
e Utilizar a area de fachada efetivamente executada, excetuadas as areas
de requadros.
e Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Critérios de afericéo:

N4o inclui a preparagao da superficie com selador, consideradas as perdas
por residuos e incorporadas, o esforgo para colocagéo de escadas ou montagem
das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composigéo.

Execucéao:

« Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou mofo;

« O servigo sera iniciado com a aplicagao do zarcao, a superficie devera ser
lixada com lixa em folha para ferro n°150 antes da aplicagao para garantir
maior aderéncia ao produto;

o Em seguida inicia-se a diluigado do zarcao com 10% de aguarras afim de
manter suas caracteristicas. Observar indicagdes do fabricante;

o Logo, aplica-se o zarcao sobre a superficie metalica utilizando pincel ou
trincha macio ou rolo de espuima ou pelo baixo, ou pistola convencional;

e ApOs 24h da aplicagao, fazer o acabamento com tinta esmalte brilhante,

duas demaos com intervalos de 12 a 24h, com uma lixagem suave entre
as demaéos (exceto na ultima),

AVENIDA GETULIO VA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: A
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1.41.9. COBERTURA

1.11.9.1. ESTRUTURA DO TELHADO

1.41.9.1.1. ESTRUTURA METALICA EM TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M,
ESPAGAMENTOS ENTRE 45 E 95CM, FORNECIMENTO E
MONTAGEM

A estrutura metalica sera de trelicas para vaos de até 15m, nao sendo
considerados neste item os fechamentos metalicos, as colunas, 0s servigos
gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e pinturas de acabamento.

A estrutura metalica para telhado, séo vigas metalicas, formada pelo
sistema de perfis de ago galvanizado. As pecas devem ser aparafusadas e/ou
soldada (ver projeto) entre si para dar sustentacdo as telhas da cobertura da
edificacdo, caso sejam parafusadas, 0s parafusos devem ser também
galvanizados ou feitos em ago inoxidavel.

A estrutura serve a todos os tipos de telha (ceramicas, de concreto, de
fiorocimento etc.), desde que respeitadas as declividades minimas, as medidas
maximas dos v&os e as exigéncias de sobreposi¢édo das telhas. Recomendacées:
1) A montagem pode ser feita diretamente sobre a edificagdo ou no chdo, com
posterior transporte para o teto. 2) Possiveis quebras nas telhas ou infiltragées
devem ser imediatamente corrigida. 3) A eventual condensagéo de vapor de agua
na estrutura também pode criar um ambiente mais agressivo do ponto de vista da
corroséo, além de causar gotejamento de agua no forro.

Execucéo:

e \Verificar as dimensdes das pegas que compdem a treli¢a;

e Realizar os cortes das pegas;

« Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da
trelica e posteriormente os montantes e as diagonais. As ligagdes entre as
pecas deverdo ser executadas por meio de soldas com eletrodo E7018,;

e Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da
trelica. Estes perfis serdo soldados nas abas do banzo inferior (uma
cantoneira de cada lado);

e Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando
espacamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;

« Fixar a trelica com o auxilio de cantoneiras de aco ja previstas na trelica
(uma em cada lado da linha da trelica, na parte central e nas

extremidades), conforme e chumbadores Parabolt dispostos no apoio
central e em cada apoio das extremidades, conforme projeto;

e Fixar as diagonais de contra\}entamento nos locais indicados no projeto
(caso tenham sido previstas).fﬁ som o emprego de cantoneiras de aco.

A medigéo sera por metro de gstrutura devidamente executada (conforme

projeto). H

I
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1.11.9.1.2. PERFIL UDC

Para a execugdo das tergas da estrutura metalica para cobertura utilizar
perfil UDC (“U” dobrado de chapa) simples de aco laminado, galvanizado, ASTM
A36, 127x50mm, e=3mm. Colocadas de acordo corn projeto de cobertura.

A medigao serd em kg de perfil instalado.

1.11.9.1.3. CHUMBAMENTO DAS TRELIGCAS NOS PILARES

As trelicas deverdo ser fixadas junto aos pilares por meio de pega em
chapa de aco galvanizado nas dimensdes de 400x170mm utilizando parafusos
do tipo parabolt (Ver detalhes em projeto).

A medicao sera pelo conjunto executado. Considerando um conjunto todos
os chumbamentos previstos.

1.11.91.4. CHUMBAMENTO DO ENCONTRO DAS TRELICAS

O encontro das treligas na parte frontal da cobertura sera fixada em chapa
dupla de ago galvanizado de espessura 0.50mm (4Kg/m?), utilizando parafuso
16mm em aco galvanizado comprimento de 450mm, rosca maquina cabeca
quadrada, com arruela e porca zincada (conforme projeto de detalhamento da
cobertura).

A medicao sera feita em unidade de conjunto executado.

1.11.9.1.5. CONTRAVENTAMETO

Serao utilizados para execugéo dos contraventamentos da cobertura, aco
CA-25 de DN 10mm e 12mm, fixadas em diagonais estratégicas conforme
detalhamentos em projeto de estrutura de cobertura.

A medicdo sera feita por conjunto executado, considerando conjunto toda
a area a ser contraventada.

1.11.9.1.6. TIRANTES

A ancoragem dos tirantes da cobertura sera feita nos pilares que
sustentardo a estrutura metalica do telhado.

Os tirantes, serdo montados no comprimento, quantidade de cordoalhas,
qualidade do ago CP-190RB com grouteamento da cabega, conforme
especificado em projeto.

O esticador devera seguir os parametros descritos nos detalhes do projeto.
Do tipo ganchos com olhal de 16mm. E utilizar grampos metalicos de 1/2".

A medicdo sera em unidade de tirantes instalados.

i
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1.11.9.2. TELHAMENTO
1.11.9.21. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA
O telhamento sera executado m telha galvalume com isolamento termo
acustico em espuma rigida de poli frétano (PU) injetado, espessura 30mm,
densidade 35 Kg/m?, com duas faces ra Qezoidais.
MATERIAIS: |t
e Telha galvalume com isolam‘lt)! termoacustico em espuma rigida de
poliuretano (pu) injetado, e =?3; ] m, densidade 35 kg/m3, com duas faces
trapezoidais (n&o inclui acessafios de fixacao);
e Haste reta para gancho de fe’nJ ; alvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para
' I' do porca e arruelas de vedacao, para
fixagdo em madeira. Esse insum pode ser substituido por gancho tipo “L”
em aco galvanizado com rosca, 5/16” x 350mm. No caso das telhas serem
fixadas em perfis metalicos, podera ser utilizado parafuso autoperfurante;
e Guincho elétrico de coluna,
trifasico de 1,25 CV.

EXECUGAO:

I ,
e Na execugéo dos servigos 0s trabalhadores deverdo estar munidos dos

EPI's necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas
deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos
vinculados a estrutura;

e Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impegcam seu
escorregamento;

« Antes do inicio dos servigos de colocagéo das telhas devem ser conferidas
as disposicoes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento
entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal
especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo
fabricante das telhas;

« A colocacdo deve ser feita por fiadas, com as telnas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do
beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas
simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a
barlavento recobrem telhas a sotavento);

o Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando gancho em ferro galvanizado @ %’ ou haste de aluminio @ 5/16”;

o Na fixagdo nao deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a
telha metalica;
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1.11.9.3.2. PINTURAESMALTEE PROTEGAO COM ZARCAO

Toda a estrutura metalica da cobertura devera receber duas deméos de
pintura com tinta esmalte apés uma demao de pintura de protegédo com zarcao.

Esta incluso: trelicas, perfis, tirantes, pecas de soldagem e ferragens.

Critérios de aferi¢ao:

Consideradas as perdas por residuos e incorporadas, o esforgo para
colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos esta contemplado na composigdo. Aconselha-se que a pintura seja
executada antes da instalagdo das pegas na cobertura, ainda no chao, deixando
apenas arremates em pontos eventuais (caso necessarios).

Execugéo:.

e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou mofo;

« O servico sera iniciado com a aplicagao do zarcdo, a superficie devera ser
lixada com lixa em folha para ferro n°150 antes da aplicagdo para garantir
maior aderéncia ao produto;

e Em seguida inicia-se a diluicao do zarcdo com 10% de aguarras afim de
manter suas caracteristicas. Observar indicagoes do fabricante;

e Logo, aplica-se o zarcéo sobre a superficie metalica utilizando pincel ou
trincha macio ou rolo de espuma ou pelo baixo, ou pistola convencional;

e Apos 24h da aplicagéo, fazer o acabamento com tinta esmalte brilhante,
duas demaos com intervalos de 12 a 24h, com uma lixagem suave entre
as demaos (exceto na ultima).

A medicdo serd em m? de pintura executada (somente com todas as

estruturas executadas).

1.11.9.4. AGUAS PLUVIAIS
1.11.9.5. TUBO DE DESCIDA
1.11.9.5.1. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA

Fornecimento e instalagdo de tubos em calha, tubo de aco galvanizado
com costura, ciasse leve, DN 100 mm (4"), €=3,75mm, 10,55 Kg/m.

Verificar posicionamento correto verificando posicionamento entre calha,
furo para tubo e caixa de passagem para onde ira escoar a agua.

Verificar os tamanhos dos tubps em projetos.

A medigao sera executada em metros de tubo instalado.
1.11.9.5.2. CAIXA DE PASSAGEM 60X60X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

A caixa de passagem para :Ede a agua pluvial ira escoar sera executada

em alvenaria com tijolos ceramico macico de 5x10x20 cm, as dimensdes internas
AVENIDA GETULIO VA_IF?AS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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da caixa deverdo ser minimas de A0x40x40cm. Os tijolos serdo assentados com
argamassa forte de 1:3:4, e a alvenaria devera receber chapisco & reboco de
2,5cm de ambas as laterais, na argamassa de assentamento e na argamassa de
chapisco e reboco utilizar cal hidratada CH-| para argamassas.

1.11.9.5.3. PINTURA ESMALTE COM ZARCAO

Os tubos aparentes de descida para aguas pluviais deverao receber duas
demaos de pintura esmalte brilhante e uma demao de pintura de protegao com
zarcao.

Critérios para quantificacdo dos servigos:

e Utilizar a area de fachada efetivamente executada, excetuadas as areas
de requadros.

e Todos os vios devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Critérios de aferigao: 1

N&o inclui a preparagdo da superficie com selador, consideradas as
perdas por residuos e incorporadas, o esforco para colocagdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabaiho e guarda-corpos esta contemplado na
CoOmposigao.

Execucéo:

« Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou mofo;

« O servico sera iniciado com a aplicagao do zarcao, a superficie devera ser
lixada com lixa em folha para ferro n°150 antes da aplicagao para garantir
maior aderéncia ao produto;

e Em seguida inicia-se a diluigdo do zarcao com 10% de aguarras afim de
manter suas caracteristicas. Observar indicagdes do fabricante;

o Logo, aplica-se o zarcdo sobre a superficie metalica utilizando pincel ou
trincha macio ou rolo de espuma ou pelo baixo, ou pistola convencional;

o Apbs 24h da aplicagao, fazer o acabamento com tinta esmalte brilhante,
duas demaos com intervalos de 12 a 24h, com uma lixagem suave entre
as demaos (exceto na ultima).

1.11.9.6. CALHA E RUFO
1.11.9.6.1. CALHA

Toda a extensdo da calha devera ser executada em chapas de aco
galvanizado bitola GSG 24, e=0,65mm(5,2Kg/m?) com soldas em barras de
estanho-chumbo 50/50. Fixadas na estrutura de cobertura com pregos de aco
polido com rebites de aluminio vazados. Incluso transporte e colocagao das pegas
a altura do telhado.
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Nas emendas de soldadas, pontos perfurados e encontros com telhas ou
estrutura, utilizar selante elastico monocomponente a base de poliuretano para
juntas diversas.

A medicio sera em metro de calha executada.

1.11.9.6.2. RUFO

Toda a extensdo do rufo devera ser executado em chapas de ago
galvanizado bitola GSG 24, e=0,65mm(5,2Kg/m?) com soldas em barras de
estanho-chumbo 50/50. Fixadas por cima da cobertura nas proximidades da placa
em ACM com pregos de ago polido com rebites de aluminio vazados. Incluso
transporte e colocagéo das pecas a altura do telhado.

Nas emendas de soldadas, pontos perfurados e encontros com telhas ou
estrutura, utilizar selante elastico monocomponente a base de poliuretano para
juntas diversas.

A medicéo serda em metro de rufo executado.

1.11.9.7. PLATIBANDA EM PLACAS DE ACM
1.11.9.71. FACHADA EM ACM

Para a confeccdo da fachada serao utilizadas chapas de Aluminio
Composto (ACM) com brilho de dimensdes 3mmx1220mmx5000mm (Al).

As chapas deverao ser de alta durabilidade e resistente a intemperies.

Os parafusos e rebites utilizados na montagem do sistema de revestimento
da fachada deverdo ser de aluminio. Caso alguma peca da estrutura auxiliar para
fixagao do ACM nao seja de aluminio, deve-se ter o cuidado de isola-la atraves
de fitas ou outros materiais indicados pelo fabricante, evitando-se a formagéo de
corrosdo por “par galvanico

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZACAO, de modo que a superficie final se apresente bem nivelada com
arestas regulares, n&o se admitindo ondulacées ou falhas, de conformidade com
as indicacdes de projeto.

A medicdo sera em m? de servigo executado.

1.11.10. PINTURA DO PALCO, RAMPA DE ACESSO E PILARES
1.11.10.1.APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

Os locais a receberem fundo selador e posteriormente massa e pintura
sao: Pilares, paredes da rampa € paredes do palco.

Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acfilico utilizado para uniformizar a absorcgao e
selar as superficies internas como Ejnaria, reboco, concreto e gesso.

Faz-se necessaria uma demao de selador acrilico em paredes a fim de
regularizar pequenas imperfeigoes t? como a absorgao da parede deixando-a
em melhores condicdes para receber a tinta com melhor acabamento.
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« Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;

« Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

1.11.10.2.APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA

Os locais a receberem massa e lixamento sao: Pilares, paredes da
rampa e paredes do palco.

Para execucao do servigo serao utilizados:

e Massa corrida acrilica — massa niveladora monocomponente a base de
dispers@o aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR
15348:2006.

e Lixa em folha para parede ou madeira, namero 120 (cor vermelha)

A superficie receber a massa deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sab@o ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Para aplicagcéo, se
necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante.

A massa deve ser aplicada em camadas finas com espatula ou
desempenadeira até obter o nivelamento desejado e aguardar a secagem da
primeira deméo e aplicar a segunda demao de massa.

Por fim deve-se aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e
remogao do pé.

A medicdo serd em m?* de servigo executado.

1.11.10.3.APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

As superficies de pilares paredes de rampas e palco receberao lixa e tinta
3 base de resina latex acrilica em duas demaos.

Naquilo que for aplicavel ao caso € rigorosamente de acordo com as
especificagbes técnicas de preparagao, limpeza € aplicagao indicadas pelo
fabricante, devendo ser 1? linha, nas cores especificadas. N&o sendo permitido o
uso de corantes em bisnaga.

Execucéao:

o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabso ou bolor antes de qualquer aplicagao;

» Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o
intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

Para fins de calculos de con =ymos, adotaram-se as tintas classificadas
como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade
de um numero menor de demaos, f( "a mais econdmico o servigo de pintura que

|
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as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho nao se aplica para as tintas
econdémica e Standard. s e/ou diluigao de tinta no selador.

1.11.10.4.PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO

O piso do palco devera receber pintura acrilica para pisos. A preparacao
da pintura resulta em limpeza de todo o piso, apos este processo & possivel ver
claramente quais sdo as irregularidades da base. A pintura s6 devera ser
executada apos a secagem completa do contrapiso.

A cor devera ser decidida pela fiscalizagcdo em concordancia com 0s
responsaveis do municipio.

A medicdo sera feita em m* de execugao do servigo.

11111 INSTALAGOES ELETICAS
1.11.11.1.CENTRO DE DISTRIBUIGAO
1.11.11.1.1. QDG

O centro de distribuicdo constara de um quadro de distribui¢cao de energia
em chapa de ago galvanizado com 12 disjuntores.

O quadro de distribuigdo / quadros de forca deve ser montado conforme
indicado em projeto, contendo 0s dispositivos de protecao, manobra e comando
instalados e ligados segundo as instrugées fornecidas pelo fabricante. Devem
atender 2 ABNT NBR IEC 60439-1, no minimo, resultar em niveis de desempenho
e seguranca equivalentes aos definidos por esta, respeitando-se sempre a
distancia minima entre partes vivas nuas de polaridades distintas de 10mm e
entre partes vivas nuas e outras partes condutivas (massa, invélucros) de 20mm.

A medic&o sera por unidade de servigo fornecido e instalado.

1.11.11.1.2. DISJUNTOR 10 A 30A
1.11.11.1.3. DISJUNTOR 10 A 50A
1.11.11.1.4. DISJUNTOR 60 A 100A

Disjuntores estes: 1 circuito de 10A, 1 de 16A, 1 de 20A, 3 de 25A, 0 geral
de 70A e o restante, no minimo 2, reservas. Os disjuntores sao termomagnéticos
monopolares padrdo nema. Os detalhamentos devem ser seguidos
rigorosamente conforme projeto eiétrico.

Os interruptores a corrente diferencial-residual, ou simplesmente,
dispositivos DR, devem ser instalados nos quadros de distribuicao, fixados em
trilho DIN 35mm, protegendo os circuitoe a ele associados contra correntes de
sobrecarga e cur’tocircuitq (igualmente  aos tradicionais  disjuntores
termomagnéticos) e ainda, contra os efeitos de contatos indiretos com partes
energizadas de equipamentos‘ de uﬁi}i::agéo.

A instalagéo, posicionamento e caracteristicas técnicas dos dispositivos de

manobra e protegao satisfarao as Normas da ABNT atinentes ao assunto e serao

RGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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definidas no Projeto de Instalagbes Elétricas & no item “Especificagdes Técnicas
dos Materiais” a seguir.

A medigao sera por unidade de servigo fornecido e instalado.

1.11.11.2.ELETRODUTOS E ACESSORIOS
1.11.11.2.1. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20

MM (3/4”), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1.11.11.2.2. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25

MM (1”), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
Eletroduto em aco galvanizado, tipo leve, DN 20 (%").
Eletroduto em aco galvanizado, tipo leve, DN 25 (17).
Execugao:
Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;
Corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de aco
galvanizado; Para evitar o corte e quebra de servigos ja executados
recomenda-se prever anteriormente a execugdo de alvenarias, pisos ou
lajes para que sejam embutidos antes execugdo dos mesmos.
Fixa-se o eletroduto no local definido atraves de abragadeiras (os esforgos
de fixagao das abragadeiras estao contemplados nesta composicao como
composigao auxiliar);
As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.
Obs.: Utilizar os comprimentos retilineos de eletroduto em aco

galvanizado, com DN 20 mm (34"), presentes no projeto para instalagdo em tetos.

A medicéo sera em metro de eletroduto instalado.

1.11.11.2.3. CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE

AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1.11.11.2.4. CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE

ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
Material:
Condulete em aluminio, tipo T, para eletroduto com DN 20 (34”) (*insumo a
ser cadastrado no SINAPI).
Condulete em aluminio, tipo LR, para eletroduto com DN 20 (3/4”) (*insumo
a ser cadastrado no SINAPI)| |
Bucha em riylon com parafuéofcabega chata, 4,2 x 45 mm.

Execugéo:
Apés amarcagéo do conduletf. com nivel, para deixa-lo alinhado;
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e Faz-se a furagéo para encaixe das buchas;

« Fixa-se o condulete através dos parafusos as buchas ja instaladas;

« As extremidades do condulete sdo deixadas livres para posterior encaixe
ao eletroduto.

1.11.11.3.CABOS E FIOS CONDUTORES

1.11.11.3.1. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

1.11.11.3.2. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Material:

e Cabo de cobre, 4 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuigao aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo);

« Cabo de cobre, 2,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribui¢do aos pontos de tomada ou pontos de iluminagao);

« Fita isolante adesiva, 19 mmx 5 m.

Execugao:

o Apbs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo
de passagem dos cabos;

e Faz-se ajuncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos,
recomenda-se a utilizagao de fita guia;

« Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-
se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade;

e Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo
para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

A medigdo sera por metro de cabo passado.

1.11.11.4.ILUMINAGAO
1.11.11.4.1. LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR COM UMA LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA 3U 20W, INCLUSO REATOR
As luminarias previstas sa0 do tipo spot de sobrepor em aluminio com aleta
prastica com uma lampada fluorescente compacta 3U, luz branca de 20w, base
E27 (127/220V), reator eletrdnico biyolt para uma lampadacom posicionamento a
ser seguido conforme projeto elétric
Serdo 3 luminarias em posicionamentos definidos em projeto elétrico.
A medigao sera por luminaria instalada.
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1.11.11.4.2. REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA
250 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017
e Refletor redondo em aluminio;
e Lampada vapor de mercurio 250 W,
e Reator.
Execucao:
« \Verifica-se o local da instalagao;
e Encaixa-se a lampada ao refletor;
« Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sao conectados
ao reator;
e Em seguida, conecta-se o reator ao refletor;
e Parafusa-se o refletor no local definido.

A medicao sera em unidade de refletores executados.

1.11.11.4.3. RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

OBSERVACOES PARA INSTALACAO

Desligue a energia elétrica antes de instalar, e confirme se as tensdes do
relé, das lampadas e da rede elétrica sdo iguais.

O relé deve ser fixado em local exposto ao tempo, sob iluminagao natural,
posicionado de acordo com a seta indicativa (para o sul), e com os conectores
voltados para baixo.

Em alguns modelos, o relé deve ser pressionado e girado no sentido
horario, conforme figura ao lado, verificar conforme fabricante.

1.11.11.5.TOMADAS
1.11.11.5.1. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
As tomadas previstas para a concha acustica sdo 19 tomadas baixas de
piso de embutir simples,120V, tomada do tipo 3P+T de 20A com suporte e placa.
Execucéo:
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos as tomadas (modulo);
Em seguida, fixa-se o modulo ao suporte (ndo contemplado na
composicao).

1.11.11.6.ATERRAMENTO DO QUADRO
1.11.11.6.1. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
il
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Utilizar os comprimentos retilineos de cabos de cobre nu, segado de 35
mm2, medidos em projeto unifilar, instalados em trechos nao enterrados.
Execucéo:
« Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;
e Corta-se o comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;
e Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados.
A medicéo sera por metro de cabo instalado.

1.11.11.6.2. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017

Execucao.

o Verifica-se o local da instalagao;

e O solo & molhado para facilitar a entrada da haste;

e A haste é posicionada e martelada no solo até alcangar a profundidade
ideal.
A medicao sera por unidade de haste aterrada.

1.11.11.6.3. CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
« Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava e instalar
a caixa;
e Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
 Lastro de vala com preparo de fundo: composigéo utilizada para execugao
de lastro de areia no fundo da cava;
« Caixa inspecgédo em polietileno para aterramento e para raios, diametro =
300 mm.
Execucao:
o Verificar o devido posicionamento da caixa;
e Apos execugédo da escavagdo, preparar o fundo com lastro de areia;
« Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.
A medigao sera por unidade diE caixa instalada.
|
1.11.11.6.4. CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE
COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Para conexdo da cordoalha a haste de aterramento sera utilizado um
conector fendido em liga de cobre cam separador de cabos 50mm?,
A medigao sera em unidade de servico executado.
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1.11.12. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA
1.11.12.1.CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM? NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
Utilizar os comprimentos retilineos de cabos de cobre nu, se¢ao de 35
mm2, medidos em projeto unifilar, instalados em trechos nao enterrados.
Execucao:
o Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;
« Corta-se o comprimento necessario do rolo de cabo de cobre,
e Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados.
A medigao sera por metro de cabo instalado.

1.11.12.2.CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM
SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
Para conexdo da cordoalha a haste de aterramento sera utilizado um
conector fendido em liga de cobre com separador de cabos 50mm?.
A medicdo serd em unidade de servigo executado.

1.11.12.3.TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Execucao.

« Verifica-se o local da instalagéo;

e O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;

e A haste é posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade
ideal.
A medicéo sera por unidade de haste aterrada.

1.11.12.4.ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Eletrodutos rigidos em PVC, DN 50 MM (1 1/27).
Execucao:

e Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;

« Corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

« Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

e Faz-se um giro para direita e ¥% de volta para a esquerda;

e Repete-se a operagdo anterior até atingir a ros ca no comprimento
desejado;

o Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos
de fixacdo das abragadeiras q o0 estdo contemplados nesta composi¢ao);
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e As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.11.12.5.HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017
Execucao:
e Verifica-se o local da instalagao;
e O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;
« A haste é posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade
ideal.
A medicéo sera por unidade de haste aterrada.

1.11.12.6.CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2017
Captor tipo Franklin em lat&o.
e Encaixa-se o captor no topo do mastro;
e« Em seguida, rosqueiam-se as pecas para a completa fixagao.

1.11.12.7.TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM
Entre um captor e outro para a fixagdo e passamento das cordoalhas
deverao ser fixados terminais aéreos em ago galvanizado com base de fixacao
nas estruturas da telha com altura de 30 cm.

1.11.12.8.MASTRO 1 2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017
e Mastro simples galvanizado de 1 %"
s Encaixa-se o mastro na base metalica;
e Em seguida, faz-se o aperto dos parafusos da base metalica para a
completa fixagéo das pegas

1.11.12.9.CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

ltens e suas Caracteristicas:

e Pedreiro: profissional responsavel por preparar 0 fundo da cava e instalar
a caixa,

« Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

e Lastro de vala com preparg de fundo: composicéo utilizada para execucao
de lastro de areia no funcio.d{cava;

e« Caixa inspecao em polietillan para aterramento e para raios, diametro =
300mm.
Execucao

AVENIDA GETULIO V‘$GAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.363-000 E-MAIL: A PU.CONVENIOS@OUTLOOK.COM




POCER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHAKRIA PROJETOS E CONVENIOS

e ApOs execugdo da escavacgao, preparar o fundo com lastro de areia;
« Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

1.12. PORTICOS ARQUEADOS EM TUBOS DE ACO
1121, INFRAESTRUTURA
1.12.1.1. ESCAVAGAO MANUAL

Sera executada escavagdo manual, a fim de possibilitar a execugao de
fundacdes do pértico. Os servicos de escavacgado deverao obedecer, com
precisao, a locagéo do item a ser executado, devendo as cavas ter profundidade
uniforme em toda sua extensdo. O fundo das valas devera ser perfeitamente
regularizado e apiloado, para melhor assentamento das fundagbes e
infraestruturas.

Os locais escavados deveréo ficar livres de agua, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lengol freatico, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para nao prejudicar 0os
servicos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condigdes do solo exigirem, sera executado o escoramento
das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

Toda escavacdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes,
instalagdo de caixas ou fundagoes, etc., em que houver danos aos pisos
existentes ou recém-construidos, estes deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
no mesmo padrao do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele
de qualquer natureza.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao
transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavagoes, seja
qual for & distancia e o volume considerado, prevendo antes o reaproveitamento
para reaterros dentro da prépria obra.

A medicdo serd em m? de servico executado.

1.12.1.2. LASTRO DE CONCRETO E=5CM

Apbs escavagéo e compactagao do solo deve ser langado o concreto
magro no fundo das cavas com altura de 3 cm, o servigo inclui o langamento do
concreto e o acabamento do servico com 0 pedreiro de obras. O preparo do
concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira devera ser utilizado
aditivo impermeabilizante em sus mistura. Deve-se seguir rigorosamente as
descrigdes aqui feitas e em projeto.

O lastro devera ser executado para regularizar a base de recebimento dos
blocos e evitar contato direto qo concreto estrutural com o solo.

A medigdo sera em m? t;e servico executado.

H

[
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1.12.1.3. FORMAS

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das pecas de
madeira serrada de espessura 25mm; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posicoes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcagao das faces para auxilio na montagem das férmas.

O formato, a funcéo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,
o0 escoramento ou sua remogao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensodes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios,
devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocagéo da armadura
e de maneira a nao prejudicar a superficie do concreto.

A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem
ocorréncia de ressaltos.

A medigao serd em m? de servigo executado.

1.12.1.4. ARMAGAO AGO CA-50 10MM

Para a base de sustentacdo dos arcos em ago serdo utilizadas pecas de
aco CA-50 com 10 mm de didmetro previamente cortadas e dobradas no canteiro,
Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm e Espagador de plastico
industrializado circular para concreto armado.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e
amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto.

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

1.12.1.5. CONCRETO FCK=15MPA

O trago deve ser de 1:3,4:3,5 (cimento/areai média/brital), a mudanca
desse trago deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resisténcia
de 15 Mpa.

A execugao dos concretos devera obedecer rigorosamente as normas
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a
resisténcia e a estabilidade de quglquer parte da estrutura.
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Para concretos com preparo mecanico em canteiro devera ser com
betoneira convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico que
garanta a medigéo e a exata proporgédo dos ingredientes.

O concreto deve ser lancado de um ponto o mais préximo possivel da
posicao final, através de sucessivas camadas, com espessura nao superior a 50
cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as
reentrancias, cantos vivos, e prover adensamento antes do langamento da
camada seguinte.

Em nenhuma situagdo o concreto deve ser langado de alturas superiores
a2,0m.

Cuidados complementares:

e Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do
lancamento ndo devem ser utilizados;

e O adensamento, que objetiva atingir a maxima densidade possivel
e a eliminacdo de vazios, deve ser executada por equipamentos
vibratérios mecéanicos.

« A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de
grandes espessuras;

e A cura devera continuar durante 7 dias apés o langamento;

Enquanto nédo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser
curado e protegido contra agentes prejudiciais.

1.12.1.6. REATERRO

Serdo executados os reaterros do volume vazio da fundagao apés a
desforma das estruturas.

Os trabalhos de aterro deverao ser executados com material sem matéria
organica da propria obra, em camadas sucessivas de 0,20cm, devidamente
molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado apés a limpeza e
esgotamento das cavas de fundagao.

Antes do langamento do aterro, deverao ser removidas todas as camadas
organicas do solo, a fim de garantir perfeita compactagao do aterro.

As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas em plantas,
serdo aterradas e regularizadas de forma a permitir o facil acesso aos prédios e
o perfeito escoamento das aguas superficiais.

Observacao: Para efeito de medicdo, o volume de aterro a ser
considerado diz respeito ao aterro ja compactado, devendo os custos referentes
ao transportes, lancamento e adensamento decorrente da compactagao, ser
considerados na composigdo de custo do prego unitario.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
CEP: 68.365-000 E-MAIL: ANAPU.CONVENIOS@OUTLOOK.COM



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PROJETOS E CONVENIOS

1.42.2. ESTRUTURA - ARCOS
1.12.2.1. TUBOS DE AGO DN 5”

Os porticos serdo em arcos com tubos de ago galvanizado com costura,
classe média, DN 5”, e = 5,40mm, peso 17,80 Kg/m.

1.12.2.2. FLANGE

Os arcos em tubos de ago serdo fixados em base de concreto e
chumbados em flanges em chapas de ago galvanizado de bitola GSG 14,
E=1,95mm (15,60Kg/m?), com chumbador de aco 1"x60mm, incluindo porca e
arruela.

1.12.3. REVESTIMENTO E PINTURA DOS BLOCOS
1.12.3.1. IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS

Os blocos em concreto deverdo receber impermeabilizagdo com duas
demaos de tinta asfaltica na face superior dos blocos onde receberéo as flanges
para chumbamento dos tubos.

A aplicacdo do produto devera seguir restritamente as especificagbes de
armazenamento, preparo & aplicagdo constantes no rétulo do produto.

O intervalo de demaos devera respeitar o tempo minimo descrito nas
especificagdes do produto.

Execucao:

e Aplicar 2 a 3 deméos por meio de brocha ou pincel.

e A demao so6 deve ser aplicada apés a demdo anterior estar totalmente
seca.

e Utilizar solvente indicado pelo fabricante.

e Cuidado especial quanto a ventilagéo deve ser tomado quando aplicar o
produto em ambientes confinados, como reservatoérios cobertos, subsolos
etc., para evitar a contaminagdo do ambiente pela evaporagao dos
solventes.

Atendidas as condigées de fornecimento e execugéo, a impermeabilizagao
deve ser recebida se, apds teste e/ou até o recebimento da obra, nao apresentar
falhas que prejudiquem a sua fungao.

1.12.3.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE

VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

O chapisco devera ser aplicado na estrutura de concreto que nao forem
ficar enterradas.

Aplicagdo com colher de peqreiro, com argamassa de cimento e areia no
trago de 1:3 com preparo manual, ¢ 'm espessura de aproximadamente 0,5 cm.
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As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas com a
vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagao desse tipo
de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se
agua com o auxilio de vasilhames. A operagao tera de ser executada, para atingir
o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-se executar
quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagéo, a fim de evitar o inicio
de seu endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do
contato da mistura com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de
endurecimento.

O chapisco é langado diretamente sobre a superficie com a colher de
pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e
apresentar um acabamento aspero. 0 excedente da argamassa que ndo aderir a
superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

A medigdo sera em m* de servico executado.

1.12.3.3. EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

A massa Unica ou reboco serédo aplicadas em toda area aparente do
bloco, ou seja, as areas que nao ficarao enterradas.

Devera ser utilizado massa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) com
espessura de 25mm, preparo mecanico. Com a argamassa acima especificada,
serdo revestidas as superficies do bloco.

A massa Unica sera regularizada e desempenada a reégua e
desempenadeira, e devera apresentar aspecto uniforme, ndo sendo aceito
qualquer ondulagao ou desigualdade de alinhamento da superficie. Sob
temperaturas elevadas, os rebocos executados durante o dia de trabalho terao
suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

A medicao sera em m? de servico executado.

1.12.3.4. PINTURA ACRILICA

Apos aplicagédo das camadas anteriores, subsequentemente os blocos
deverao receber pintura acrilica de cor a definir pela fiscalizagdo. Tambem
somente nas areas acima do nivel do solo.

Os servigos serdo executados por profissionais de elevada competéncia
e com produtos preparados indus 'rialmente. As superficies a serem pintadas
serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destina.
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Deverio ser observadas todas as instrugoes para o uso fornecidas pelos
fabricantes das tintas especificadas. Deverao ser evitados escorrimentos ou
respingos de tinta nas superficies nao destinadas.

Deverdo ser dadas tantas demaos quantas forem necessarias (minimo
de 3), até que se obtenha a coloragdo uniforme desejada partindo-se sempre dos
tons claros para os escuros, observando-se 0s intervalos minimos por demaos do
fabricante.

Os trabalhos de pintura néo deverao ser realizados em dias chuvosos.

A medigdo serd em m* de servico executado.

1.12.4. PINTURA DOS TUBOS
112.4.1. PINTURA ESMALTE BRILHANTE COM ZARCAO

Os arcos em tubos galvanizado deverdo receber duas demaos de
pintura com tinta esmalte apoés uma demao de pintura de prote¢gao com zarcao.

Critérios para quantificacéo dos servicos:

° Utilizar a area de fachada efetivamente executada, excetuadas as
areas de requadros.

° Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Critérios de afericéo:

Nzo inclui a preparagdo da superficie com selador, consideradas as
perdas por residuos e incorporadas, 0 esforgo para colocagdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na
composicao.

Execucéo:

. Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabdo ou mofo;

. O servico sera iniciado com a aplicagéo do zarcao, a superficie
devera ser lixada com lixa em folha para ferro n°150 antes da aplicacao para
garantir maior aderéncia ao produto;

. Em seguida inicia-se a diluigdo do zarcao com 10% de aguarras afim
de manter suas caracteristicas. Observar indicages do fabricante;

° Logo, aplica-se 0 zarcao sobre a superficie metdlica utilizando pincel
ou trincha macio ou rolo de espuma ou pelo baixo, ou pistola convencional,

Apbs 24h da aplicacéo, fazer 0 acabamento com tinta esmalte brilhante, duas
demaos com intervalos de 12 a 24h, com uma lixagem suave entre as deméos
(exceto na ultima). ' '
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1.12.5. ELETRICO DO PORTICO
1.12.5.1. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 10 W. INCLUINDO RASGO NO TUBO

A iluminagao do portico em tubos de ago recebera luminaria led refletor
retangular bivolt, luz branca, 10w.

As luminarias serdo embutidas no tubo e para este servico esta previsto
a serra das entradas de luminarias em seus respectivos pontos.

A medigao sera por unidade de luminaria instalada.

1.12.5.2. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CiRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

« Cabo de cobre, 2,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagao);

e Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucéo:

« Apo6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo
de passagem dos cabos;

« Faz-se ajuncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos,
recomenda-se a utilizagao de fita guia;

« Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-
se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade;

e Jacom os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo
para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

A medicao sera por metro de cabo passado.

1.12.5.3. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados em
circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de
iluminagao).

Execucao:

e Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo;

« Corta-se 0 comprimento necessario da bobina do eletroduto;

e Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforgos

de fixagao das abragadeiﬁas nao estdo contemplados nesta composi¢ao);
As extremidades sa o-deideas livres para posterior conexao.

L
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1.12.5.4. RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Serao fornecidos e instalados rele fotoelétrico para o acionamento da
iluminagao da praca, a base do rele deve ser fixada de modo que nao fique
aparente, apés a fixagdo da base, 0 rele deve ser conectado conforme
especificagdes do fabricante, o rele devera ficar totalmente exposto a luz do sol
para que ndo haja problema na hora de ativar o acendimento das luminarias.

OBSERVACOES PARA INSTALACAO

Desligue a energia elétrica antes de instalar, e confirme se as tensdes do
relé, das lampadas e da rede elétrica s&o iguais.

O relé deve ser fixado em local exposto ao tempo, sob iluminagéo natural,
posicionado de acordo com a seta indicativa (para o sul), e com os conectores
voltados para baixo.

Em alguns modelos, o relé deve ser pressionado e girado no sentido
horario, conforme figura ao lado, verificar conforme fabricante.

1.12. ELETRICO

1.12.1. CANTEIRO 01

1.12.1.0. ILUMINAGAO COM POSTES DE AGO

1.12.1.0.1. POSTE DE ACO, DECORATIVO CURVO , UMA LUMINARIA

Serao fornecidos e instalados postes de ago para uma luminaria.

Os postes deverao ser possuir tubos de ago galvanizado DN 100mm (4")
e espessura=3,75mm, e tubo de ago carbono DN 25mm e espessura=2,65mm.
Sera utilizada ainda chapa de ago galvanizada bitola GSG 14, e=1,95mm.

Toda a estrutura devera receber 2 deméos de pintura esmalte brilhante
inclusive protecdo com zarcdo. A luminaria sera do tipo fechada para iluminagao
publica com reator de partida réapida com lampada a vapor de mercurio 250W,
todos os postes serdo equipados com relé fotoelétrico para comando de
iluminagao externa 220V/1000W.

A fixacdo dos postes sera feita através de chumbadores de ago em blocos
de concreto ciclépico.

A medicéo sera por unidade de poste fornecida e instalada.

1.12.1.0.2. POSTE DE AGO CONICO CONTINUO PARA 3 REFLETORES

Serao fornecidos e instalados postes de ago para trés refletores.

Os postes deverao ser de tubos de ago galvanizado DN 80mm (3") e
espessura=3,35mm, serdo utilizadas ainda cantoneiras 3"x3"x1/4” para suportes
dos refletores. .

Toda a estrutura devera receber 2 demaos de pintura esmalte brilhante
inclusive protegdo com zarcdo. Os rc?ﬂetores serdo do tipo retangular fechado
com lampada vapor metalico 40()| , todos os postes serdo equipados com relé
fotoelétrico para comando de ilum nagao externa 220V/1000W.
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A fixagéo dos postes sera feita através de chumbadores de ago em blocos
de concreto ciclopico.

A medicao sera por unidade de poste fornecida e instalada.
1.12.1.0.3. HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017

As hastes devem atender a norma brasileira NBR13571, devem ser
fabricadas com nucleo de ago SAE 1010/20 e revestidas em cobre pelo processo
de deposigao eletrolitica com camada minima de 0,254 mm.

As hastes devem ser retilineas com superficie livre de imperfei¢cdes, o
revestimento de cobre deve ser continuo por toda a haste com excegao da
extremidade. As hastes terdo uma forga de tenséo néo inferior a 75.000psi.

A medicéo sera por unidade de haste fornecida e instalada.

1.12.1.0.4. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAE DRENO BRITA

Para passagem dos cabos elétricos serdo executadas caixas de
passagem com dimensdes internas de 30x30x40 cm. As caixas serao de tijolos
macicos 5x10x20cm com tampa em concreto.

Sera colocada no fundo de cada caixa de passagem uma camada de 5
cm pedra britada n. 3 (38 a 50mm).

A medigao sera por unidade de caixa de passagem executada

1.12.1.0.5. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

Para passagem dos cabos elétricos serdo executadas caixas de
passagem com dimensodes internas de 60x60x60 cm. As caixas serdo de blocos
de vedagao de concreto com dimensoes 9x19x39cm.

A caixa devera ser chapiscada com argamassa 1:4 (cimento e areia
grossa) e sera revestida com argamassa 1:3 (cimento e areia media).

Sera colocada no fundo de cada caixa de passagem uma camada de 5
cm pedra britada n. 3 (38 a 50mm).

A medigao sera por unidade de caixa de passagem executada.

1.12.1.0.6. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

A fiacdo utilizada sera cabo de cobre flexivel isolado de 4,0mm? anti-
chamas 450/750V, incluso fita isolante adesiva anti-chama uso até 750V.

Para a execucédo do cabeamento o caminho que os condutores deverao
percorrer por dentro dos eletrodutas também precisa ser considerado. Os fios
deverao ser maleaveis e fazer| curyas com facilidade, tornando o processo de
instalagdo mais agil. | ||
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A medicdo serd em m de servigo executado.

1.12.1.0.7. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Apos ser submetido a uma determinada sequéncia de dobramentos, 0
produto tem que permitir a passagem da fiagdo sem problemas ou obstrugoes. A
resisténcia a compresséo e a impactos também deve ser observada. O material
ndo deve apresentar quebras ou fissuras visiveis a olho nu, sendo que a
deformacao instantanea né&o pode ser superior a 25% e a deformagao residual
nao deve ultrapassar 10%. ‘

Ser4 fornecido e instalado eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm
(3/4”), incluso arame recozido 1BBWG, 1,60mm (0,016 kg/m).

A medigao sera em m de servigo executado.

1.12.1.1. ILUMINAGAO DOS BANCOS ARQUEADOS

112.1.1.1. LUMINARIA ORNAMENTAL EMBUTIDA NO PISO ESTANQUE,
COM PROTEGAO CONTRA AGUA,} POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC
PIAL OU EQUIVALENTE, INCLUINDO TUBO DE PVC, DN 100 MM E CAMADA
DRENANTE |

Tratam-se de luminarias estanques para areas externas especialmente
sujeitas a protecdo de agua, poeira ou impactos.

Devem possuir: Difusor em policarbonato incolor; Alta resisténcia
mecanica; Refletor em aluminio pdlido altamente reflexivo; Soquete E27 em
porcelana com suporte termoplésticp reforgado; para lampadas incandescentes
de até 100 W. |

A medicéo sera em unidade }de luminaria instalada.

1.12.1.1.2. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 50 W |

As luminarias a serem utilizadas para iluminagéo dos bancos arqueados
serdo luminarias LED em refletor retangular bivolt com luz branca de 50W.
Verificar em projeto elétrico o posici¢namento correto.

O produto deve ser totalmenﬁe resistente contra poeira, protegido de jatos
de agua de todas as diregoes - 36p°. Para a instalacdo dos refletores a rede
elétrica deve estar desligada. '

A megigéo sera em unidat(e de servigo executado.

|
1.12.11.3. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4%),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 |

AVENIDA GETULIO ‘\
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Ap6s ser submetido a uma determinada sequéncia de dobramentos, 0
produto tem que permitir a passagem da fiagdo sem problemas ou obstrugdes. A
resisténcia a compressao e a impactos também deve ser observada. O material
nao deve apresentar quebras ou fissuras visiveis a olho nu, sendo que a
deformacao instantanea ndo pode ser superior a 25% e a deformacao residual
nao deve ultrapassar 10%.

Sera fornecido e instalado eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm
(3/4"), incluso arame recozido 16BWG, 1,60mm (0,016 kg/m).

A medicéo sera em m de servigo executado.

1.12.1.1.4. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

A fiagao utilizada sera cabo de cobre flexivel isolado de 2,5mm? anti-
chamas 450/750V, incluso fita isolante adesiva anti-chama uso até 750V.

Para a execucao do cabeamento o caminho que 0s condutores deverao
percorrer por dentro dos eletrodutos também precisa ser considerado. Os fios
deverio ser maleaveis e fazer curvas com facilidade, tornando o processo de
instalagao mais agil.

A medicao serd em m de servigo executado.

1.12.1.1.5. CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA REBOCADA COM GRADE
DE FERRO, FUNDO DE BRITA E BLOCO PARA BASE DE REFLETOR.
DIMENSOES 30X30X40 CM

Serdo executadas caixas que serdo enterradas para recebimento dos
refletores. Estas deverdo ser em alvenaria com blocos ceramicos 9x19x39cm. As
paredes deverdo receber massa unica com argamassa 1:2:8 com espessura de
10mm.

No fundo da caixa devera ter uma camada de 10 cm de pedra britada n.
3 e sera executado um bloco de concreto fck=15 Mpa, para recebimento do
refletor.

Sobre a caixa sera executada tampa com grade de ferro em barra chata
3/16” para permitir a passagem da luz.

A medicéo sera em unidade de caixa executada.

1.13.2. CANTEIRO 02
1.13.2.1. ILUMINAGAO COM POSTES DE ACO
1.13.2.1.1. POSTEDEACO,D CERATIVO CURVO, UMA LUMINARIA
Serao fornecidos e instalados postes de ago para uma luminaria.
Os postes deverao ser p ssﬂ;r tubos de acgo galvanizado DN 100mm (47)
e espessura=3,75mm, e tubo de aco carbono DN 25mm e espessura=2,65mm.
Sera utilizada ainda chapa de aco galvanizada bitola GSG 14, e=1,95mm.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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Toda a estrutura devera receber 2 deméaos de pintura esmalte brilhante
inclusive protecdo com zarcéo. A luminaria sera do tipo fechada para iluminagao
publica com reator de partida rapida com lampada a vapor de mercdrio 250W,
todos os postes serdo equipados com relé fotoelétrico para comando de
iluminagéo externa 220V/1000W.

A fixagao dos postes sera feita atraves de chumbadores de ago em blocos
de concreto ciclopico.

A medigéo sera por unidade de poste fornecida e instalada.

1.13.2.1.2. POSTE DE AGO CONICO CONTINUO PARA 3 REFLETORES

Serio fornecidos e instalados postes de aco para trés refletores.

Os postes deverdo ser de tubos de ago galvanizado DN 80mm (3") e
espessura=3,35mm, serdo utilizadas ainda cantoneiras 3"x3"x1/4” para suportes
dos refletores.

Toda a estrutura devera receber 2 demaos de pintura esmalte brilhante
inclusive protecdo com zarcdo. Os refletores serdo do tipo retangular fechado
com lampada vapor metalico 400W, todos os postes seréo equipados com rele
fotoelétrico para comando de iluminagéo externa 220V/1000W.

A fixagdo dos postes sera feita através de chumbadores de aco em
blocos de concreto ciclopico.

A medicdo sera por unidade de poste fornecida e instalada.

1.13.2.1.3. HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017

As hastes devem atender a norma brasileira NBR13571, devem ser
fabricadas com nucleo de aco SAE 1010/20 e revestidas em cobre pelo processo
de deposicéo eletrolitica com camada minima de 0,254 mm.

As hastes devem ser retilineas com superficie livre de imperfeigdes, o
revestimento de cobre deve ser continuo por toda a haste com excegéo da
extremidade. As hastes terdg uma forga de tensao nao inferior a 75.000psi.

A medicao sera por lnidade de haste fornecida e instalada.

1.13.2.1.4. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
Para passagem dos cabos elétricos serdo executadas caixas de
passagem com dimensoes internas de 30x30x40 cm. As caixas seréo de tijolos
macigos 5x10x20cm com tampa em concreto.
Sera colocada no f ndo de ¢ada caixa de passagem uma camada de 5
cm pedra britada n. 3 (38 a 50mm).
A medicéo sera por junidade|de caixa de passagem executada.

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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1.13.2.1.5. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

Para passagem dos cabos elétricos serdo executadas caixas de
passagem com dimensdes internas de 60x60x60 cm. As caixas serdo de blocos
de vedagao de concreto com dimensoes 9x19x39cm.

A caixa devera ser chapiscada com argamassa 1:4 (cimento e areia
grossa) e sera revestida com argamassa 1:3 (cimento e areia média).

Sera colocada no fundo de cada caixa de passagem uma camada de 5
cm pedra britadan. 3 (38 a 50mm).

A medigéo sera por unidade be caixa de passagem executada.

450/750 V, PARA CIRCU PS . TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 || |
i {
A fiagao utilizada sera cabc "pe cobre flexivel isolado de 4,0mm? anti-
chamas 450/750V, incluso fita |0 nte adesiva anti-chama uso até 750V.
Para a execugao do cabeamento o caminho que os condutores deveréao
ambém precisa ser considerado. Os fios

percorrer por dentro dos eletrod
Z . i1 L5
deverdo ser maleaveis e fazer curvas com facilidade, tornando o processo de
WU RR T
r

instalagao mais agil. i :
A medigéo serda em m de's "!‘viigo executado.

[{

1.13.2.1.7. ELETRODUTO FLﬁXiiE.L CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,llN‘ TfALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 | [l

Apbs ser submetido a ur‘na;adéterminada sequéncia de dobramentos, o
produto tem que permitir a passage ! db fiagdo sem problemas ou obstrugdes. A
resisténcia a compressao e a impactos também deve ser observada. O material
nao deve apresentar quebras ou fissuras visiveis a olho nu, sendo que a
deformacéo instantanea n&o pode ser superior a 25% e a deformacgao residual
ndo deve ultrapassar 10%.

Sera fornecido e instalado eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm
(3/4"), incluso arame recozido 16BWG, 1,60mm (0,016 kg/m).

A medicao sera em m de servigo executado.

1.13.21.6. CABO DE COBRF FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
T
{|
|

[
d

@

1.13.2.2. ILUMINAGAO DOS BANCOS ARQUEADOS

1.13.2.21. LUMINARIA ORNAMENTAL EMBUTIDA NO PISO ESTANQUE,
COM PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC
PIAL OU EQUIVALENTE, INCLUINDO TUBO DE PVC, DN 100 MM E CAMADA
DRENANTE

AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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. Placas coladas pela face: cortar periodicamente 0 papel para
expulsdo de ar; rebatimento com batedor de madeira; remogao do papel
s Rejuntamento

METODO DE COLAGEM DAS PASTILHAS PELA FACE:
. Cuidados com a base
“ Modulagdo (galgar) If (tamanho da ceramica; tamanho da

junta)

. Empilhamento das placas de pastilhas sobre estrado de
madeira, com tardoz voltado para cima

. Preparo da argamassa colante; preparo da argamassa de
rejunte

. Espalhamento da argamassa colante (desempenadeira de
8mm) sobre o embogo

B Espalhamento da argamassa de rejunte no tardoz das placas
de pastilhas para penetragdo nas juntas; remocdo do excesso de
argamassa do tardoz

« Assentamento das pastilhas sobre a argamassa colante,
pressionando com as duas maos

o Cortar periodicamente o papel para expulsao de ar,
rebatimento com batedor de madeira

B Remogao do papel a cada 3 ou 4m2 de pastilhas assentadas:

. A solugdo de soda caustica e agua (250g soda: 5 litros de

agua)
. A aplicagao sobre a superficie das pastilhas ja assentadas,
com auxilio de brocha, de cima para baixo
o A espera de 5 minutos para saturagdo do papel

. A retirada com auxilio da colher de pedreiro, de cima para
baixo

1.10.3.5. MONUMENTO
Sera executado um monumento de 3,50m de altura, em formato de cacau
maduro seccionado na regido central, feito De concreto armado e chapa de
aluminio fundido, painéis em relevo para representar as diversas etapas do ciclo
do cacau, sera posicionado no centro do chafariz, fixado na base circular
estrutural de concreto armado de 1m de altura por 1m de diametro, com tela Q-
138 e aco 12.5 mm e 8.0 mm, interligada por um pilar de 2m de altura em concreto
armado com ago de 10.0 e 6.3, conforme detalhamento em projeto estrutural e
especificagdes anteriores a este item_.;‘. a sua fundacao sera executa uma sapata
de 1m x 1m sobre 5¢cm de lastro de ' ncreto a uma profundidade de 50cm do
solo.

AVENIDA GETULIO VA YGAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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1.104. INSTALAGOES HIDRAULICA
1.10.4.1. POCO
1.10.4.1.1. PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO

Uma maquina perfuratriz percussora, consiste essencialmente de um
guincho de 3 tambores, com carretel principal, carretel do revestimento, carretel
da cagamba; balancim para o cabo; eixo principal; torre telescopica e unidade
motriz. Todo esse equipamento & montado sobre um chassi feito de aco e soldado
eletricamente. Os acessorios, consistem de porta-cabo, percussores, hastes,
trépano e cabos, além de ferramentas utilitarias diversas.

A perfuratriz a percussao funciona com a queda livre alternada de um
conjunto de ferramentas (porta-cabo, percussores, haste e trépano) suspenso por
um cabo. Ao cair, o trépano rompe e fritura o material rochoso, ao mesmo tempo
em que gira sobre o seu proprio eixo, proporcionando um furo circular. O material
solto, conhecido como fragmentos da perfuragédo é retirado do furo por meio de
uma cagamba, necessitando para isto colocar agua no furo enquanto 0 pogo nao
estiver produzindo. i s
1.10.4.1.2. ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS

No ultimo tubo a ser baixado no pogo sera instalado uma abragadeira
posicionada abaixo da bolsa, que sustentard toda a coluna de filtros e
revestimentos até o final do desenvolvimento do po¢o tubular. Este espago entre
a abracadeira e a bolsa do gltimo tubo servira para eliminar tragdes no
revestimento.

Sera necessario a utilizagdo de bracadeira de ferro galvanizado para tudo
de 3" que fara a fixagdo da saida do pogo tubular.

1.10.4.1.3.TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO
REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO=2M

A tubulacao definitiva, que vai constituir as paredes do pogo propriamente
dito, chama-se revestimento do pogo. E a que se coloca para revestir
definitivamente o pogo e desemnpenha duas fungdes principais: sustentar as
paredes da perfuragao e constituir a condugao hidraulica que ponha os aquiferos
em comunicagdo com a superficie. Como ja foi dito, em rochas cristalinas, onde
a agua & extraida a partir de fraturas na rocha, essa tubulagéo de revestimento
pode ser dispensada, usando-se aperuas o revestimento de protegdo superficial.
O revestimento também é empregado para impedir a drenagem para o interior do
pogo de agua superficial ou de agua poluida de aquiferos impréprios, que iriam
contaminar o pogo.

O que sera utilizados € o de PVC aditivado (geomecanico). Os tubos de
linha geomecénica & produzida com pontas e bolsas roscaveis (rosca trapezdidal)

AVENIDA GETULIO VAlleAS, N° 98 CENTRO ANAPU/PA
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que, além de dispensarem O uso de solda, cola, luva ou trava, possibilitam uma
instalagao rapida e segura.

O produto Geomecanico, comparativamente ao produtos metalicos feitos
para revestir pogos tubulares profundos para extragao de agua subterranea, tem
vantagens em varios aspectos construtivos:

a) PVC é mais leve, facil de transportar, manusear, nao necessita de
maquinas de solda, geradores de energia elétrica, soldadores, eletrodos, efc.,
para execugao da unido entre dois tubos.

b) Devido ao seu baixo peso, nao requer sondas de grande porte, com
grande capacidade de guincho para suspender a coluna de revestimento.

c) Diminui acidentes de trabalhos, pois € um produto menos agressivo ao
funcionario da perfuradora.

d) No transporte ndo necessita de caminhdes com bragos mecanicos
para carregar ou descarregar.

e) Nao atrapalha a circulagdo de maquinas ou veiculos no canteiro de
obra, os tubos tém comprimento maximo de quatro metros e sao faceis de
deslocar.

f) O fator mais importante no aspecto construtivo € a agilidade e rapidez
na sua instalagéo.

g) Vida util do pogo tubular com revestimentos Geomecanico: O PVC tém
durabilidade muito maior que os materiais metalicos, acrescentando-se que,
estando aterrado nao sofrera agressodes do raios ultra-violeta.

h) Considerado material neutro, ndo reagindo basicamente com nenhum
produto da natureza. Nao sofre ataque de ferro bactérias como 0s metalicos, ndo
oxida. Os niveis de incrustagdes de oxidos ou carbonatos sao menores qué 0S
metalicos.

i) Qualidade da agua: Os produtos de PVC ja superaram 0s metalicos na
condugdo de agua em superficie devidos as vantagens de sua utilizagdo. A
principal delas é que mantém integra a qualidade da agua, nao contribuindo com
qualquer elemento para altera-la.

j) Preserva o meio ambiente: 0s materiais metalicos podem desenvolver
ferro bactérias e poluir o aquifero contaminando pogo préximos. O Geomecanico
nédo propicia ambiente favoravel ao desenvolvimento de nenhum tipo de bactéria
e também nao deixa a agua amarelada (6xidos de ferro).

1.10.4.1.4. FILTRO GEOMECANICO D=150MM C/PB

Ao término da perfuragdo de um poco, em formagdes aquiferas
inconsolidadas ou pouco consolidadas, torna-se necessario instalar um
dispositivo de admissao para a agua, denominado filtro do pogo. O filtro tem a
funcdo de permitir que a agua entre no pogo sem a perda excessiva de carga,
impedir a passagem de material fino durante o bombeamento, servir como
suporte estrutural, sustentando a perfuragéo no referido material.
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O dimensionamento correto de um filtro & muito importante, consistindo
em se determinar o tamanho das aberturas, diametro, comprimento e resisténcia
mecanica ideais. Consiste, ainda, na escolha do tipo de material a ser utilizado
na sua construgao.

O comprimento e o diametro do filtro afetam a vazao especifica do pogo.
A facilidade com que permite a passagem da agua para o interior do pogo vem
determinada pelo nimero e tamanho das aberturas (ranhuras). A vida util do filtro
depende do tipo de material utilizado na sua construgéo, pois sua duragao e
funcionamento sdo afetados pelas caracteristicas fisico-quimicas da agua do
aquifero.

O filtro previsto é o filtro geomecanico D=150mm C/PB.

1.10.4.1.5.INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV

E utilizada para bombeamentos com vazoes de médio a grande porte (>
3.000 litros/hora), com profundidades variadas, e requer a existéncia de energia
elétrica trifasica. Sua instalagdo é feita dentro do pogo mediante apenas um cano
(tubo edutor), que liga a bomba ao reservatério, e um fio grosso que liga a bomba
a um quadro elétrico situado, geralmente numa casa de bomba (ou de forga).

Quando da descida da motobomba no pogo, & muito importante que os
cabos elétricos do motor estejam conectados a um megoémetro para que a leitura
da resisténcia de isolamento possa ser acompanhada durante toda esta etapa.
Caso a leitura fique abaixo de 0,5 megaohm, retire o equipamento do pogo,
localize o defeito e providencie os reparos necessarios;

Recomendamos o uso de uma protegdo de borda para evitar que o
isolamento dos fios se danifique quando em contato com o revestimento do pogo.

Prenda os fios elétricos a tubulagéo de recalque com abracadeiras, sem,
no entanto, pressiona-los demais para evitar danos a capa de isolamento dos fios.
Use uma abragadeira a cada 3 m;

Nos pontos onde houver contato entre os fios e as abragadeiras, use
material isolante para separa-los;

Durante a instalagéo da tubulagéo, certifiquese que os tubos e conexdes
se encontrem limpos e livres de particulas e cavacos, principalmente nas partes
roscadas;

Vede bem as conexdes. Recomenda-se o uso de um selador.

Todos os modelols de bombas submersas possuem uma valvula de
retengao incorporada ao bocal de saida. Por isto, cuide para nao roscar o primeiro
tubo além da rosca do bocal, evitando o travamento da valvula;

Instale valvulas de retengdo ao longo da tubulagao, conforme
recomendado;

Use centralizadores a intervalos regulares, de modo a permitir a
equidistancia entre a tubulagéo de recalque e o revestimento. Este procedimento
evitara vibracées da motobomba quando em funcionamento;
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Finalizada a descida de toda a tubulagao, o proéximo passo consiste na
instalagéo dos eletrodos de controle de nivel (inferior, superior e de referéncia);

Passe os cabos de ligagdo do motor, aterramento e eletrodos pelos
respectivos orificios da tampa do poco, inclusive o cabo de seguranca. Aperte a
luva que ira segurar a tubulagao na tampa e apoie todo o conjunto na borda do
tubo de revestimento do pogo;

Prenda o cabo de seguranga na tampa do pogo ou em outro ponto que
seja seguro,

Instale e ajuste todo o restante da tubulagao de recalque, inclusive as
conexdes e acessorios.

1.10.4.1.6.BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA
1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE
UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80
M3/H

As bombas submersas sdo equipamentos que funcionam dentro da agua.
A principal fungéo das bombas submersas em pogos artesianos € pressionar
liquidos — principalmente a agua — durante o processo de bombeamento. Elas
trabalham em meio ao composto que sera bombeado, ou seja, funcionam de
forma permanente dentro da agua.

A maioria das bombas submersas conta ainda com um sistema de
bombeamento elétrico submersivel (ESP), que ajuda a reduzir a presséo do fluxo
e a aumentar a pressdo no fundo do pogo.

As aplicagées mais comuns para as bombas submersas sao em pogos
artesianos. E importante lembrar que esse tipo de bomba pode ter diferentes
dosagens e velocidades de bombeamento. Portanto, fique atento as
caracteristicas dos equipamentos antes de escolher o melhor para bombear
determinado liquido.

Dentre as principais recomendagdes para 0 Uso das bombas submersas
em pogos artesianos funcionarem sem danos estdo: ndo trabalhar com a bomba
a seco, o que pode causar danos no mancal e no equipamento, ndo bombear
produtos liquidos que contenham sélidos em suspenséao ou produtos que possam
causar desgastes ou lixamentos, e néo dar partida a bomba sem que o rotor
esteja imerso, ja que isso pode comprometer o funcionamento do equipamento.

A bomba submersa prevista para este projeto, pogo profundos, diametro
de 4 polegadas, eletrica, trifasica, potencia 1,97 hp, 20 estagios, bocal de
descarga diametro de uma polegada e meia, hm/q = 18 m/ 5,40 m3/h a 164 m/
0,80 m3/h.
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1.10.4.1.7. TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL
Além de conduzir a agua até o destino final da instalacao, suportando as
pressdes de trabalho do sistema, esta tubulagdo tem também a finalidade de
sustentar a motobomba. Por isto, o material da tubulagéo de recalque devera ter
resisténcia e qualidade adequados ao peso e pressao final do sistema.
e Tubo pvc, roscavel, 3", agua fria predial

CONEXOES E ACESSORIOS

1.10.4.1.8. CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

1.10.4.1.9. NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"

1.10.4.1.10. NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"

1.10.4.1.11. LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 3" X 2 1/2"

110.41.12. LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"

110.4.1.13. CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP FEMEA, DE 3"

1.10.4.1.14. UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM
ASSENTO PLANO, DE 3"

1.10.4.1.15. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3”,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1.10.41.16. VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO

1.10.41.17. TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
80 (3”), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1.10.41.18. ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75/ DE 85
MM

1.10.4.1.19. CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP FEMEA, DE 3"

1.10.4.1.20. TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL

Todo o sistema hidraulico de recalque deve ser dimensionado para

proporcionar as menores perdas de carga possiveis. Instale acessdrios na saida

do pogo que permitam regular a vazao e a pressdo. As conexdes serao em ferro

galvanizado e deverao ser alocadas no recalque conforme projeto hidraulico do

pogo.

Na extremidade do pogo tubular, onde ha a saida da tubulagdo de
completagao, a tubulagéo de adugao & de material de ferro galvanizado, visto as
as conexdes das demais unidades da adutoras serem do mesmo material. O ferro
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galvanizado bastante conhecido por sua resisténcia mecanica, resisténcia a
corrosao, etc. Para esta tubulagao de saida, o valor adequado da pressao nominal
(PN) é 10 e do diametro nominal (DN) é 50. O mecanismo de jungdo proposto é
por flanges.

Instale uma ou mais valvulas de retencdo ao longo da tubulagéo de
recalque, a fim de evitar problemas como: golpe de ariete, giro no sentido
contrario e empuxo ascendente.

As valvulas de retengdo devem ser instaladas a cada 60 metros de altura.

Independente do modelo da motobomba submersa, instale uma valvula
de retencgéo no cabegal de controle.

Observacdo: As bombas submersas devem possuir uma valvula de
retencéo incorporada.

1.10.4.1.21. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2
VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
Devera ser executada uma coluna de apoio para a tubulagao em
alvenaria com espessura de 10cm, que devera comecar 30cm abaixo do nivel do
solo. E devera ser rebocada.

110.44.22. LAJE DE PROTEGAO (1,0X1,0X0,05M) C/ ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE
Lajes de concreto com trago 1:2:3 com 1m de lado, 0,05m de espessura,
com ressalto acima da superficie do terreno € declividade de 2% do centro para
a borda. Numa das laterais, devera estar impresso 0 nome do contratante, do
perfurador, o nimero de identificacdo e a data de inicio e concluséo do pogo.

110.4.2. FONTE INTERATIVA - CASA DE BOMBA
1.10.4.2.1. TUBO DE PVC 32MM

As saidas de agua nos bicos da fonte interativa serdo ligadas por ramais
em tubo de PVC DN 32mm.

O projeto de instalagdes hidraulicas de agua fria foi elaborado de modo a
garantir o fornecimento de agua de forma continua em quantidade suficiente,
mantendo sua qualidade, com pressoes € velocidades adequadas ao perfeito
funcionamento do sistema de tubuiagoes, incluindo as limitagdes dos niveis de
ruido.

As tubulagdes enterradas devem resistir a deformacgées provenientes da
acao dos esforgos resultantes das cargas de trafego e recalques de subsolo, ou
seja, devem ser instalados de forma a suportar tais deformacdes e ainda, permitir
facil acesso para manutengao.

Na execucao de tubulagoes enterradas devem ser adotados os seguintes
procedimentos:
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« A largura da vala para receber a tubulagao devera ser, no minimo, 30cm
maior que o diametro do tubo;

e A profundidade da vala (a partir da superficie do tubo) é definida de
acordo com as cargas que a tubulagdo esta sujeita, nesse caso para
passeios minima de 0,60m;

e O fundo da vala deve ser preparado de forma a criar uma superficie firme
que suporte as tubulagdes;

e A base para assentamento das tubulagdes deve ser uniforme e livre de
qualquer material pontiagudo. Para regularizar o fundo e as laterais a vala
deve ser utilizado areia ou material granulado fino, que deve ser
compactado manualmente de 10 a 15cm até que atinja altura total.
Antes de iniciar o trabaiho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos

tubos e conexdes se acham perfeitamente limpas, se ndo, utilizar solugao
limpadora adequada, capaz de eliminar quaiquer substancia gordurosa.

Os tubos de ponta e bolsa seréo assentados com as bolsas voltadas para
montante, isto &, em sentido oposto ao do escoamento.

As juntas rosqueadas dos tubos e conexdes, serdo invariavelmente
vedadas com fios apropriados de sisal e massa de zarcdo ou calafetadores a
base de resina sintética.

Nas unides de PVC roscavel, deverao ser utilizadas, para vedagéo de
rosca, fita de politetrafluoretileno, tipo veda rosca da Tigre ou equivalente.

A medicdo sera em metro linear de servico executado.

1.10.4.2.2. TUBO DE PVC 40MiM

Os sub ramais serdo em tubos de PVC DN 40mm. Verificar
posicionamento conforme projeto hidraulico.

O projeto de instalagoes hidraulicas de agua fria foi elaborado de modo a
garantir o fornecimento de agua de forma continua em quantidade suficiente,
mantendo sua qualidade, com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito
funcionamento do sistema de tubuiacoes, incluindo as limitagdes dos niveis de
ruido.

As tubulacdes enterradas devem resistir a deformacgdes provenientes da
acao dos esforgos resultantes das cargas de trafego e recalques de subsolo, ou
seja, devem ser instalados de forma a suportar tais deformagoes € ainda, permitir

facil acesso para manutengao.
Na execugao de tubulagoes enterradas devem ser adotados os seguintes

procedimentos:
« A largura da vala para receber a tubulagéo devera ser, no minimo, 30cm
maior que o didmetro do tubo;
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e A profundidade da vala (a partir da superficie do tubo) & definida de
acordo com as cargas que a tubulagéo esta sujeita, nesse caso para
passeios minima de 0,60m;

e O fundo da vala deve ser preparado de forma a criar uma superficie firme
que suporte as tubulagoes;

e A base para assentamento das tubulagoes deve ser uniforme e livre de
qualquer material pontiagudo. Para regularizar o fundo e as laterais a vala
deve ser utilizado areia ou material granulado fino, que deve ser
compactado manualmente de 10 a 15cm até que atinja altura total.

Antes de iniciar o trabalho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos
tubos e conexdes se acham perfeitamente limpas, se nao, utilizar solugao
limpadora adequada, capaz de eliminar qualquer substéncia gordurosa.

Os tubos de ponta e bolsa serao assentados com as bolsas voltadas para
montante, isto &, em sentido oposto ao do escoamento.

As juntas rosqueadas dos tubos e conexdes, serdo invariavelmente
vedadas com fios apropriados de sisal € massa de zarcdo ou calafetadores a
base de resina sintética.

Nas unides de PVC roscavel, deverao ser utilizadas, para vedagéo de
rosca, fita de politetrafluoretileno, tipo veda rosca da Tigre ou equivalente.

A medicdo sera em metro linear de servico executado.

1.10.4.2.3. TUBO DE PVC 75MM

A alimentagéo dos bicos que sai da bomba sera com tubos de PVC DN
75mm.

O projeto de instalagoes hidraulicas de agua fria foi elaborado de modo a
garantir o fornecimento de agua de forma continua em quantidade suficiente,
mantendo sua qualidade, com pressoes € velocidades adequadas ao perfeito
funcionamento do sistema de tubulagoes, incluindo as limitagdes dos niveis de
ruido.

As tubulagdes enterradas devem resistir a deformagées provenientes da
acao dos esforgos resultantes das cargas de trafego e recalques de subsolo, ou
seja, devem ser instalados de forma a suportar tais deformacdes e ainda, permitir
facil acesso para manutengao.

Na execucéo de tubulagoes enterradas devem ser adotados 0s seguintes
procedimentos: |

e A largura da vala para receber a tubulagao devera ser, no minimo, 30cm
maior que o didmetro do tubo;

o A profundidade da vala (a partir da superficie do tubo) é definida de
acordo com as cargas que a tubulagdo esta sujeita, nesse caso para
passeios minima de 0,60m;
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« O fundo da vala deve ser preparado de forma a criar uma superficie firme
que suporte as tubulacoes;

o A base para assentamento das tubulagoes deve ser uniforme e livre de
qualquer material pontiagudo. Para regularizar o fundo e as laterais a vala
deve ser utilizado areia ou material granulado fino, que deve ser
compactado manualmente de 10 a 15cm até que atinja altura total.

Apoés o assentamento e posicionamento dos tubos na vala e antes de
iniciar o trabalho de ligacéo, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos e
conexdes se acham perfeitamente limpas, se néo, utilizar solugao limpadora
adequada, capaz de eliminar qualquer substancia gordurosa.

Os tubos de ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas para
montante, isto €, em sentido oposto ao do escoamento.

As juntas rosqueadas dos tubos e conexdes, serdo invariavelmente
vedadas com fios apropriados de sisal e massa de zarcdo ou calafetadores a
base de resina sintética.

Nas unides de PVC roscavel, deverao ser utilizadas, para vedagéo de
rosca, fita de politetrafluoretileno, tipo veda rosca da Tigre ou equivalente.

A medicéo serd em metro linear de servico executado.

1.10.4.2.4.MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE:
2"X2", HM/ Q=10 M/ 73,5 M3/H A28M/8,2M3/H
Utilizar motobomba autoescorvante motor eletrico trifasico 7,4hp boca
diametro de succao x reclaque: 2"x2" hm/q=10m/73,5 m3/ha28 m/82m3
/h.
Antes da instalagéo das bombas verificar os seguintes itens:

e Os diametros das tubulagoes deverio ser adequados a vazao desejada,

e Os diametros dos tubos deveréo ser no minimo iguais aos dos bocais da
bomba (Sucgdo/Recalque). Entretanto, recomenda-se utilizar tubos com
diametros maiores, 0 que proporciona melhor rendimento do
equipamento;

« Verifique se os bocais da bornba sdo para tubos roscaveis ou soldaveis.

o Escolha sempre marcas de tubos rigidos de procedéncia qualificada,
novos e sem defeitos;

« Utilize o0 mesmo critério na aquisi¢ao do adesivo plastico, quando utilizar
tubos soldaveis. Siga as instrugdes do fabricante na operagdo de
colagemn. Lembre-se que todas as superficies a serem coladas, devem
ser lixadas até perderem seu brilno original, ficando livre de poeiras €
gorduras;
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